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Montaz wigzaréw do wienca poprzez katowniki Powierzchnia dachu 186 m2
SIMPSON STRONGTIE ACRL10520 . Tarcica konstrukcyjna C24.
Mocowanie wigzara do katownika przy Plytki kolczaste GNA20 i T150.
pomocy gwozdzi ciesielskich fi 4x40 po 6 sztuk na skrzydetko.
Montaz katownika do wienca przy pomocy kotew mechanicznych Strych o powierzchni okoto 17,56 m2 | . NAZWA ) )
max. obciqzeniu 120 kg/m2. H‘,M-IT,.:E,.NM OBIEKTU Dom jednorodzinny Zx4A
taty 4x6 s dodatkowym usztywnieniem konstrukgji. Max. wysoko$é 1,82 m. sy s Sﬁf‘eis%u do adaptacji
Elementy drewniane izolowaé od betonu. UL AYSUNKD
RZUT KONSTRUKCJI DACHU
[SKALA:
PROJEKTOWAL oL N . &
mgr inz. Oktawian Tarkawian, nr upr.10/DOS/14 1:100
OPRACOWAL pAT 2017-10-19
IR RYS.
SPRAWDZIL >
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Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zaktadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem scian i stropow.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tacznikow MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddéw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamowi¢ w fabryce w dwdch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zakfadzie prefabrykacji.

9. Prezentacje tréjwymiarowaq konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrad
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczgce wynikdw obliczen (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informacji - www.dachymitek.pl/adaptacje
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawcandtrukcji dachu, budynku jednorodzinnega4A.
Zgodnie z interpretagjustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zast@nia (tzw. projekt gotowy), po
przystosowaniu do warunkéw konkretnej inwestycjipozen stanowé projekt architektoniczno-budowlany w
rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia €did994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., N8, Jibz.
1126 z pan. zm.), lgdacy czscig projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji pygeniu na budow

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

« Obowizujagce przepisy i normy budowlane oraz oprogrnaanie irtynierskie RoofCon/TrussCon
» Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,SIMPSORNRONG TIE".

2.1 Normy i aprobaty:

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy tm@ania konstrukciji

* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatyimama konstrukcje -€rar obgtosciowy, ciezar
wiasny, obcizenia uytkowe w budynkach

 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatyveama konstrukcje - Obgienie sniegiem

 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatyimama konstrukcje -- Oddziatywania wiatru

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie kangji drewnianych -- G&¢ 1-1: Postanowienia
0golne -- Reguty ogdlne i reguty dotyee budynkow

« PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotymz prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi.

» Deklaracja parametréw ptytek zgodnie z EN14545.,

3. Ogolne dane o rozwgzaniach konstrukcyjno - materiatowych.

Gtowng konstrukcg dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanyvigzaréw tréjlgtnych o
maksymalnej rozptosci w swietle podpdr 9,66 m i rozstawie osiowym do 100 draccica konstrukcyjna klasy
C24. Padczenia elementéw (stupki, krzylce, pasy) wizarow zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20 501
Pokczenia montzowe elementow konstrukcji dachu projektuje siocynkowanychacznikbw asortymentu firmy
,SIMPSON STRONG TIE".

3.1 Odpornas¢ na korozje biologiczng i ochrona p. pazarowa.
Projektowana konstrukcja naledo pierwszej klasy zagrenia koroz biologiczry zgodnie z EN 335-1. Dla klasy
tej wystarczy naturalna odportodrewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projekii z drewna sosnowego

klasy C-24, suszonego do wilgo&ed18%. Ze wzgjdu na ochrog p. pa. stopié palngci drewna obriy¢ przez
zastosowanie powierzchniowyétodkéw ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)


konstruktor
Pływające pole tekstowe
UWAGA: Zmiana płytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)                      5


4. Wymagania dotycace produkcji wigzarow taczonych ptytkami kolczastymi

Wigzary naley wykona& zgodnie z norm PN-EN 14250. Plytki kolczaste wciskav drewno za pomac
specjalistycznych ugdzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotaeintazowych w zaktadzie prefabrykacji.

5. Pofgczenie wizara z wiaicem

Polczenie kratownic z wigcem zaprojektowano za frednictwem ktownikdw ACRL 10520 w iléci 2szt./vezet.
Mocowanie lgtownika do wiéca za pomagkotew rozporowych, natomiasitownika do wjzara za pomec
gwozdzi piekcieniowych 4.0x40 w iléci 6 szt./skrzydetko,

7. Skzenia ukosne

Stezenia ukéne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przel@5x100 mm. Stzenia te nalgy mocowa
w kazdym wezle gwazdziami pieécieniowymi 3.75 x 80 w iléci 3szt./vezet.

8. Skzenia wzdtuzne

Stezenia wzdhine zaprojektowano z elementow drewnianych o prek&5x100 mm. Stenia te nalgy
mocowda& w kazdym wezle gwazdziami piegcieniowymi 3.75x80 w iléci 3szt./vezet.

9. Wytyczne montau konstrukcji

* Wiazary naley montowa dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniegwiesia .

* Montaz wigzarow rozpocz od dwoch wazarow usztywnionych poprzeczniesniami.

» Kolejne wigzary naley montowd taczac je z poprzednimi za pomgstezen.

* Nie podpuszcza siobchzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania medter pokrycia) w trakcie
wykonywania prac dekarskich ponad wad@rzewidziane w projekcie konstrukciji.

* Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej erabntami betonowymi lub stalowymi nayezabezpieczy
poprzez przetzenie warstw izolacji.

W trakcie montau konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowegaleey uwzgkdni¢ (zgodnie z

projektem architektonicznym) sposob wentylacji gtzzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonyvean

pofaczen elementdw konstrukcji natg stosowa sruby i gwazdzie ocynkowane.

Prace montaowe naley wykonywa pod nadzorem osoby posiagizg] odpowiednie uprawnienia budowlane

oraz zgodnie z przepisami BHP dotycgmi montau elementow wielkowymiarowych i prac na wyséio

Opracowat:

mgei®©ktawian Tarkawian
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Zestawienie obcigzen dopuszczalnych dla wigzaréw Zx4A
Pas gorny Obciazenie charakterystyczne ( kN/mZ)
czesc uzytkowa czes$c nieuzytkowa
1. |Dachéwka ceramiczna/cementowa 0,680
2. |taty 40x60 mm 0,067
3.|Kontrfata 30x50 mm 0,008
4. [Membrana wiatroizolacyjna 0,002
5.|Warstwa wstepnego krycia 0,143
suma: 0,900
Pas dolny Obcigzenie charakterystyczne ( kN/mZ)
1. |Warstwy wykonczeniowe podtogi 0,15 -
2. |Deski podtogowe 30 mm 0,200 -
3.|Wetna mineralna ISOVER 20 cm 0,160
4. |Ptyta OSB 0,143
5. |Folia paroizolacyjna 0,020
6. |Ptyta GFK na ruszcie 0,170
suma: 0,843 0,493
1.|Obcigzenie uzytkowe 1,2 0,4
Obcigzenie $niegiem
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia 1,200
1 $niegiem sk ( kN/m2) Strefa 3 !
2. |Wspdtczynnik ekspozycji Ce 1
Obcigzenie wiatrem
1. [Kategoria terenu 1
2.|Strefa 3 g, = 0,815 kN/m’
3.|Wysokos¢ nad poziomem morza. 300 m n. p. m.
4. [Wysokos$¢ budynku do kalenicy. 8,54

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)


konstruktor
Pływające pole tekstowe
UWAGA: Zmiana płytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)                       7


Zadanie nr s Zx4A

Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2017b

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: G1

Klient : Dom jednorodzinny Zx4A
do adaptacji
WIAZAR G1

Zadanie nr 1 Zx4A

Kod rysunku

Rysunek nr : Gl

12060 mm

GEOWNE ZAROZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla piytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + za*acznik krajowy.
Obciazenie state 1 obciagzenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zatacznik krajowy.
Obciazenie $niegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zatacznik krajowy.
Kontrola produkcji : Tak Nr upr.:1020-CPR-070049013

Klasa uzytkowania : 2

Wspdtcz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wiazardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czes$ci wiazardw zostaly zestawione
pod nagtdédwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztatt wiazara jest widoczny na zalaczonym schemacie.
Sity zostatry obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaZcen.
Wptyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

Model statyczny zbudowano wg rozdziatu 5.4.2 (model piytkowy).

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gérny L 1 = 900 N/m2 Pas gérny L 1 = 27 N/m
Pas gérny L 2 = 900 N/m2 Pas gbérny L 2 = 36 N/m
Pas gérny P 1 = 900 N/m2 Pas gérny P 1 = 27 N/m
Pas gérny P 2 = 900 N/m2 Pas gbérny P 2 = 36 N/m
Pas dolny 1 = 493 N/m2 Pas dolny 1 = 36 N/m
Rézne = 21 N/m
Masa = 110 kg/warstwe
SNIEG
Wartos$é¢ wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1200 N/m2
Wysokosé = 300 [n.p.m]
Barierki $niezne Tak
Nawis $niezny lewy Tak
prawy Tak
WIATR
Wartos$é¢ wyjsciowa (gp) = 815 N/m2
Wymiary budynku (mm): L=14460,B=12060,H=8540
Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTKOWE od Do mm od Do mm

oz 1 = 400 N/m2 1 9 12060

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 2 - Data: 2017-10-19 - Czas: 23.23 - Licencja nr: 4539 Strona 8



Zadanie nr s Zx4A

OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIE ROWNOMIERNE / REGULOWANE OBCIAZENIA STANDARDOWE

Metoda: l=normalne obc. dodatkowe, 2=zastap ten przypadek , 3=zastap wszystkie obciazenia
od Wart. Do Wart. Metoda Kierunek Przyp. obc. Wspdicz.
Wezel N/m2 Wezel N/m2 No.

14 350 11 350 1 Zrzutowane Obcigzenie state

14 800 11 800 1 Zrzutowane Obcigzenie zmienne 1

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE
Poz Wezeit Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny Dodatkowe wiasciwosci

1 2 1164 Pas gérny L Brak NIE NIE

3 6 1321 Pas gdbérny P Brak NIE NIE

5 1 75 Pas gbérny L Brak NIE NIE

6 1 75 Pas gbérny L Brak NIE NIE

7 9 -75 Pas gbérny P Brak NIE NIE

8 9 -75 Pas gdérny P Brak NIE NIE
Wartosci obciazenia punktowego

Obr Pion. Poz. Moment Przp.obiazenia

Poz ° N N kNm TYyp
1 1000 0 0.00 Cztowiek na lewym pasie gdrnym
3 1000 0 0.00 Cztowiek na prawym pasie gdrnym
5 295 0 0.00 $nieg myllewo,0.5mylprawo
6 37 0 0.00 Snieg 0.5myllewo,mylprawo
7 37 0 0.00 $nieg myllewo,0.5mylprawo
8 295 0 0.00 Snieg 0.5myllewo,mylprawo

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEﬁ (SGN) .

KO Pion. Poz. Moment
Wezel Wym. Grupa tarcicy Nr N N kNm
2 1164 Pas gdérny L 27 1500 0 0.00
6 1321 Pas gdérny P 28 1500 0 0.00
1 75 Pas gdbérny L 2 442 0 0.00
3 55 0 0.00
10 28 0 0.00
11 221 0 0.00
15 28 0 0.00
16 221 0 0.00
31 221 0 0.00
38 442 0 0.00
39 55 0 0.00
40 442 0 0.00
41 55 0 0.00
42 221 0 0.00
43 28 0 0.00
9 -75 Pas gdbérny P 2 55 0 0.00
3 442 0 0.00
10 221 0 0.00
11 28 0 0.00
15 221 0 0.00
16 28 0 0.00
31 28 0 0.00
38 55 0 0.00
39 442 0 0.00
40 55 0 0.00
41 442 0 0.00
42 28 0 0.00
43 221 0 0.00
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Zadanie nr

s Zx4A

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek
1 S St
2 S Sr
3 S Sr
4 S Sr
5 S Sr
6 S Sr
7 S Sr
8 S Sr
9 S Sr

10 s Sr
11 S Sr
12 S Sr
13 S Sr
14 s Sr
15 S Sr
16 S Sr
17 S Sr
18 s Sr
19 S Kr
20 S Kr
21 S Kr
22 S Kr
23 S Kr
24 S Kr
25 S Kr
26 S Sr
27 S Ch
28 S Ch
29 S Ch
30 S Ch
31 S Sr
32 S Kr
33 S Kr
34 S Kr
35 S Kr
36 S Kr
37 S Kr
38 S Kr
39 S Kr
40 S Kr
41 S Kr
42 S Kr
43 S Kr
44 S
45 S
46 S
47 S
48 S
49 S
50 S
51 S
52 S
53 S
54 S
55 S
56 S
57 S
58 S
59 S
60 S
61 S
62 S
63 S
64 S
65 S
66 S
67 S
68 S
69 S
70 S
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KTO
.35*Stazte
.15*State + 1.5*SniegL(0.5P) + 1.05*(0z1 + 0z2 + 0z3)
.15*State + 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3)
.15*State + 1.5*SniegP(0L) + 1.05* (0Z1 + 0Z2 + 0Z3)
.15*State + 1.5*SniegL(0P) + 1.05*(0z1 + 0Z2 + 0Z3)
.15*State + 1.5*Snieg + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3)
.15*State + 0.75*Snieg + 1.5%*0Z1 +1.05* (0Z2 + 0Z3)
.15*State + 0.75*SniegP(0L) + 1.5*0z1 +1.05*(0Z2 + 0Z3)
.15*State + 0.75*SniegL(0P) + 1.5%*0Z1 +1.05* (0Z2 + 0Z3)
.15*State + 0.75*SniegP(0.5L) + 1.5%0Z1 +1.05*(0z2 + 0Z3)
.15*State + 0.75*SniegL(0.5P) + 1.5*0Z1 +1.05* (0Z2 + 0Z3)
.15*State + 0.75*Snieg + 1.5*%0Z2 +1.05*% (0Z1 + 0Z3)
.15*State + 0.75*SniegP(0L) + 1.5%0Z2 +1.05* (0Z1 + 0Z3)
.15*State + 0.75*SniegL(0P) + 1.5*%0Z2 +1.05*(0Z1 + 0%Z3)
.15*State + 0.75*SniegP(0.5L) + 1.5%*0Z2 +1.05* (0Z1 + 0OZ3)
.15*State + 0.75*SniegL(0.5P) + 1.5%0Z2 +1.05*(0z1 + 0Z3)
.15*State + 1.5*0z1 +1.05*(0zZ2 + 0Z3)
.15*State + 1.5*0z2 +1.05* (0Z1 + 0Z3)

.15State+1.5%nieg+1.05(021+022+023) +.9WiatrL (brakssania)
.15State+1.5%nieg+1.05(0Z21+0Z22+0Z3) +.9WiatrP (brakssania)
tate + 1l.5*Wiatr na szczyt

.15*State + 1.5*WiatrL( brak ssania)

.15*State + 1.5*WiatrP( brak ssania)
.15State+1.05(021+02z2+0%3) +1.55niegL (0P)
.15State+1.05(0z21+0Z2+07Z3) +1.5%niegP (0L)

.35*State + 1.05*(0z1 + 0zZ2 + 0Z3)
.15*State + 1.5*Cztowiek na lewym PG
.15*State + 1.5*Cz*owiek na prawym PG
.15*State + 1.5*WiatrL(maks ssania)
.15*State + 1.5*WiatrP (maks ssania)

.35*State + 0.75*SniegL(0.5P) + 1.05*(0z1 + 0Z2 + 0Z3)
.15*State+1.05% (0Z1+0Z2+0Z3) +1.5*SniegL (0P) +0.9*WiatrL
.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegP (0L)+0.9*WiatrP
.15State+.758nieg+1.05(0Z1+072+0Z3)+1.5WiatrL (brakssania)
.15S8tate+.75%nieg+1.05(021+022+023)+1.5WiatrP (brakssania)
.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegL (0P)+1.5*WiatrL
.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegP (0L)+1.5*WiatrP
.15State+1.05(0z21+0Z2+07Z3)+1.5%niegL (.5P)
.15State+1.05(0z21+022+023)+1.55niegP (.5L)

.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegL (0.5P)+0.9*WiatrL
.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegP (0.5L) +0.9*WiatrP
.15*State+1.05* (0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*SniegL (0.5P)+1.5*WiatrL
.15*State+1.05*% (0Z1+0Z2+0%Z3)+0.75*SniegP (0.5L)+1.5*WiatrP

tate

tate + Snieg + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

tate + Snieg + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

tate + SniegP(0L) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0z3), Winst

tate + SniegP(0L) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0zZ3), Wfin

tate + SniegL(0P) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0z3), Winst

tate + SniegL(0P) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0zZ3), Wfin

tate + 0.5*Snieg + 0Z2 inne pot. +0.7*(0z1 + 0z3), Winst

tate + 0.5*Snieg + 0Z2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0z3), Wfin

tate + 0.5*SniegP(0L) + 0Z2 inne poZ. +0.7*%*(0zZ1 + 0Z3), Winst
tate + 0.5*SniegP(0L) + 0Z2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0z3), Wfin
tate + 0.5*SniegL (0P) + 0Z2 inne poZ. +0.7*%*(0z1 + 0Z3), Winst
tate + 0.5*SniegL(0P) + 0Z2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0z3), Wfin
tate+0.5*String8218isnotdefined+0Z2innepot.+0.7* (0Z1+0%Z3),
tate+0.5*String8218isnotdefined+0zZ2innepot.+0.7* (0Z1+0Z3),
tate + 0.5*Snieg + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Winst

tate + 0.5*Snieg + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0zZ3), Wfin

tate + 0.5*SniegP(0L) + 0zl +0.7*(0z2 + 0z3), Winst

tate + 0.5*SniegP(0L) + 0zl +0.7*(0Z2 + 0z3), Wfin

tate + 0.5*SniegL(0P) + 0zl +0.7*(0z2 + 0z3), Winst

tate + 0.5*SniegL(0P) + 0zl +0.7*(0Z2 + 0z3), Wfin

tate + 0.5*String 8218 is not defined+0z1+0.7* (0Z2+0Z3),

tate + 0.5*String 8218 is not defined+0Z1+0.7* (0z2+0Z3),

tate + SniegL(0.5P) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

tate + SniegL(0.5P) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0z3), Wfin

tate + SniegP(0.5L) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

tate + SniegP(0.5L) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0z3), Wfin

tate + 0.7*(0zZ1 + 0Z2 + 0%Z3) + 0.5*SniegL(0P) + WiatrL, Winst

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 2 - Data: 2017-10-19 - Czas: 23.23 - Licencja nr: 4539



Zadanie nr s Zx4A

72 S State + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3) + 0.5*SniegL(0P) + WiatrL, Wfin

73 S State + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3) + 0.5*SniegP(0L) + WiatrP, Winst
74 S State + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3) + 0.5*SniegP(0L) + WiatrP, Wfin

75 S State + 0.5*SniegP (0 .5L) + 0Z2 inne poi. +0.7*(0Z1 + 0z3), Winst
76 S State + 0.5*SniegP(0.5L) + 0Z2 inne pot. +0.7*(0z1 + 0Z3), Wfin
77 S State + 0.5*SniegL(0.5P) + 0Z2 inne pot. +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst
78 S State + 0.5*SniegL(0.5P) + 0Z2 inne pot. +0.7*(0z1 + 0zZ3), Wfin
79 S State + 0.5*SniegP(0.5L) + 0zl +0. 7*(022 + 0Z3), Winst

80 S State + 0.5*SniegP(0.5L) + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Wfin

81 S State + 0.5*SniegL(0.5P) + 0zl +0. 7*(022 + 0Z3), Winst

82 S State + 0.5*SniegL(0.5P) + 0Z1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Wfin

83 S State + 0.7*(0z1 + OZZ + 0Z3) + O.5*Sn1egL( 5P) + WiatrL, Winst
84 S State + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3) + O.S*SniegL(O 5P) + WiatrL, Wfin
85 S State + 0.7*(0Z1 + 0zZ2 + 0Z3) + 0.5*SniegP(0.5L) + WiatrP, Winst
86 S State + 0.7*(0zZ1 + 0Z2 + 0zZ3) + 0.5*SniegP(0.5L) + WiatrP, Wfin

ZDUPLIKOWANE KOMBINACJE OBCIAZEN

2 S Sr 1.15*State+1.05* (0Z1+0Z2innepot.+0Z3)+1.5*SniegL (0.5P)

3 S Sr 1.15*State+1.05* (0z1+0Z2innepot.+0z3)+1.5*SniegP (0.5L)

4 S Sr 1.15*State + 1.05*(0Z1 + 0OZ2 inne pof. + 0z3)+1.5*SniegP (0L)

5 S Sr 1.15*State + 1.05*%*(0Z1 + OZ2 inne poX. + 0Z3)+1.5*SniegL (0P)

12 S Sr 1.15*State + 0.75*Snieg + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + 0Z1)

13 S Sr 1.15*State + 0.75*SniegP(0L) + 1.5%*0Z3 +1.05*%(0Z2 + 0Z1)

14 S Sr 1.15*State + 0.75*SniegL(0P) + 1.5*0Z3 +1.05*(0Z2 + 0Z1)

15 S Sr 1.15*State + 0.75*SniegP(0.5L) + 1.5%*0z3 +1.05*(0Z2 + 0Z1)

16 S Sr 1.15*State + 0.75*SniegL(0.5P) + 1.5*0z3 +1.05* (0Z2 + 0Z1)

18 S Sr 1.15*State + 1.5*0z3 +1.05*(0Z2 + 0Z1)

51 S State + 0.5*Snieg + 072 +0.7*(0z1 + 0z3), Winst

52 S State + 0.5*Snieg + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0zZ3), Wfin

53 S State + 0.5*SniegP(0L) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

54 S State + 0.5*SniegP(0L) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Wfin

55 S State + 0.5*SniegL(0P) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

56 S State + 0.5*SniegL(0P) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Wfin

67 S State + SniegL(0.5P) + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

68 S State + SniegL(0.5P) + 0.7*(0zl1 + 0Z2 + 0z3), Wfin

69 S State + SniegP(0.5L) + 0.7*(0z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

70 S State + SniegP(0.5L) + 0.7*(0zl1 + 0Z2 + 0z3), Wfin

75 S State + 0.5*SniegP(0.5L) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

76 S State + 0.5*SniegP(0.5L) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Wfin

77 S State + 0.5*SniegL(0.5P) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Winst

78 S State + 0.5*SniegL(0.5P) + 0Z2 +0.7*(0Z1 + 0Z3), Wfin
PARAMETRY TARCICY
SNr: Sprawdzenie nr (1 = moment i sita osiowa, 2 = sita poprzeczna)
CSI: Ztozony Index Naprezen, KO: Kombinacja obciazen, K1U : Klasa Uzytkowania
Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa Stezenie Max Rézniace sie dane

od -Do KO SNr mm mm CSI K1lU sacC

Pas gérny L 1 3- 1 6 1 0.80 1.30 45x% 145 (24 < 870 1.00
Pas gérny L 2 3- 5 6 1 0.80 1.30 45x 195 (C24 <1240 0.99
Pas gérny P 1 7- 9 6 1 0.80 1.30 45x% 145 (24 < 870 1.00
Pas gbérny P 2 7- 5 6 1 0.80 1.30 45x 195 C24 <1240 0.99
Pas dolny 1 12- 9 32 1 0.90 1.30 45x% 195 (24 <4750 1.00
Pas dolny 1 12- 13 7 1 0.80 1.30 45x% 195 (24 <4750 0.67
Pas dolny 1 13- 1 33 1 0.90 1.30 45x% 195 (24 <4750 1.00
Klin 1 5- 5 6 2 0.80 1.30 45x% 170 C24 Nie 0.99
Krzyzulec 1 4- 14 32 1 0.90 1.30 45x 170 C24 Nie 0.61
Krzyzulec 1 6- 11 33 1 0.90 1.30 45x 170 C24 Nie 0.61
Krzyzulec 2 2- 14 33 1 0.90 1.30 45x 95 C24 Nie 0.21
Krzyzulec 2 8- 11 32 1 0.90 1.30 45x 95 (C24 Nie 0.21
Krzyzulec 3 2- 15 6 1 0.80 1.30 45x 195 C24 Nie 0.98
Krzyzulec 3 8- 10 6 1 0.80 1.30 45x% 195 (24 Nie 0.98

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 2 - Data: 2017-10-19 - Czas: 23.23 - Licencja nr: 4539 Strona 11



Zadanie nr

s Zx4A

WYCIAG Z WYNIKOW OBLICZEN DLA NAJNIEKORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJI OBCIAZEN

Dyst: dystans od danego wezta do przekroju o max CSI, MZ CSI: naprezenia od momentu

N CSI: naprezenia od sity osiowej, V CSI: naprezenia od sily poprzecznej

km: Wspdiczynnik zwiekszajacy, inst: wspdiczynnik redukcyjny w zwiazku z wyboczeniem poprzecznym (bocznym)

Pret KO Dyst Dyst Wys. Klasa Moment Osiowa Scin. M N v Wyb.zP% Wybocz

od - D (mm) %) (mm) M (kNm) N (N) V (N) CSI CSI CSI red-M.red-V. (mm) kCrit (mm)
1- 2 2 362 16 145 c24 -0.85 -482 -3398 0.25 0.01 0.43 1.30 870 185x
2- 3 6 -131 8 145 c24 -1.99 -31025 0 0.43 0.57 0.00 1.26 870 870y
3- 4 6 90 12 195 c24 1.05 -29031 -1773 0.16 0.70 0.17 1240 0.95 1240y
4- 5 6 743 63 195 c24 -3.47 -24404 1938 0.40 0.59 0.18 1.30 1240 0.95 1240y
7- 8 6 2157 108 145 c24 -1.99 -31025 0 0.43 0.57 0.00 1.26 870 870y
8- 9 3 2053 84 145 c24 -0.85 -483 3398 0.25 0.01 0.43 1.30 870 185x
5- 6 6 386 37 195 c24 -3.47 -24405 -1894 0.40 0.59 0.18 1.30 1240 0.95 1240y
6- 7 6 370 88 195 c24 1.05 -29030 1774 0.16 0.70 0.17 1240 0.95 1240y
9- 10 3 -1080 100 195 c24 2.80 -369 0 - - 0.00 1.24 4750 0.54 4750y
10- 11 32 -3300 98 195 Cc24 2.03 16857 0O 0.64 0.00 0.00 1.14 4750 0.54
11- 14 33 -3239 102 195 c24 3.18 19903 0 1.00 0.00 0.00 1.14 4750 0.54
14- 15 33 -62 2 195 Cc24 2.03 15582 0O 0.64 0.00 0.00 1.14 4750 0.54
15- 1 2 0 0 195 c24 2.80 -370 0 - - 0.00 1.24 4750 0.54 4750y
5- 5 6 0 170 c24 -1.23 -3335 -9162 0.35 0.03 0.99 467 467x
6- 11 33 12 170 c24 2.18 4771 -1601 0.55 0.06 0.15
4- 14 32 12 170 c24 -2.18 4770 1603 0.55 0.06 0.15
8- 11 32 91 95 c24 0.12 5986 94 0.09 0.12 0.02
2- 14 33 91 95 c24 -0.12 5973 -94 0.09 0.12 0.02
8- 10 6 84 195 cz24 -1.20 -29779 -1799 0.18 0.80 0.17 1317y
2- 15 6 84 195 c24 1.20 -29781 1799 0.18 0.80 0.17 1317y

TrussCon od MiTek Polska -

Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 2 - Data: 2017-10-19 - Czas: 23.23 - Licencja nr: 4539
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Zadanie nr s Zx4A

MAX/MIN REAKCJE PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOSNOSCI

Wezel .
Nr Kier. KO St (Nr) KO D% (Nr) KO Sr(Nr) KO Kr (Nr)
10 Pion Max: 13340 ( 1) 0 ( 0) 24001 ( 6) 25015 (20)
Min: 13340 ( 1) 0 ( 0) 15282 (18) 4954 (21)
15 Poz Max: 0 (1) 0 ( 0) 0 ( 2) 2147 (36)
Min: 0 (1) 0 ( 0) 0 ( 2) 0 (21)
15 Pion Max: 13340 ( 1) 0 ( 0) 24001 ( 6) 25015 (19)
Min: 13340 ( 1) 0 ( 0) 15282 (18) 4954 (21)
Wezel Aktualnie CSI z piytka Wymag. wiazara
Nr mm mm KO Pole kc90
10 240 - 151 6 9495 1.50
15 240 - 151 6 9495 1.50

MAKSYMALNE UGIECIE
Wiazar/ Catkowite

Pret Pion Poz
12- 13 25.1 1.6
2- 3 22.2 7.8
7- 8 22.2 -4.9
11- 12 22.6 2.0
3- 4 21.5 7.1
13- 14 22.6 1.1
6- 7 21.5 -4.3
4- 14 18.5 5.6
6- 11 18.5 -2.8

(mm) W STANIE GRANICZNYM UZYTKOWANIA
(KO)

B O O O
OV O 00OoONO OO O

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Wiazary Lewandowski lic. 2 - Data: 2017-10-19 - Czas: 23.23 - Licencja nr: 4539

KO Ch(Nr)
12485 (28)
7980 (30)
369 (29)

0 (27)
12485 (27)
7980 (29)

Wymag. podp.

119
119

KO

6
6
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G1- 1nr 1-warstwa(y)

2395

6030

Masa: 110 kg/warstwe

6030

INFORMACJE OGOLNE :

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4539

SitY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTAt CEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 1200
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 815
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 400

=
A =
10 OBC. STALE; PATRZ TABLICA TARCICY )
1052 | 3167 1L 3623 1L 3167 1L 1052 INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
5370 L1320 | 5370 REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
L 960 240 9660 240 960 | WEZEt KIER. KOSt KOS$r KOKr KOKr  PODP.
j 12060 | NR MAX  MAX MAX MIN MM
1 1 10 Pion 13340 24001 25015 4954 151
15 Poz 0 0 2147 0
15 Pion 13340 24001 25015 4954 151
TOLERANCJA POLOZENIA tACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 45 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DEUGOSC: EACZNIKI - NA DEUGOSC:
WEZEL WYS, KLASA STEZ OBC, csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. csl
Od'- Do [mm] mm N/m2 % || N TYP [mm] [mm] % || N TYP [mm] [mm] %
1-3 145 C24 <870 900 100 1 GNA20 76 122 41 3 T150 145 205 48
3-5 195 C24 | <1240 900 99 2 | T150 124 350 70 7 | T150 145 205 48 MAX UGIECIE (mm):
5-7 195 C24 <1240 900 99 4 T150 176 185 91 12 T150 176 185 70
7-9 145 C24 <870 900 100 5 | T150 248 245 91 13 | T150 176 185 72 WEZELNR  PION. POZ. KO NR
9-1 195 C24 | <4750 493 100 6 | T150 176 185 91 1213 25.1 16 46 (Wfin)
4-14 170 C24 Nie 61 8 | T150 124 350 70 11-12 06 20 46 (Wfin)
6-11 170 C24 Nie 61 9 GNA20 76 122 41 2-3 222 7.8 50 (Wfin)
2-14 95 C24 Nie 21 10 GNA20 132 348 80
8-11 95 C24 Nie 21 11 T150 176 245 81 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
2-15 195 C24 Nie 98 14 | T150 176 245 81 NAZWA
8-10 195 C24 Nie 98 15 | GNA20 132 348 80 OBIEKTU | Dom jednorodzinny Zx4A
Klin 5 170 C24 99 ADRES .
. | OBIEKTU | do adaptacji
2 | TYTUL RYSUNKU WIAZAR G1
éﬁ PROJEKTOWAL : ’ . [SKALA:
<3 mgr inz. Oktawian Tarkawian, nr upr.1 1:70(A4)
(é‘é OPRACOWAL 2017-10-19
EN| sprawDzIL NRAYS: G1




CZAS: 23.23
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6 Sr 1.15*Stafe + 1.5*Snieg + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3)

32 Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SnieglL(OP)+0.9*WiatrL
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7 Sr 1.15*State + 0.75*Snieg + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

33 Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegP(0L)+0.9*WiatrP

KMOMBINACJE OBCIAZEN  Strona 1(1)

NR ZLECENIA ZX4A
NUMER RYSUNKU Gi1

Dom jednorodzinny Zx4A
do adaptacji

WIAZAR G1




6 Sr 1.15*State + 1.5*Snieg + 1.05*(0Z1 + OZ2 + OZ3)

G1
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CZAS: 23.23
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NUMER RYSUNKU G1 do adaptaciji




7 Sr 1.15*State + 0.75*Snieg + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + 0OZ3) G1

MOMENT
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NRZLECENIA  Zx4A Dom jednorodzinny Zx4A WIAZAR G1
NUMER RYSUNKU G1 do adaptaciji




32 Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegL (0P)+0.9*WiatrL G1
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Oktawian Tarkawian

(imie i nazwisko)
Nr ew. 10/DOS/14

(nr uprawnien)

LBS/BO/0082/14

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

Legnica, dn. 19.10.2017 r
(data)

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy konstrukciji
dachu budynku mieszkalnego Zx4A sporzgdzony w dniu 19.10.2017 r., zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz, Oktawian Tarkawian
uprawpienia budowlane
do projektowanigdez ograniczen
w specjalnoscikglistruReyio b&mﬁmer
ewid. 10/D0S/14

(piecze¢ wraz z podpisem)
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z2 B N
INZYNIEROW

=\ Il BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-302/2013/14 Wroctaw, dnia 11 czerwca 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. 0 samorzgdach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (jednolity tekst: Dz.U. z 2013r., poz. 932, z poéZniejszymi
zmianami), art.12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (jednolity tekst: Dz. U. z 2013r., poz.1409, z péZniejszymi zmianami) i § 11 ust1 pkt1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578, z pdZniejszymi zmianami), po ustaleniu,
ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Oktawian Maciej Tarkawian

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 9 sierpnia 1978 r. we Wroctawiu

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 10/DOS/14

w specjalnosci konsﬁukcyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

Pan Oktawian Maciej Tarkawian jest uprawniony:

W specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo

budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzgdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen w zakresie w/w specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektdbw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;j.
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UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Oktawian Maciej Tarkawian posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem waznosci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Sktad orzekajgcy OKK

DOLNOQSLASKA QKREGOWA
OtrzmeJa
. Pan Oktawian Maciej Tarkawian " dirf i apn‘nsm‘

Ul. Promenada 17/22 '
54-025 Wroctaw

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

il prof dr mz K mlerz Zap||l’lSkI

2. drinz. Zoﬁat rzchowska

3. mgr inz. Maigorzata ‘Mikotajewska-
Janiaczyk ?e

/
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». @ POLSKA
| T & A

=== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-RHF-QUC-LG5 *

Pan Oktawian Maciej Tarkawian o numerze ewidencyjnym LBS/BO/0082/14

adres zamieszkania ul. Plac Jana Pawta Il 74/4, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-10-01 do 2018-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-09 roku przez:

Andrzej Cegielnik, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pra
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Gdzie zamowic wigzary?
Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy wekosom

AUTORYZOWANE ZAKLADY PREFABRYKACJI:

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechéwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl

HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 236927731 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333971 biuro@wiazarygk.pl
Eﬁgﬁ/ﬂféw:ﬁgwwseo tubniki 64 16-060 Zabtudéw 501 468 896 wyceny@pcbp.eu
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Milowka 338637727 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul. Lesna 66 34-600 Limanowa 18 337 57 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k. Rzeszowa 178718146 wojciechsikora@sawe.pl

MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Boronéw 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl

ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl
PROFI-CAN Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 [profican@gmail.com
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczynska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-519 Wroctaw 884 641414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kosciuszki 8 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k. Gniezna 614270423 biuro@inter-lers.pl

WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k. Ostrowa Wlkp. [62 733 39 67 wiazary@burkietowicz.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. 55 Putku Piechoty 34 64-100 Leszno 600 332 985 biuro@konstrukcyjny.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcie@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechow 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20-22 70-893 Szczecin 9146217 20 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOLKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 913115032 konstrukcie@kudra.com.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k. Koszalina 598108299 biuro@wascovilla.pl

PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 672591822 |info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k. Gdanska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET Zdrada 8A 84-100 Puck 601 262 725 kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
MODERNDACH tochocin 6/4 87-600 Lipno 54 288 18 58 biuro@moderndach.pl

WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-353 todz 42 6765096 |biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynow todzki 887 520 440 drewprojekt@02.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zdunska Wola 43 8234141 |mabudo@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 BrzeZnio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 85 09 kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Ptd. K. towicza 46 837 20 12 biuro@twojdachtwojdom.com
PUNKTY DYSTRYBUCJI

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

SAWE Biuro Handlowe Wrzasowice 412 32-040 Swiatniki Gérne 606 960 725 katarzyna@sawe.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Slgsk ul. Strzelcow Bytomskich 878 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 33443 28 55 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-800 Jelenia Géra 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzynska 261 p. 18 59-220 Legnica 605 430 513 k.lindmajer@wiazar-system.pl
JAWA ul. Ceramiczna 15 59-700 Bolestawiec 7573205 24 jawabiuro@interia.pl
INTER-LERS o/Poznan ul. Gtogowska 227 60-104 Poznan 612821641 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznan ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 612268222 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68 384 27 20 a.przadka@burkietowicz.pl
DREWPROJEKT o/Szczecin ul. A. Struga 78 70-784 Szczecin 536 963 400 drewprojekt.szczecin@02.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 523202923 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zakladami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm
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