Mitek Industries Polska Sp. z o.0.

& UL Poznanska 29K, 59-220 Legnica
M |Te k tel. 76-8628988,  www.mitek.pl

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIEZBY DACHOWE!
DO PROJEKTU TYPOWEGO

BOB Il G1

WIAZARY Z LITEGO DREWNA tACZONE PLYTKAMI KOLCZASTYMI

RCHIPELAS,
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Widok 3D

Widok przestrzeni strychu

deska 50x100mm w rozstawie 1000mm

Stezenie podtuzne pasa dolnego

deska 25x100mm w rozstawie 2000mm w czgsci
mieszkalnej i 5000mm w czgsci garazowej
SK-PG Stezenie krzyzowe pasa gornego
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OPIS STEZEN: UWAGI:
SP-PG  Stezenie podtuzne pasa gornego 1. Strych o powierzchni catk. 49m?2 i wysokosci maks. 1,90m.

2. Obcigzenie uzytkowe strychu: 150kg/m2.

3. Wigzary mocowa¢ do murtaty za pomoca katownikow

MULTIGRIP HD 9090.

Potaczenia wigzarow bezposrednio z wiencem realizowac¢ za pomoca kotew.

. Miejsca styku konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi

o

DREWNO KONSTRUKCYJNE KLASY C24
GRUBOSC 45 i 60mm
Plytki kolczaste MiTek: GNA20, T150

deska 25x100mm zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji. NAZWA
SK-K  Stezenie krzyzowe krzyzulcow 6. Konstrukcja osiaga petng no$no$¢ po stezeniu. VMR OBIEKTU Dom jednorodzinny Bob Il G1
deska 25x100mm 7. Elementy konstrukcyjne wykonaé w autoryzowanym zaktadzie g SROO I G ADRES
prefabrykacji wiazarow dachowych w systemie MiTek. OBIEKTU do adaptacii
8. Przed wykonaniem wigzarow nalezy sprawdzi¢ poziomy wiencow.
9. Wejscie na strych za pomoca schodow drabiniastych. TYTUL RYSUNKU N
10. W czgsci strychowej nie przewidziano otwordw okiennych. Rzut konstrukeji dachu
11. Odlegto$¢ pomiedzy belkami posrednimi pod ptyte OSB strychu nie moze PROJEKTOWAL PRALA:
przekraczaé¢ 0,60m. Jozef Wotczanski 1:100
DATA:
OPRACOWAL
Barbara Poptawska 2014-02-25
SPRAWDZIL RS
Prefabrykowana wiezba dachowa - dom parterowy 3

BOB Il G1




Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

. ZamoOwienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zakfadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem Scian i stropow.

. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tgcznikdw MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

. Lista autoryzowanych zaktaddéw oraz ich punktéw dystrybuciji
znajduje sie na koncu projektu.

. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

. Wigzary mozna zamowic¢ w fabryce w dwoch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykac;ji.

. Prezentacje tréjwymiarowg konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

Informacje dotyczace wynikéw obliczeh (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z |zby Inzynieréw Budownictwa itp.

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Wiecej informaciji - www.dachymitek.pl/adaptacje
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OPIS TECHNICZNY - PREFABRYKOWANA WIEZBA DACHOWA

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego BOB
Il G1. Zgodnie z interpretacjg ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt
gotowy), po przystosowaniu do warunkéw konkretnej inwestycji, stanowi projekt architektoniczno -
budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.
22000 r., Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), bedacy czeScig projektu budowlanego zatwierdzanego
w decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy budowlane oraz
oprogramowanie inzynierskie RoofCon / TrussCon.

2.1.Normy i aprobaty
e PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji
e PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -Cigzar objetosciowy,
ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem
e PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Oddziatywania
wiatru
e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czes¢ 1-1:
Postanowienia ogodlne -- Reguty ogéine i reguty dotyczace budynkéw
e PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi.
Deklaracja parametréw ptytek zgodnie z EN14545.

3. Ogélne dane o rozwigzaniach konstrukcyjno - materiatowych

Gtéwng konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzarow tréjkatnych
0 maksymalnej rozpietoci w osi podpdr 8,40m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 830mm.
Dolne pasy wigzardw stanowig (razem z belkami po$rednimi) konstrukcije stropu strychu. Dzwigary oparto
na wiencu o szeroko$ci 240mm. Zastosowano tarcice klasy C24 o grubo$ci 45mm oraz 60mm.
Potaczenia elementéw (stupki, krzyzulce, pasy) wigzardw zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20
i T150. Potaczenia montazowe elementéw konstrukcji dachu projektuje sie z ocynkowanych tgcznikow
asortymentu firmy ,MULTIGRIP".

3.1. Odpornos¢ na korozje biologiczng i ochrona p.pozarowa

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg biologiczng zgodnie z EN 335-1.
Dla klasy tej wystarczy naturalna odporno$¢ drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie
zdrewna Swierkowego klasy C-24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrong p.poz.
stopien palnosci drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych $rodkéw ogniochronnych Fobos
M4.
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4. Wymagania dotyczace produkcji wigzaréw faczonych plytkami kolczastymi

Wiazary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Ptytki kolczaste wciska¢ w drewno za pomocg
specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie
prefabrykacii.

5. Potaczenie wigzaréw z murtata

Potgczenie kratownic z wiencem zaprojektowano za po$rednictwem kotew firmy ,MULTIGRIP" w ilo$ci
1szt./wezet. Wigzary faczy¢ z kotwami gwozdziami kwadratowymi skretnymi 3.75x30 w ilosci 3 szt./strone
+ $ruba M10.

Potaczenie kratownic z murtatg (opcjonalne) zaprojektowano za posrednictwem katownikéw HD 9090
w ilosci 2szt./wezet. Mocowanie katownika do murtaty za pomocg gwozdzi pier§cieniowych 4x40w iloSci 6
szt./skrzydetko. Katowniki taczy¢ z dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci 6
szt./skrzydetko.

6. Stezenia wzdtuzne

Stezenia wzdtuzne pasoéw gérnych zaprojektowano z elementdéw drewnianych o przekroju 50x100mm.
Rozstaw stezen przyjeto co 1000mm. Stezenia te mocowac w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi
3.75x80 w ilosci 3szt./wezet. Stezenia wykonac zgodnie z rysunkiem.

Stezenia wzdtuzne paséw dolnych zaprojektowano z elementdw drewnianych o przekroju 25x100mm.
Rozstaw stezen przyjeto co 2000mm w czesci mieszkalnej i co 5000mm w czesci garazowej. Stezenia te
mocowac w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.75x80 w iloci 3szt./wezet. Stezenia wykonac
zgodnie z rysunkiem.

7. Stezenia ukos$ne

Stezenia ukos$ne paséw gérnych zaprojektowano z elementdw drewnianych o przekroju 25x100mm.
Stezenia te mocowa¢ w kazdym wezle gwozdziami pierScieniowymi 3.75x80 w iloSci 3szt./wezet.
Stezenia wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

Stezenia uko$ne krzyzulcow zaprojektowano z elementow drewnianych o przekroju 25x100mm. Stezenia
te mocowaé w kazdym wezle gwozdziami pierScieniowymi 3.75x80 w iloSci 3szt./wezet. Stezenia
wykona¢ zgodnie z rysunkiem.

8. Wytyczne montazu konstrukcji

o Wigzary nalezy montowac dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia .

¢ Nie podpuszcza sie obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania materiatow pokrycia)
w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartoSci przewidziane w projekcie konstrukci.

e Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji.

e W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢
(zgodnie z projektem architektonicznym) sposob wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia
potaci. Do wykonywania potaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowac Sruby i gwozdzie
ocynkowane.

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementow
wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Opracowanie:
mgr inz. Jozef Wolczanski
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Zestawienie obcigzen dopuszczalnych dla wigzaréw

Obcigzenie charakterystyczne

Pas gorny KNI
1. | Dachdéwka ceramiczna 0,650
2. |taty 40x60 mm co 32cm 0,032
3. |Kontrtata 30x50 mm 0,010
4. | Folia wstepnego krycia 0,002
5. | Podbitka 18mm 0,075
SUMA: 0,769
Pas dolny Obcigzenie charakterystyczne
[KN/m2]
Ptyta MFP 25mm 0,160
Wetna mineralna 30 cm 0,120
Ptyta GK na ruszcie 0,170
SUMA: 0,450
Obciazenie uzytkowe (pas dolny) 1,500 [KN/m2]
Obciazenie $niegiem
Strefa obcigzenia $niegiem 2
Wysoko$¢ nad poziomem morza 300 mn. p. m.
Warto$¢ charakterystyczna obcigzenia sk 0,900 [KN/m?]
Wspdtczynnik ekspozyciji Ce 1,0
Wspdtczynnik termiczny Ct 1,0
Obciazenie wiatrem
Strefa obcigzenia wiatrem 1
Kategoria terenu 1
Wysokos¢ nad poziomem morza 300 mn.p. m.
Warto$¢ podstawowa cisnienia predko$ci wiatru .o 0,300 [KN/m2]
Wysoko$¢ budynku do kalenicy 6,230 m
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Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy

Gdzie zamoéwié wigzary?

(wg koddw)
AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACII:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechdwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 23692 77 31 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY CZAPLICKI Chmielen Wielki 15 06-316 Krzynowtoga Mata 509 732 996 janusz.czaplicki@op.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333 971 biuro@wiazarygk.pl
FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostroda 89 642 27 00 |.sieracki@castor.net.pl
ROMAN K&K Sp. z 0.0. ul. Wysockiego 8 17-100 Bielsk Podlaski 574 528 455 wiazary.roman@gmail.com
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Miléwka 3386377 27 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Lesna 66 34-600 Limanowa 1833757 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k/ Rzeszowa 17 87181 46 wojciechsikora@sawe.pl
PROFI-CAN ul. Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 |profican@gmail.com
MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Borondw 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl
ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczynska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego 4 47-133 Jemielnica 660 450 720 biuro@zimmermann-dach.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-502 Wroctaw 884 641 414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kosciuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k/ Gniezna 61427 04 23 biuro@inter-lers.pl
WIAZARY GORSKI ul. XXX lecia 17 62-561 Slesin 48 63 2704 387 |sekretariat@wiazarygorski.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k/ Ostrowa Wikp. 62 7338331 wiazary@burkietowicz.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcje@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechéw 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600 332 985 biuro@konstrukcyiny.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20 70-893 Szczecin 9146217 20 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOtKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 9131150 32 biuro@kudra.com.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k/ Koszalina 59 810 82 99 biuro@wascovilla.pl
PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 67 259 18 22 info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k/ Gdariska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET ul.Zdrada 8A 84-100 Puck 58 673 82 81 kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 +6dz 42 676 50 96 biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynéw tédzki 887 520 440 drewprojekt@02.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zdunska Wola 43 8234141 domy@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 86 00 kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Pid. k/towicza 46 8372012 biuro@twojdachtwojdom.com
BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
INTER-LERS o/ Lublin ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin 606 970 683 wyceny@inter-lers.pl
SAWE Al. Niepodlegtosci 10 23-200 Krasnik Lubelski 606 650 199 krasnik@sawe.pl
N-DREWNO Boréw Kolonia 61A 24-350 Chodel 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
WIAZAR-SYSTEM o/$lask ul. Strzelcow Bytomskich 878 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 33 443 28 55 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Gora 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzyriska 261 p. 18 59-220 Legnica 530 305 183 k.lindmajer@wiazar-system.pl
INTER-LERS o/Poznari ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznan 72 888 83 53 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznari ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 612268222 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68 384 27 20 a.przadka@burkietowicz.pl
WIAZARY SZUWALA o/ Pomorze Ul. Gdariska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388 konstruktor@szuwalawiazary.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 5232029 23 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm
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