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Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zaktadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem scian i stropdéw.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, taczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzarow
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte s3 na parametrach tgcznikdw MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach, co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddéw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamoéwic¢ w fabryce w dwéch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykacji.

9. Prezentacje trojwymiarowaq konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrad
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMAGJA DLA ADAPTATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczace wynikéw obliczen (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z Izby Inzynierow Budownictwa itp.

Wiecej informacji - www.dachymitek.pl/adaptacje
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OPIS TECHNICZNY - PREFABRYKOWANA WIEZBA DACHOWA

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego
SIMON (maty) G1 Zgodnie z interpretacjg ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania
(tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunkdw konkretnej inwestycji, stanowi projekt
architektoniczno - budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z pdzn. zm.), bedacy czescig projektu budowlanego
zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu 0 obowigzujace przepisy i normy budowlane oraz
oprogramowanie inzynierskie PAMIR.

1.2. Normy i aprobaty
* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcii
* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -Ciezar objetoSciowy,
ciezar wkasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach
e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem
e PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Oddziatywania
wiatru
e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$¢ 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdline i reguty dotyczace budynkow
* PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi.
Deklaracja parametrow ptytek zgodnie z EN14545.

3. Ogélne dane o rozwigzaniach konstrukcyjno - materiatowych

Gtowng konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzaréw trojkatnych o
maksymalnej rozpietosci w Swietle podpor zewnetrznych 9,11 m i maksymalnym poprzecznym rozstawie
osiowym 100 cm. Tarcica klasy C24 o grubosci 45 mm oraz 60 mm. Pofgczenia elementow (stupki,
krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20 i T150.

3.1. Odpornos¢ na korozje biologiczna i ochrona p.pozarowa

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg biologiczng zgodnie z EN 335-1.
Dla klasy tej wystarczy naturalna odpornos¢ drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje sie z
drewna $wierkowego klasy C-24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrone p.poz. stopien
palnosci drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych srodkdw ogniochronnych Fobos M4.

4. Wymagania dotyczace produkcji wigzaréw taczonych ptytkami kolczastymi

Wiazary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Ptytki kolczaste wciska¢ w drewno za pomocg
specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie
prefabrykaci.
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5. Polaczenie wigzaréw z wiencem, podwaling oraz belka stalowa

a) potaczenia z wiencem

Potaczenie kratownic z wiencem zaprojektowano za posrednictwem katownikéw HD 150 90 w ilosci
2szt./wezet. Mocowanie katownika do wierica za pomocg kotew M10x90 po jednej sztuce w katownik.
Katowniki taczy¢ z dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci 6 szt./skrzydetko,

b) pofaczenia z podwaling

Potaczenie kratownic z belkg drewniang zaprojektowano za posrednictwem katownikéw HD 150 90 w
ilosci 2szt./wezet. Mocowanie katownika do belki drewnianej za pomocg gwozdzi pierscieniowych w ilo$ci
6 szt./skrzydetko. Katowniki faczy¢ z dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci 6
szt./skrzydetko,

¢) pofaczenia z belka stalowq

Potaczenie kratownic z belkg stalowg zaprojektowano za posrednictwem katownikow HD 150 90 w ilosci
2szt./wezet. Mocowanie katownika do belki stalowej wkretéw samowiercgcych do stali w iloSci 6
szt./skrzydetko. Katowniki taczy¢ z dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci 6
szt./skrzydetko,

6. Stezenia ukosne
Stezenia ukosne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stezenia te
mocowa¢ w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.5 x 90 mm w ilo$ci 3szt./wezet.

7. Stezenia wzdtuzne
Stezenia wzdtuzne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stezenia te
mocowac w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.5x90 w iloSci 3szt./wezet.

8. Wytyczne montazu konstrukcji

» Wigzary nalezy montowac¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia .

» Nie podpuszcza sie obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania materiatow pokrycia)
w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad warto$ci przewidziane w projekcie konstrukcii.

» Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy
zabezpieczyC poprzez przetozenie warstwa izolacji.

e W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢
(zgodnie z projektem architektonicznym) sposéb wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia
potaci. Do wykonywania potaczen elementow konstrukcji nalezy stosowac Sruby i gwozdzie
ocynkowane.

» Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementow
wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Opracowanie:

mgr inz. Oktawian Tarkawian
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SIMON (maty) G1
Zestawienie obcigzen dopuszczalnych dla wigzaréw SIMON (maty) G1 + L
Pas gorny Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)

1. | Dachowka ceramiczna 0,540
2. | taty 40x60 mm 0,067
3. | Kontrtata 30x50 mm 0,008
4. | Folia wstepnego krycia 0,002
5.

suma: 0,617

Pas dolny Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)

2. | Ptyta OSB ( strych) 22 mm na legarach 0,200
3. | Wetna ROCKWOOL SUPERROCK 30 cm 0,120
4. | Folia paroszczelna 0,002
5. | Ptyta GFK na ruszcie 0,170

suma: 0,492
1. | Obcigzenie uzytkowe strych 1,200

Obciazenie $niegiem
Wartos$¢ charakterystyczna obcigzenia 09
. $niegiem sk ( kN/m2) Strefa 2 !
2. | Wspotczynnik ekspozycji Ce 1
Obcigzenie wiatrem

1. | Kategoria terenu 1
2.|Strefa 3 dp = 786 kN/m?
3. | Wysoko$¢ nad poziomem morza. 300 mn. p. m.
4. | Wysokos¢ budynku do kalenicy. 7,05
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Autoryzowane zakfady prefabrykacji i punkty sprzedazy

Gdzie zamoéwic wigzary?

(wg koddw)
AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACIJI:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechéwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 2369277 31 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333971 biuro@wiazarygk.pl
gﬁggﬁﬂfciwgiigrwmeo tubniki 64 16-060 Zabtudéw 501 468 896 wyceny@pcbp.eu
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Miléwka 338637727 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul. Lesna 66 34-600 Limanowa 1833757 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k. Rzeszowa 178718146 wojciechsikora@sawe.pl
MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Boronéw 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl
ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl
PROFI-CAN Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 |profican@gmail.com
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczyniska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-519 Wroctaw 884 641414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 9555 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kosciuszki 8 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k. Gniezna 614270423 biuro@inter-lers.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k. Ostrowa Wikp. |62 733 39 67 wiazary@burkietowicz.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. 55 Putku Piechoty 34 64-100 Leszno 600 332 985 biuro@konstrukcyjny.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcje@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechow 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20-22 70-893 Szczecin 9146217 20 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOLKA ul. Lubieszyniska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 913115032 konstrukcie@kudra.com.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k. Koszalina 59 8108299 biuro@wascovilla.pl
PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 672591822 |info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k. Gdanska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET Zdrada 8A 84-100 Puck 601 262 725 kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
MODERNDACH tochocin 6/4 87-600 Lipno 54 288 18 58 biuro@moderndach.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-353 £odz 42 6765096 |biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynow todzki 887 520 440 drewprojekt@o02.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zduriska Wola 43 8234141 |mabudo@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 BrzeZnio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 8509 kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Ptd. K. towicza 46 837 2012 biuro@twojdachtwojdom.com
PUNKTY DYSTRYBUCJI
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
SAWE Biuro Handlowe Wrzasowice 412 32-040 Swigtniki Gérne 606 960 725 katarzyna@sawe.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Slask ul. Strzelcéw Bytomskich 87B 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 33443 28 55 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-800 Jelenia Gora 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzynska 261 p. 18 59-220 Legnica 605 430513 k.lindmajer@wiazar-system.pl
JAWA ul. Ceramiczna 15 59-700 Bolestawiec 7573205 24 jawabiuro@interia.pl
INTER-LERS o/Poznan ul. Gtogowska 227 60-104 Poznan 612821641 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznan ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 612268222 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 6838427 20 a.przadka@burkietowicz.pl
DREWPROJEKT o/Szczecin ul. A. Struga 78 70-784 Szczecin 536 963 400 drewprojekt.szczecin@02.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 523202923 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm

Prefabrykowana wiezba dachowa - dom parterowy

SIMON (maty) G1



Arkadiusz Wydra
Maszyna do pisania
Prefabrykowana więźba dachowa - dom parterowy                                                                                          8
SIMON (mały) G1




