“ Mitek Industries Polska Sp. z o. o.
H Ul. Poznanska 29K, 59-220 Legnica
M ! Te k tel. 76-8628988, www.mitek.pl

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIEZBY DACHOWEJ
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO

AMBROZJA 6
WIAZARY Z DREWNA LITEGO LACZONEGO PLYTKAMI KOLCZASTYMI

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTOW NA
KONCU OPRACOWANIA

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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Tarcica:

TARCICA KONSTRUKCY JNA C24
GRUBOSC 45 mm

Plytki kolczaste MiTek typu: GNA20, T150

Uwagi:

1. Elementy konstrukcyjne wykaonad w
autoryzowanym zakladzie prefabrykacii wiazarow
dachowych w systemie plytek kolczastych "MiTek"
2. Elementy drewniane zabezpieczyc
przeciwogniowo oraz biclogicznie srodkami
chemicznymi,

3. Stezenia konstrukeji wykonac z desek 25x100 mm
preybijanych gwozdziami pierscieniowymi 3,75x80
mm, po 3 szt./wezel

4. Petne stgZenie konstrukcji uzyskuje sie po
zastosowaniu fal w rozstawie max. co 500 mm

5. Polgcznia migdzywigzarowe i potgczenia wigzar -
wieniec realizowad przy pomocy okué firmy Simpson
Strong - Tie

6. Obcigfenie sniegiem: 4

7. Obcigzenie wiatrem: |

Stezenia:

W-PG - weztowe pasa gormego
W-PD - wezlowe pasa dolnego
U-PG - ukosne pasa gorego
5-K - skosne krzyzulca

V-K - typu V na krzyzulcach
U-PG/W-PG - kosz

PAMIR

NAZWA, : . ] ]
OHIEKTL Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozja 6
ADRES m
OBEKTU Do adaplaci

TrYTURL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK) DACHOWEL

AR
PROJEXTOWAL mgr ing. Jozel Wohczanski 1-100

DIATA
DOFRACCIWNL 25112016

N e
SPRAWDINL

WERS. A & 2o (T6361) CZAS: 1650 Plik; AMBROZA 6

Wiykonane proez MiTek Industries Polska - Licenga: 4873



Jak zamowi¢ wigzary prefabrykowane?

. Zamowienie na wigzary nalezy zlozy¢ w licencjonowanym zaktadzie prefabrykacji
(wykaz na ostatniej stronie projektu), najlepiej w terminie od jednego do trzech
miesigcy przed ukonczeniem $cian i stropow.

. Wszystkie materiaty, w tym drewno, taczniki, ptytki kolczaste, impregnat, zapewnia
zaktad prefabrykacji. Cena wigzarow obejmuje koszt wszystkich niezbednych
elementow.

. Wszystkie obliczenia oparte sa na parametrach tagcznikéw MiTek. Autor projektu nie
wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek kolczastych.

. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek s, zgodnie z norma, oznakowane wlasnym
znakiem identyfikacyjnym. Jest on na stale wyttoczony na ptytkach, co stuzy
p6zniejszej weryfikacji.

. Lista autoryzowanych zaktadéw oraz ich punktéw dystrybucji znajduje si¢ na koncu
projektu.

. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.
. Wigzary mozna zamowi¢ w fabryce w dwoch wariantach:
a) z montazem wykonywanym przez producenta,

b) z wlasnym montazem Zamawiajacego.

. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje si¢ w kazdym autoryzowanym
zaktadzie prefabrykacji.

. Prezentacje trojwymiarowq konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac ze strony
www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php.

INFORMACJA DLA ADAPTEROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska —
tel. 76-8628988, email: biuro@mitek.pl
Informacje dotyczace wynikow obliczen (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowg, aktualne zaswiadczenia z Izby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informacji — www.dachymitek.pl

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu budynku
jednorodzinnego AMBROZJA 6. Zgodnie z interpretacja ustawy projekt przeznaczony do
wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunkow
konkretnej inwestycji, moze stanowi¢ projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art.
34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126 z poézn. zm.), bedacy czescig projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o
pozwoleniu na budowe.

2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

* Obowigzujace przepisy 1 normy budowlane oraz oprogramowanie inzynierskie
Pamir
» Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,,Simpson Strong — Tie".

2.1. Normy i aprobaty:

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod — Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje — Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —
Obcigzenie $niegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje —
Oddziatywania wiatru

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 — Projektowanie konstrukcji drewnianych — Cze$¢ 1-
1: Postanowienia ogoélne — Reguly ogdlne 1 reguty dotyczace budynkéw

* PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych tgczonych ptytkami kolczastymi.

* Deklaracja parametrow plytek zgodnie z EN14545.

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



3. Ogolne dane o rozwigzaniach konstrukcyjno — materialowych

Glowng konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych
wigzarow trojkatnych o maksymalnej rozpigtosci w osi podpor 6,0 m i poprzecznym rozstawie
osiowym od 95 cm do 100 cm. Tarcica klasy C24 o grubo$ci 45 mm . Potaczenia elementow
(stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano na ptytki kolczaste GNA20 1 T150.
Polaczenia montazowe elementdéw konstrukcji dachu projektuje si¢ z tacznikow asortymentu
firmy Simpson Strong —Tie.

3.1. Odpornos$¢ na korozje biologiczng i ochrona p. poz.

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozja biologiczng
zgodnie z EN 335-1. Dla klasy tej wystarczy naturalna odporno$¢ drewna. Wszystkie
elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna sosnowego klasy C-24, suszonego do
wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrone p. poz. stopien palnosci drewna obnizy¢ przez
zastosowanie powierzchniowych srodkéw ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.

4. Wymagania dotyczace produkcji wigzarow laczonych plytkami
kolczastymi

Wigzary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Ptytki kolczaste wciskaé¢ w
drewno za pomocg specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach
montazowych w zaktadzie prefabrykacji.

5. Polaczenia wigzara z murlata

Potaczenie kratownic z murlata zaprojektowano za posrednictwem katownikow
ACRL10520 w ilosci 2szt/wegzel. Mocowanie katownika do podwaliny za pomoca gwozdzi
pierscieniowych 4x40 w ilosci 10 szt./skrzydetko. W skrajnych wigzarach obnizonych nalezy
zastosowac¢ katowniki ACRL10520 w ilosci 4szt/wezel, potaczenie wzmocni¢ obustronnie
pierscieniami Bulldog. Katowniki taczy¢ z jednej ze stron z dzwigarem gwozdziami
pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci 10 szt./skrzydetko (podpora nieprzesuwna) i z drugiej $§rubg
M10 z obustronnymi podktadkami nakretka, tak aby umozliwi¢ przesuw (podpora przesuwna).

6. Stezenia ukosne

Stezenia uko$ne zaprojektowano z elementow drewnianych o przekroju 25x100 mm.
Stezenia te mocowa¢ w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.75 x 80 w iloSci
3szt./wezetl.

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



7. Stezenia wzdluzne

Stezenia wzdtuzne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 25x100 mm.
Stezenia te mocowa¢ w kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.75x80 w ilosci
3szt./wezel.

8. Wytyczne montazu konstrukcji

*  Wigzary nalezy montowac¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego
zawiesia

* Montaz wigzaréw rozpoczac¢ od dwoch wigzarow usztywnionych poprzecznie
stezeniami

» Kolejne wigzary nalezy montowac taczac je z poprzednimi za pomocg stezen

* Nie dopuszcza si¢ obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania materialow
pokrycia) w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane w
projekcie konstrukcji

* Migjsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub
stalowymi nalezy zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwg izolacji

* W trakcie montazu konstrukcji dachu 1 wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy
uwzgledni¢ (zgodnie z projektem architektonicznym) sposdb wentylacji przestrzeni
dachowej 1 odwodnienia potaci. Do wykonywania potaczen elementdéw konstrukcji
nalezy stosowac $ruby i gwozdzie ocynkowane.

* Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu
elementéw wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Gutkowski

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



9. Zestawienie obciazen dopuszczalnych dla wigzarow

i Obcigzenie charakterystyczne
Pas gorny (kN/m?]
1. | Dachéwka ceramiczna 0,650
2. |taty 40x60 mm co 32 cm 0,032
3. | Kontrtata 30x50 mm 0,006
4. |Folia wstepnego krycia 0,002
5. | Deskowanie petne 18 mm 0,076
SUMA: 0,765
Obcigzenie charakterystyczne
Pas dolny
[kN/m?]
Ptyta OSB 25 mm 0,175
Wetna mineralna 40 cm 0,160
Ptyta GK na ruszcie 0,170
SUMA: 0,505
Obcigzenie zmienne (pas dolny) 0,500 [kN/m?]
Obcigzenie $niegiem
Strefa obcigzenia $niegiem 4
Wysokos¢ nad poziomem morza 150 mn. p. m.
Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia s 1,600 [kN/m?]
Wspotczynnik ekspozycji Ce 1,0
Wspodtczynnik termiczny C; 1,0
Obcigzenie wiatrem
Strefa obcigzenia wiatrem I
Kategoria terenu 1
Wysokos¢ nad poziomem morza 150 mn. p. m.
Wartos$¢é podstawowa cis$nienia predkosci wiatru gpo 0,300 [kN/m?]
Wysokos¢ budynku do kalenicy 6,840 m

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
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i fr MAK  MAX  MIN MAX  MAX mm
13 PION. 9863 20138 20842 3633 11246 136
moo fed s hed 4850 g a0 I 8 POZ O 0 3849 -3840 0
1200 10450 1200 g PIOM.  B828 18146 18018 3321 BESY nr
& * al  PION, 3390 GBB2 7345 024 4173 23
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22 1200 Pk B2 14 GNAZD 105] 143 an || =4 Ti50 145| 206 73
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310 a5 || cae Brak pa||® GNAZY fa?| 2 B
7 GNAZD 105 143 57 HAZIWA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
10 5 24 Brak 1% UBIEKTU
s iy | i ea || 8 GNAZD 105 143 a
511 35| ca Bk | | 00| ® Lol I (. aE PMR AlES D adaptac]
1o o | | con Bk at || 10 GNAZD 08| 143 &0 DBIEKTU
17 a5 4 Birak all 1 ENAZ0 105 143 a6
513 a5 54 Btk ae || 12 A 1az]| 124 50 TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUCK.JI DACHOWE.
13 GNAZD 132] 124 a8 e
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-85
CUTa
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSE TARCICY (mm) 5
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): 164
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYNNIE REDYSTRYBUGC) OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWEMNC.IIL: cc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi): Taz
OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
OBC. STALE NA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEKIER KO S0 KOS KOK KOK KOCH P-SZER

WERSJA: 5 2c (TA3E1)

CZAS: 15:56 Pl AMIBROZIA &



G2 - 1szt.

3335

]

14

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

S525

1200 =§|L 2150

aTa0

|4

130

200

1200

TARCICA grusost 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG.

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm
LACZNIKI - ZE. NA DEUG.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): 126
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYNNIE REDYSTRYBUGC) OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWEMNC.IIL: cc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m®)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi): Taz
OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
OBC. STALE NA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER, KO 5/0 KOS KOK KOK KOCH P-37ER

nr MAX  MAX  MIN MAX  MAX mm
11 PION. 8345 17208 17892 2438  BOTH 108
8 POZ o 0 3362 -3362 0

8 PION. 4548 0581 10273 2581  BATE 3
9 PION. 8802 18093 19152 1840 G707 16
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ, KO MR
nr

=433 03 0,1
=i 4.1 0.1
4-8 1.2 1.5

1004221 0:1:21 (Win)
100422:1:0:121 (Wfin)
1000:3:22 {Wiin)

WinZAR- |[wrsokoSEs | kiasa | $TEZENE cal || wezet [PryTea [ szer. [ b, csl || WEZEL [ PLyThA | 82ER. | DLUG. ] UGIECIA W NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP i (L] S
1-4 1ra|| c24 1000 3|1 GNAZD 08| 143 45|51 GNAZD 122|143 4
a7 17| ca4 1000 47 2 GMAZD 132|205 45 (| =2 GHAZD 132 143 a4
1-r 7o (| c24 2500 i E GNAZD 76| 143 56 || 53 GNAZD 1az| 143 48
22 Al e Pk 114 Ti50 145 208 a6 || a4 GHAZT 13z 143 52
8 | e Dk g GNAZD 78| 143 #4
35 a5 c2d Brak BS i a g k) i 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
e ot | Wb ! it I Graz0 | 108|  1a3 40 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
410 5 24 Brak 26 UBIEKTU
e iy | ] call® T150 72| 1aa 48
810 o || cas Brok 7lle GNAZD | 132|208 a0 PMR ADRES Do adaptaci
&4 o | | con Bk er || 10 GNAZD 13z 208 a6 DBIEKTU
1 T150 12| 144 a4
TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUCK.JI DACHOWE.
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 175
CUTa
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 1556 Pl AMIBROZIA G
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME

AJES

WYTYCZNE OGOLNE

OBLICZEN

L
1

e

—

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSE TARCICY (mm)
CIEEAR WIAZAR (kghaarsiwg);
ROZSTAW WIAZAROW {mm):

KLASA KONSEKWEMNC.IL
KLASA UZYTHOWANLA;

WSPOCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1

STEZEMIA: ZOBACE TABELE TARCICY

45
nr
000

cc2
2 = 65% <=WW = 85%

OBCIAZENIA (Nim?)

STREFA SMIEGOWA:

OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.):
OBC. WIATREM (gpizi):

OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM:
OBC, STALE MNA DACHLU:

OBC, STALE NA SUFICIE:

OBC. STALE NASCIANIE:
DODAND CIELAR WEASNY

1600
Taz2
500
765
505
300

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER. KO S/0 KOS KOK

nr MAX  MAX  MIN MAX  MAX mm
11 PION. 10000 21123 21975 3680 12354 146
| 3650 % Lii e 8 POZ 0 0 3268 3456 o
BESD 1200 8  PION. 7550 15757 16671 1770  TOE1 a4
al  PIGN 1808 3411 3504 B44 2564 12
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
WEZEL FION. POZ, KO MR
- nr
TOLERANC.JA POEOZENIA KA 5 mim o 51 05 002:2 (Win)
TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG, LACZNIKI - ZE. NA DLUG. a4 51 ae 10022 (WHin)
wiazan- [[wrsokosc | kLasa | $TEZENE ool |[wezet [PeyTia | szer. [ oLuc., cal|[WEZEL | PLYTHA | ZER. | DLUG. csl 23 a5 2 1002:2 (Wifin)
on - po mm szt | nr TVE mm|  mm o | I TYP mm|  mm %% UGIECIA W %N, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
a7 7o || c2d 1000 58] GNAZD 78| 143 41|[=1 GNAZ0 122 143 57
1-4 1) a4 1000 b | GMAZO 132 208 83 ||s2 GMAZD 132|143 36
-8 o | cad 600 ] GNAZD 7E| 143 45
1-B 145 C24 5586 12 &
2 sl casl | el | srfle GRaz | 76| e 5
2.8 g c24 Brak 16 A et fis i e 0 RYSUNES |2t chImney prasem sulnrsiim | e moze Dye KIgieary, MOFmaacoarsy Ul wykorzyshywany w inny sposcl ber 2gody autom .
+9 ot | Wb B K Grnazo | 108|  1a3 40 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
4-8 5 24 Brak 8 UBIEKTU
i iyl o i 22| 8 GNAZO 15| 208 fid
510 o || cos Brak et I GNAZD 32| 2ag 76 P R ADRES Do adaptac)
10 o | | con Bk ol | EL GNAZO 12| 248 63 DBIEKTU
811 a5 o224 Birak |1 Ti50 a8 144 g6

KOK KOCH P-SZER

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 165

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 1557

Pl AMIBROZIA &

11



G4 - 15zt

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

i
]
=

']L

—

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBDSE TARCICY (mm) 45
4 CIEZAR WIAZARA (knhwarstwe): 109
ROZSTAW WIAZAROW {mmj: ) 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUGJ OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENGI: co?
KLASA LZYTHOWANIA; 2 = 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACEZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA {N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 4
= OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
a OBC. WIATREM (gpiz)): Taz
OB, ZMIENKE A PASIE DOLNYKL &0
OBC. STALE MADACHU: 765
OBC, STALE MA SUFICIE: 505
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPKE 34 Na WrDRUKACH OBLICZEN
= DODANG CIEZAR WLASNY
El
3 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
i e % ; WEZEKIER. KO S0 KOS KOK KOK KOCH P-SZER
A il 10 =f vHEE] = o nr Max  MAX MIN MAX  MAX mm
al wag = 1 PION. 2792 5728 G024 320 6D 22
s b 12 PIOMW, 9500 19848 20511 4015 11727 134
L i e 4 L 8 POZ 0 0 1944 2705 0
o o B PIOM, 3736 TEO4  8I0T 555 4556 26
Bl PIOM. 16B0 3979 3088 922 2455 1
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ KO MR
TOLERANC.IA POEOZENIA KA 5 mm SE
TARCICA Grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DLUG. el a0 4 1002:2 (W)
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl s1-4 a8 A 1002:2 (\Wfin)
Q0 - DO mm mimszt % || nr TYF mm mim % || nr TYP mm e S 23 28 1.3 1t|t|2:,'2¢'|'.|‘ﬁn]
&7 1o (| cza 1000 sz|[z GhazD | 132|143 B GNAZO | 132|143 54 UBIRGIAN B, FLHKTAGH - SOEACE W YDR. QISLICZEN
24 17| ca4 1000 53 GMAZD 78| 143 48 (| =2 GHAZD 132 143 kTl
-8 170 (| c24 2500 B4 GNAZD 05| 143 a8
28 145 C24 1047 7 NADD &
210 2| e Brak B oo | 13| 246 o8
3-10 a5 c2d Brak 76 i a b P < 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
10 ot | Wb B g GNAZO 76| 12 &3 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
4n 5 24 Brak 28 UBIEKTU
519 o || g i pd | T GNARD taz| 208 a3
2 " GNAZD 132|208 a1 ADRES "
611 85| c24 Birak 19 Do adaptac
12 g5 (| caa Eirak 74|12 T150 a8 144 a0 DBIEKTU
THTLE RYSUNKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 160
CUTa
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 1556 Pl AMIBROZIA G

12
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335

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

AJES

e

e

—

Ja5h

3a50

BESD

ks 1200
L i

1200

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 123
ROZSTAW WIAZAROW {mm): 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: [+ o}
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZEMIA {N/m®)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
OBC. STALE NA SCIANIE: 300
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPNE Sh NA WYDRUKACH OBLICZER
CODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEKIER. KO SD KOS KOK KOK KOCH P-3ZER

nr MaX  MAX  MIN BMAX  MAX mim
13 PIOM, 10537 22066 22894 3060 12703 155
a POZ 4] 0 233§ -22TT o

] PIOM. 12899 26705 26780 2206 13037 1m
al  PIOM. 2181 4063 4160 1030 3028 14

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO MR
TOLERANC.A POEOZENIA EACZNIKA: § mm i
TARCICA GruBgsE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. 51 53 47 1002:2 (W)
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl s1-4 52 08 1002:2 (\Wfin)
Q0 - Do mm mimist % || nr TYF mm mm % || nr TYP mm mm o 2-3 4.3 25 1002:2 (Wfin)
&7 1o (| cza 1000 5711 GNAZD 78| 143 1|z GNAZO | 132|143 81 UBIRGIAN B, FLHKTAGH - SOEACE W YDR. QISLICZEN
1-4 17| ca4 1000 Bz GMAZD 13z|  ao7 ag (| =2 GHAZD 132 143 41
-8 170 (| c24 2500 BUff g GNAZD 76| 143 56
1-B 145 C24 5586 ri NADD
28 o5 (| cas Birak B3 ; gmzu 12? fgg 33
20 o5 forr | Brak 14 & %0 145 208 a3 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
240 ot | Wb B A IF Grnazo | 108|  1a3 48 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
310 5 24 Brak B UBIEKTU
410 || cae Birak 21| & Ti50 1as) 243 g6
11 o || cas Brok sell8 GNAZD 7| 122 62 PMR ADRES Do adaptaci
549 as || ez e gall 10 GNAZ0 132 208 o9 DBIEKTU
811 a5 4 Birak a1 A0 132 205 a5
Bz a5 34 B;ah |12 GMAR TH 122 308 THTLL RYSUMKL RZUT KOMNSTRUCKJI DACHOWEJ
813 ] c24 Brak oo || 13 T150 88 205 a1 ey
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 165
DU
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 15587 Pl AMIBROZIA G
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K1 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
[ aznaczasTezENE KONSTRUKCA ZOSTALA CBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWEGD "PAMIR™,
MiTak Industries Polska - LIGENSE: 4373
MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1095-1-1:2010 + NA
PELNE REIZLFLT.M"I’ QELICZEN DOSTEPHNE NAWYDR
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
s GRUBOSE TARCICY (mm) 45
CIEZAR WIAZARA [kgwarstwg): 28
ROZSTAW WIAZAROW {mm); . 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.: co?
KLASA UZYTHOWANLA; 2 = 65% <=WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
ol g OBCIAZENIA {N/m?)
g g STREFA SNIEGOWA: 4
= OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
= OBC. WIATREM (qp(zi) 742
OBC. STALE NADACHL: 785
OBC, STALE NASCIANIE: 300
DODAND CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEHIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr WA MAX  MIN G BMAX  MAX mm
s ] 5 PION. 525 1324 1748 454 424 16
B o = - — o 7 POZ 0 0 -303 2544 o
3607 " T OPION. 2814 4406 4733 578 3888 43
8 PION.  BET 2074 2567 857 1328 23
e 4 855 e B55 LE 855 5 8 PION. 1583 3660 4083 560 2205 a6
| - S N MAX UGIECIE {(mm]) (SGU)
WEZEL PION. POZ, K MR
nr
TOLERANC.IA POEOZENIA KA § mm é §§ ;}1'2 1333; Em:}
TARCICA grusosc 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. ‘& 18 A4 1010:8:2 (Whin)
WinZAR- |[wrsokoSEs | kiasa | $TEZENE cal || wezet [PryTea [ szer. [ b, csl || WEZEL [ PLyThA | 82ER. | DLUG. ] UGIECIA W NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-5 B5 24 000 35 1 GMNAZD T8 122 47
56 B a4 2800 iz GMAZD || 12z 28
16 il 1875 E GNAZD e 12 28
2.7 85 C24 Biraae 20
4 GNAZD el 122 a1
8 o) 24 Brak Tl s GNAZD 18| 122 2
P a5 c2d Brak g 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
& GNAZD | 12 a7
7 GMAZ0 76| 122 28 A g;-FE'-E-"% A Budynek mieszkainy jednorodzinny Ambrozja &
& GNAZD | 122 28
] GMAZD el 1z 28 PMR AORES "
DBIEKTL Do adaptac
TYTUL RYSUNKU RZUT KONSTRUCK.JI DACHOWE.
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-30
CUTa
DPFRACCVAL 25112016
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 1556 Pl AMIBROZIA G

14



K2 - 1szt.

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKC.A ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR™,

MiTak Industries Polska - LICEMSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PM-EM 1995-1-1:2010 + NA

4 PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR
I OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBDSG TARCICY {rm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwe): 3
ROZSTAW WIAZAROW {mm: . 1000
WSPGECZYNNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENGCI: ccz
KLASA UZYTHOWANLA: 2= B5% <= WW < 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCIGY
- " OBCIAZENIA (Nim?)
g o il STREFA SNIEGOWA: ]
OB, SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizj): 782
OBC. STALE NADAGHU: 788
OBC, STALE NA SCIANIE: 300
DODAND CIEZAR WEASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEHIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN  MAX  MAX mm
8 POZ 0 0 -449 -1 0
a 6  PEON. 1501 2259 2225 255 1626 22
L o o 3 3 ] T PION. 1388 3151 3737 565 2568 33
H H 4500 H H 8 PION. 1335 3190 3804 633 1330 32
2 4 Lo e 9 PION. 1331 3189 3902 TBE 1166 T
2 iy H o ﬁ B -ﬂ e ,H - al  PION. 1076 2545 2900 -B01 B2 26
il |t MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ, KO NR
TOLERANC.A POROZENIA KA 5 mm gr‘ s 4 102200
TARCICA crusgse 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. 2 18 101022 (Whn)
WiaZAR- [[wrsoKoEE | KLASA | $TEZENIE ol || wezet [PeyTra [ szer. | DLuc, CEl |[WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. ) 18 a1 24 1010:3:1 (Winst)
on. Do mm mmiszt e | TvP mm|  mm % || nr TYP mm|  mm % UGIEGIA W I8N, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
1-5 as(| c24 1000 EE GNAZO 78| 1z G0
56 B a4 2500 Gz GMAZD || 12z 33
1-6 145 c24 2393 35|y GMNATD 8 122 31
2.7 85 C24 Biraae ]
4 GNAZD 8| 122 an
8 o) 24 Brak Tl GNAZD 18| 122 an e
&0 w5 fowl ) Eirak B ﬁ GMAZD ?s 122 aa 0 Rysunss =t choniony praswem sulorsim | me mo2e Yo Kooireary, b ' 5 W Ty sposoh ber agody autom .
; gmzo ;: :g_g gg A g;-FE'ﬁ-‘;U Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
IR R PAMIR =, [oo

TYTUL RYSUMKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWEJ

SHALA
PROJEKTOWAL mgr inz. Jozef Wolczanskl 1-15

DU
CPRACCOWAL 38411

HR FYS:
SPRAWDZIE

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

15



K3 - 1szt.

2194
2181

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

JETH

L]

=D

e

—

WEZEWIER. KO SD KO% KOK KOK KOCH P-SZER
o4 nr MAX  MAX  MIN MAX  MAX mm
1 FOZ. o 0 2416 -2416 0
1 PION. 708 1701 1823 351 T8 17
10 PION. 972 2279 2307 627 a2 23
11 PION. 1424 3397 3837 -370 2183 34
12 PION. 1169 2783 3409 -523 1006 a0
T PION. 1372 3288 3584 446 1343 az
& FIOW. 1342 3184 3723 250 1188 a3
al  PIOM. 1347 23225 3727 405 4857 33
a2  PION. 1181 2784 3097 U6 2206 28
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
TOLERANC.JA POEQZENIA KA § mm WEZEL PION. POZ o=
TARCICA gruBose 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - ZL. NA DEUG. el
WiAZAR- [[wrsokosd | kLasa | $TEZENIE csl || wezet | PryTha | s2ER. | DLuG. Csl || WEZEL | PLYTRA | SZER. | DLUG. csi 34 3 11 1002:2 (Wiin)
an - Do mm mimiszt | LG TYP mm mm % || or TYP mm mm ) 2.3 1.8 0.8 1012712 (Win)
1-4 B5 c24 1000 3Tl GMNAZD 78 122 46 || 51 GMAZD 76 122 6 3-4 22 1.2 1000322 (Win)
a7 w5 (| ca4 1000 (] GNAZD .| 122 6 UGIECHA W NN, PUNKTACH - ZOBAGZ WYDR. OBLICZEN
;; § g: fr‘i'i ?I’: 3 GNAZD el 122 3
- 4 T150 ag| 124 51
i:?ﬂ § g:: g:ﬁ g: g gm ;: :ig gg 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
:.1'; gé' gg: :;ﬁ 2: 7 GMAZ0 76| 122 42 A g;-FE'-E-"%U Budynek mieszkainy jednorodzinny Ambrozja &
& GNAZD el 122 3
] GNAZD el 1z 38 PMR ADRES i
10 aNAZO 16| 122 36 opiexry | Do adaptac)
it GNAZ0 el o122 36
12 GMAR % 122 36 THTLL RYSUMKL RZUT KOMNSTRUCKJI DACHOWEJ
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-50
DU
DPFRACCVAL 25112016
HR RYS
SPRAWDZIE

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,
iTak Industries Polska - LICENSE: 4873
MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.):
OBC. WIATREM (gpizik
OBC. STALE WA DACHL:

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBQSC TARCICY (mm) 45
CIEEAR WIAZAR (kghaarsiwg); 26
ROZSTAW WIAZAROW {mm): 1000
WSPORCZYNNIK REDYSTRYBLUGC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENGCI: ccz
KLASA UZYTHOWANIA: 2 = 5% <= WW < 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 4

1600
Taz2
765

DODAND CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

16



K4 - 1szt.

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

OBLICZEN
@ — st . USTAWIENIA OGOLNE
1 1 GRUBOSC TARCICY (mm) 45
CIEZAR WIAZARA (knhwarstwe): k)
ROZSTAW WIAZAROW {mmj: ) 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUGJ OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENGI: co?
KLASA LZYTHOWANIA; 2 = 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACEZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA {N/m?)
A STREFA SNIEGOWA: 4
z OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi): Taz
OBC. STALE MADACHL: 765
DODAND CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
o WEZEMIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX  MIN  MAX  MAX mm
1 POZ. o 0 1874 -16T4 0
i PION. 643 1810 1773 B2 853 16
7 PION. 148 2724 2792 476 1430 27
& PION. 1381 3349 4053 -5B5 2108 kL
al  PION. 1221 2951 3485 -308 1796 a
a2 PION.  t40d4 3342 3791 BB 1640 a3
=1 PION. 1149 2752 3045 237 2408 27
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
-, nr
TOLERANC.IA POEOZENIA KA 5 mm i, 28 43 101042 (Win)
TARCICA grusost 45 mm ELACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG. LACZNIKI - Z£. NA DLUG. 5 8 o 1002:2 (Wiin)
wiszan- [[wrsokosc | kLasa| $TEZENE ca | [wezee [PeyTea | szer. [ e, csl|[wezee | pryea | szer. | DLUG. 8l 1-2 2B 18 1010:3:2 (Wiin
o - Do mm mmiszt S| nr TYF mm|  mm % || nr TYP mm|  mm % UGIEGIA W I8h, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZER
1-3 a5|| c4 1000 41 [4 GNAZD 78] 122 70 ]=1 GNAZO ] REE a2
a5 B a4 1000 bl [ GPMAZD el 12z 40
1-5 o5 c24 600 67| 5 Ti50 as 124 51
gf § ﬁ: :f: 12; 4 GNAZD 78| 122 a8
l:B a5 c2d B:“ 14 5 GNAZD 78 122 G4 B Rysunes j=st chmoniony prasvem auorskim | e moze e kooirsary, MEFmraacoany b eykarzystesany w inny sposob bez 2gody autom .
& GMAZD el 122 33
7 GMAZ0 76| 122 a2 A g;-FE'-E-"%U Budynek mieszkainy jednorodzinny Ambrozja &
& GNARD o 122 a7 Am
ADRES "
P R OBIEKTL Do adaptac
THTLE RYSUNKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 401
CUTa
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

WERSJA: 5 2c (TA3E1)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &




K5 - 1szt.

03
1026

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

ATIT

1778

—

—

—d

276

TARCICA grusost 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG.

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm
LACZNIKI - ZE. NA DEUG.

wiszan- [[wrsokosc | kLasa| $TEZENE ca | [wezee [PeyTea | szer. [ e, csl|[wezee | pryea | szer. | DLUG. 8l
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-2 a5|| c4 1000 K GNAZD 78] 122 a5
23 B a4 1000 45z Ti50 102] 205 &7
1-3 ei || c4 2500 BEff g GNAZD el 122 a1
& | e Brak 34 GNAZD el 122 26

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg) 17
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WEPOECZYNNIK REDYSTRYBUC OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.JI: [+ o}
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m®)

STREFA SNIEGOWA: 4
OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m np.m.); 1600
OBC. WIATREM (gpizi) Ta2
OBC. STALE NADACHU: 168
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER. KDS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX  MIN G MAX RlAX mm
1 POZ. (4] 0 1333 -1333 1]

1 PHON. 1041 2512 2809 =18 1442 25
a PEON. 1887 4012 4596 -BE 2526 40
4 PHON. 803 1897 2065 ] 1847 19
al PHIN. M1 2184 2431 -3 1334 22
MAX UGIECIE (mm}) (SGU)

WEZEL PION. POZ, KD NR
nr

1-2 4.5 23 1090:3:2 (Wiin)
23 32 -1, 090822 (Win)

2 | i 1090:322 (Wiin)
LIGIEGIA W NN, PUNKTAGH - ZOBACE WYDR. OBLICZEN

Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozia 6

WAZVA

OBIEKTU
PAMIR =

DBIEKTU

Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 125

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

18



KU1 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELS TARTICY A STABILNOSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
[ aznaczasTezENE KONSTRUKCA ZOSTALA CBLICZONA PRZY UZYCIL
- FPROGRAMU KOMPUTERDWEGO "PAMIR",
f s k MiTak Industries Polska - LIGENSE: 4373
1 1 NORMA DO PROJEKT PN-EN 1085-1-1:2010 + NA
PELNE REIZULT.M"I’ QELICZEN DOSTEPHNE NAWYDR
OBLICZEN
. USTAWIENIA OGOLNE
GRUBDSE TARCICY (mm) 25
CIEZAR WIAZARA (knhwarstwe): &1
ROZSTAW WIAZAROW {mmj: ) 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUGJ OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENGI: co?
KLASA LZYTHOWANIA; 2 = 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACEZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
: STREFA SNIEGOWA: 4
3 OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
e OBC. WIATREM (gpiz)): Taz
OB, ZMIENKE A PASIE DOLNYKL &0
OBC. STALE MADACHU: 765
OBC. STALE MA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
M'U'E.ZEKIER. KOSD KO3 KOK KOK KOCH P-S7ER
nr MAX  MAX  MIN MAX  MAX mm
3 PION. 1617 3498 4122 611 1422 20
4 PION.  4B2 156 1318 612 412 5
5  POZ 0 04022 -1BE3 0
5 PION. 522z 10713 1131 4400 744 45
100 sol 1553 ToOPION. BOT 1215 1662 1180 33 5
3 al  PION. 1064 2581 2868 153 1006 20
1200 2203 a2  PIOM. 1385 3337 3764 1252 1182 26
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
TOLERANC.IA POEOZENIA KA 5 mm WEZEL PION. POZ s
TARCICA gruBose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. i
wiszan- [[wrsokosc | kLasa| $TEZENE ca | [wezee [PeyTea | szer. [ e, csl|[wezee | pryea | szer. | DLUG. 8l 1-2 23 04 1002:2 (\Win)
on - Do mm mm/szt S ]| nr TYP mm mm % || nr TYP mm mem %% 1 21 0.1 1002:2 (Wiin)
1-4 1ro (| c24 1000 28 [ 4 GNAZD ws] 143 48 || =1 GNAZO 122] 143 20 4 ] 0,8 1002:2 (Wifin)
1.7 1o || c24 2600 62 || 2 GMAZD 12| 124 a5 USIEGIA W NN, PUNKTAGH - Z0BAGZ WYDR. OBLICZER
36 145 c24 1714 afly GMNATD 78 143 34
26 85 C24 Biraae 36 NADD &
e u| e Bk |5 oo | 108 1 2
0 RYSUNES |2t chImney prasem sulnrsiim | e moze Dye KIgieary, MOFmaacoarsy Ul wykorzyshywany w inny sposcl ber 2gody autom .
MAZVIA ; . :
A SEIERTU Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozja &
ADRES f
PAMIR o, [ooem
THTLE RYSUNKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 155
CUTa
DPFRACCVAL 25112016
HR RYS
SPRAWDZIE

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &
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KU2.1 - 1szt.

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKC.A ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR™,

Ha03 L

1

1200 Esu'l. 1853
L 1200 2203
1
TOLERAMC.AA F'OI’.OIENI.&MG;.JIM 5 mim
TARCICA GrUBoSE 48 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG, LACZNIKI - Zt. NA DLUG.
WIAZAR- [['WysOKOSE | KLASA | $TEZENIE CEl || WEZEL | PLYTHA | S2ZER. | DLUG, CE| || WEZEL | PLYTHA | SZER. | DLUGE. cEl
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP i (L] S
1-4 7o c2d 1000 28111 GMNAZD 105 143 48 || 51 GHAZ0 132 143 h:]
1-7 1) a4 2800 (2 GMAZO 132 124 a5
36 145 c24 1714 afly GMNATD 78 143 33
2.5 o5 || cod Biritk kS
& GRAZD 76 143 G5

e u| e Bk s amazo | 105|143 3

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873
MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELME REZULTATY OBLICZEN DOSTEPKE MAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 47
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: [+ o}
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (M) (SGN)

WEZEKER KD S/0D KOS KOK KOK KOCH P-S7ER
nr MaX  MAX  MIN G MAX  MAX mm
3 PlOM, 1582 3438 4031 -BDE 14D 28
4  PION. 502 %198 1370 629 424 5
5  POZ o 0 3476 1570 0

5 PIOM, 8222 10715 10067 4713 7405 45
TOPION. 512 1227 1643 -1064 335 g
al PIOMN. 1306 2020 3254 07T 1124 23
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO MR
nr

1-2 23 04 1002:2 (Wiin)
1 21 0.1 1002:2 (\Wfin)
4 o 0,8 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 145

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &
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KU3.1 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELS TARCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMA OSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
[ aznaczasTezENE KONSTRUKCA ZOSTALA CBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTERDWEGO "PAMIE",
MiTak Indiesties Polska - LICENSE: 4873
b 1903 J MORNA DO PROJEKT.: PA-EN 1995-1-1:2010 + NA
1 1 PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN
"
I USTAWIENIA OGOLNE
GRUBOSC TARCICY (mm) 45
s, CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): 42
- ROZSTAW WIAZARCW {mm): . 1000
4 WSPGECZYNNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
— KLASA KONSEKWENCI: ooz
KLASA UZYTHOWANLA: 2= 65% <= WW = 85%
bt STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
G‘BCMEHIA (N/'m?)
= STREFA SNIEGOWA: 4
B 2 OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi) a2
E OBC. ZMIENNE NA PASIE DOLNYAL 500
i OBC. STALE NADACHL: 765
OBC. STALE MA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY
REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
'I'U'E.ZEIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-S7ER
; B nr MAX  MAX  MIN MAX  MAX mm
ﬁ_ o 3 PION. 1717 3742 4345 1570 1509 a0
¥ = o, 4  PION. 400 O7B 1104 552 387 4
3403 5 POZ o 0 2934 -1279 0
5 PION. 5233 10730 10822 4848 7500 45
e 50 15 T OPION. 443 1083 1413 B0 317 5
1200 2203
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ, KO NR
g nr
TOLERANCJA POLOZENIA LACZNIKA: § mm i 24 04 102200
TARCICA crusost 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG. EACZNIKI - Zt. NA DLUG. 1 22 B 1002:2 {Whin)
wiazan: [wrsokosc | fiasa | FTEZENE o5l |[WEZEL [PLYTRA | SZER. | DLUG, CEl | [WEZEL | PLYTRA | S2ER. | DLUG. csl 4 [ 08 1002:2 (Wiin)
o0 po mm mmisat e | TvP mm|  mm % || nr TYP mm|  mm % UGIECIA W %M, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
1-4 D 1000 R GNAZD 0| 143 48
17 170 24 2600 62|z GMAZD 132 124 ay
R 145 c24 1714 il GMNAZD 76 143 an
26 85 C24 Biraae 3T
5 GNAZ0 78| 143 B4
6 Ll I Brak e GNAZD 108 143 32
0 Rysunes jsst chioniony prasvem auorskim | e moze Do Kooimseary, MeFraacoary b eykarzystesany w inmy sposct bex agody autom .
NAZVA ; i i
A SEIERTU Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozia 6
ADRES i
PAMIR ==, oo
TYTUL RYSUMKU RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 401
CUTa
CDPRACCVEAL 25112016
HR RYS
SPRAWDZIE

WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS: 15:56 Pl AMIBROZIA &



KU4.1 - 1szt.

2108
2081

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

1200

250 |
+

[EEE]

1200

Z205

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm

TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.
WIATAR- [|WYSOKOSE | KLASA | $TEZENIE CSI || WEZEL | PEYTHA | BZER. | DLUG, CEI || WEZEL | PLYTHA | BZER. | DLUG. csi
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L]
1-4 1ra Czd oo 281(1 GMNAZD 105 143 47
17 170 C24 2600 Biflz GMNAZD 132 124 ag
R 145 c24 1714 afly GMNATD 78 143 28
2-5 85 24 Biratk, ar
] GMNAZD T8 143 65
e o] &4 Rk, e Grnazo | 105|143 Tl

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,
iTak Industries Polska - LICENSE: 4873
MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSE TARCICY (mm) 5
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): as
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYNNIE REDYSTRYBUGC) OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWEMNC.IIL: cc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi): Taz
OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
OBC. STALE NA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKER KO SD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MaX  MAX  MIN G MAX  MAX mm
4 PlOM, 833 12561 1444 -T44 GG 5
5 POZ. ] 0 2393 -bee Li]

5 PIOM. 5310 10020 10406 3020 TEE2 47
4 PO, g07 1462 1837 1342 A28 5
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ, KO NR
nr

1-2 23 0.4 1002:2 (Wiin)
1 21 @1 100222 (\Win}
4 41 08 1002-2 {Wiin)

UGIECIA W INN, PUNKTACH - ZOBAGZ WYDHR, OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-30

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &
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KUS - 4szt.
25zt Twarstw
2azt Twarshw

1540
1486

148

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

2416 |.

&

1200 |. 250 L il ] l.
k| &) 1

1200 L 1218 l-
kil b |

TARCICA grusost 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG.

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm
LACZNIKI - ZE. NA DEUG.

wiszan- [[wrsokosc | kLasa| $TEZENE ca | [wezee [PeyTea | szer. [ e, csl|[wezee | pryea | szer. | DLUG. 8l
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-4 1ro (| c24 1000 31 ([ GNAZD ws] 143 49
17 1| c24 2800 Tz GMAZD 78 122 29
36 145 c24 118 H K GMNATD 154 143 ai
2.6 85 C24 Biraae 11 5 GNAZD 132 124 a4
+5 Ll I Brak Bl g GNAZD 18| 122 41

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) A5
CIEZAR WIAZARA (kghuarsiwg); r
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSERWENC: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: I
DBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m npom.): 1600
OBC. WIATREM (gp(z)): T8z
OBC. ZMIENNE b PASIE DOLNYM: a0
QBC, STALE NA DACHL: T85
DBC, STALE NA BUFICIE: 505

POZOSTALE OBCIAZEMIA DOSTEPKE 5S4 N WYDRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER. KO S/D KOS KOK KOK KOCH P-S3ZER
nr MAK BAAX MIM - MAK [EE i
4 PION. -t04% 1088 -830 -2016 -1343

5 PCZ L] 0 1840 -BAT a

] PION.  TEOT 14403 14574 4684 10027 a
7 PIOM, 857 -84 -E7E 1763 1326

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO NR
nr

1 43 2.1 1002-2 (Win)
1-5 a5 o1 1002:2 (Wiin)
4 4] -1.8 1002:2 (Win}

UGIECIA W INN, PLINKTAGH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 120

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 1557

Pl AMIBROZIA &
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KUG - 4szt. STEZENIA ZGODMIE Z TABELA TARTCICY A STABILMOSE CALE) KONSTRUKGCI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO
St e [ cznacza sTEZEME
2azt Twarshw
e
o
%
]
&
44—
L 1371
1
1 1158 | - L
T L} k|
TOLERAMC.AA POI:OIENI.&MGAIM 5 mim
TARCICA crusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.
WIAZAR- [['WysOKOSE | KLASA | $TEZENIE CEl || WEZEL | PLYTHA | S2ZER. | DLUG, CE| || WEZEL | PLYTHA | SZER. | DLUGE. cEl
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-3 170 [=11 1000 14111 GMNAZD 105 143 23
1-6 170 C24 2600 7| = GMNAXD T8 143 24
24 s || cad 5 3|4 GMNAZD 76| 122 29

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY LZYCIU
PROGRAMU KOMPUTERDWEGO "PAMIE",

MiTak Industries Poiska - LICENSE: 4873

NORMA DO PROJEKT.. PM-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 13
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: [+ o}
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEIKIER. KOSD KOS5 KOK KOK KOCH P-SZER

nr Max MAX  MIN MAX  MAX mm
1 POZ. ] 0 12rr -3B2 i)

1 FPION, 1231 2475 2606 304 1984 4
3 PIOH, am B2800 T3 -265 520 3
4 PO, 030 1908 2101 428 154D T

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ, KO NR
nr

1-2 04 B2 1002:2 (Wiin)
1-4 03 0 1002:2 (Wiin)
2 01 0 1010:1:2 (W)

UGIECIA W INM, PUNKTACH - ZOBAGZ WYDHR, OBLICZEN

WAZVA i ; 1
A SEIERTU Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozia 6
ADRES i
PAMIR oo, oo
TYTUL RYSUNKL REZUT KONSTRUCK.JI DACHOWE
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-15
DT
OFRACOVWAL 2511 2018
HR RYE
SPRAWDZIE
WERSA: 5.2 (TA361) CZAS: 15:56 Pl AMBROZIN &

24



KUT - 4szt. STEZENIA ZGODMIE Z TABELA TARTCICY A STABILMOSE CALE) KONSTRUKGCI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO WYTYCZNE QGaLNE
25zt Twarshw KONSTRUKCA ZOSTALA DELICZONA PRZY UZYCIU
Sest Twarshe PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,
MiTek Industies Polska - LICENSE: 4871
NORMA DO PROJEKT.. PM-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
QBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBDSC TARCICY {rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): 3
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYNNIE REDYSTRYBUGC) OBCIAZEN: 1
- e KLASA KONSEKWENGCI: ooz
KLASA UZYTHOWANLA; 2= B5% <=WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA {N/m?)
STREFA SMIEGOWA: &
e OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
by OBC. WIATREM (gpizik 782
OBC. STALE WA DACHL: THS
= o OBE. STALE NA SUFICIE: 505
= = DODAND CIEZAR WLASNY
. REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
— WEZEIKIER, KO SID KOS KOK KOK KOCH P.SZER
nr Max  MAX  MIN MAX [EEN i
1 POZ 0 0 330 -0z a
1 PIOM. 207 620 G644 114 1011 4
| Eal ! 2 PION. 40 BT 120 -203 222 1
L L a PO, 220 436 483 10 Go3 4
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
WEZEL PIOM. POZ. KO NR
nr
1 (R 1002:2 (Wiin)
TOLERANC.IA POECZENIA EACZNIKA: § mm L i Emﬂ%
TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DLUG. UGIEGH W NN, PUNKTAGH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
WIAZAR- [['WysOKOSE | KLASA | $TEZENIE CEl || WEZEL | PLYTHA | S2ZER. | DLUG, CE| || WEZEL | PLYTHA | SZER. | DLUGE. cEl
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-2 7o c2d 1000 afl1 GMNAZD 105 143 21
1-3 170 c24 2000 4
0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
MAZIA i i '
A SEIERTU Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozia 6
ADRES "
PARIR == oo
THTLL RYSUMKL RZUT KOMNSTRUCKJI DACHOWEJ
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 10
DU
CPRACCOWAL 38411
HR FYS:
SPRAWDZIE

WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS: 15:56 Pl AMIBROZIA &



KUS - 2szt.

kxyr]

1581

5503 k

.‘[-

1700

1osd

1200

1

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm

TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.

WIATAR- [|WYSOKOSE | KLASA | $TEZENIE CSI || WEZEL | PEYTHA | BZER. | DLUG, CEI || WEZEL | PLYTHA | BZER. | DLUG. csi
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP i (L] S
1-3 1ra Czd oo 38111 GMNAZD 105 143 62 |51 GMAZ0 132 143 ]
1% 70| Ga4 2600 e GNAZD 105 205 a7

25 145 c24 1195 18] 4 GMNATD 8 143 B4

&4 il Bk S GNAZ0 78| 122 40

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKC.A ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR™,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873
MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELME REZULTATY OBLICZEN DOSTEPKE MAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): 40
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYNNIE REDYSTRYBUGC) OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWEMNC.IIL: cc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi): Taz
OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
OBC. STALE NA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER. KO SID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX  MAX  MIN G MAX  MAX mm
2 PION. 23 841 1457 1514 -8 1"
a PION. 4T 1141 1302 617 403 5
4 POZ. 0 0 3535 160 [i]

4 PION.  466F 8412 10921 3264 Trz 3z
5} FION. TEE 1861 2515 -1661 12B8 a
al  PION. TAF @52 2231 -330 &30 16
a2  PIOM. 1443 3448 387H 1218 1281 27
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL FION. FOZ. KONR
nr

si-1 a7 o7 10022 (Wiin]
1 a 0.1 1002:2 (Wiin)
al2 01 13 1002:2 (Win)

UGIEGIA W INN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 145

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

26



KU9.1 -

1szt.

2745

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME

1561

AS03

TARCICA grusost 45 mm

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG.

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm
LACZNIKI - ZE. NA DEUG.

llb

WIATAR- [|WYSOKOSE | KLASA | $TEZENIE CSI || WEZEL | PEYTHA | BZER. | DLUG, CEI || WEZEL | PLYTHA | BZER. | DLUG. csi
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L]

1-3 1ra Czd oo 36111 GMNAZD 105 143 63

1-6 17| c24 2800 Tz GMNAZD 105] 205 a8

25 145 c24 1195 1414 GMNATD 8 143 B3

&4 Bl = Bk s GNAZD 78| 12 a

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,
iTak Industries Polska - LICENSE: 4873
MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 458
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): K1
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: [+ o}
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (M) (SGN)

WEZEIKIER. KDED KOZ% KOK KOK KOCH P-S7ER
nr MAK  MAX  MIN MAX  MAX mm
2 PHIN. 33T 878 1460 -1384 =23 1"
3 PIOM. 534 1271 1443 605 493 5
4 POZ. ¥} 0 2988 1308 o

4 PION. 4804 9478 D968 3580 T 33
6 FION.  &7% 1643 2204 -1418 1206 7
al PHIN. 4FF XL 2720 1254 4 14
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO MR
nr

1-2 a6 o7 1002:2 (\Wiin)
1 28 04 1002:2 (\Wfin)
a1-2 01 1,3 1002:2 (Wfin)

UGIECIA W NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 401

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

27



KU10.1 - 1szt.

Z167

1561

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME

3503

t

f

s ms
%I: T e & 1
' ~ —~ Lo
;sm _'f
1200 250 | 1043
Ll
1200 1303
TOLERAMC.AA Pmﬂmﬂlﬁgﬂﬂlm 5 mim
TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.
WIAZAR- [['WysOKOSE | KLASA | $TEZENIE CEl || WEZEL | PLYTHA | S2ZER. | DLUG, CE| || WEZEL | PLYTHA | SZER. | DLUGE. cEl
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-3 D 1000 EIE GNAZD 0| 143 G2
15 70| 24 2000 LAl |E GNAZD 08| 205 ar
25 145 c24 1195 1414 GMNATD 8 143 B1
&4 Bl o Birakc |l GNAZD 78| 122 34

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKC.A ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR™,

MiTak Industries Polska - LICEMSE: 4873

NORMA DO PROJEKT.. PM-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): i
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYNNIE REDYSTRYBUGC) OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWEMNC.IIL: cc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
OBC. WIATREM (gpizi): Taz
OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
OBC. STALE NA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEIKIER, KOS/ID KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr Max  MAX  MIN MAX  MAX mm
2 PICIN. 434 1218 1697 2118 12 12
a PO, 1989 508 G613 628 127 3
4 POZ. 1} 0 2447 3017 [i]

4 FIOM. 4686 0460 9745 3835 Tie1 a3
5} FIOM. 658 1592 2009 -1262 1187 7
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL FION. POZ KOMR
nr

1-2 A6 o7 100222 (Win}
1 28 04 1002-2 (Wiin)
2.3 01 -1.3 1002:2 (Wiin)

UGIECIA W NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

TYTUL RYSUMKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWEJ

SHALA
PROJEKTOWAL mgr inz. Jozef Wolczanskl 1-30

DU
CPRACCOWAL 38411

HR FYS:
SPRAWDZIE

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

28



KU11.1 - 1szt.

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME

2 -

3 B

i -

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm
TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.
WIATAR- [|WYSOKOSE | KLASA | $TEZENIE CSI || WEZEL | PEYTHA | BZER. | DLUG, CEI || WEZEL | PLYTHA | BZER. | DLUG. csi
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-4 1ra Czd oo 341119 GMNAZD 105 143 G2
17 17| C24 2800 il GMAZ0 78| 122 32
R 145 c24 1195 K GMNATD 154 143 92
2-5 85 24 Biratk, 14
] GMNAZD 132 124 a5

& o] &4 Rk, e GNAZO 78| 122 44

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) A5
CIEZAR WIAZARA (kghuarsiwg); 28
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSERWENC: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: I
DBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m npom.): 1600
OBC. WIATREM (gp(z)): T8z
OBC. ZMIENNE b PASIE DOLNYM: a0
QBC, STALE NA DACHL: T85
DBC, STALE NA BUFICIE: 505

POZOSTALE OBCIAZEMIA DOSTEPKE 5S4 N WYDRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-S3ZER
nr AKX BIAX MIMN - MAK LA i
4 PION, 874  -916 875 1684 1N

5 PGZ 4] 0 1834 -T16 a

] PIOM, 7843 14438 14505 4792 $093 a
7 PIOM. 837 -B14 417 -1B4T 0 -1183

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO NR
nr

1 4.2 2.1 1002-2 (Win)
1-5 a5 o1 1002:2 (Wiin)
4 4] -1.7 1002:2 (Win}

UGIECIA W INN, PLINKTAGH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 125

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 1557

Pl AMIBROZIA &

29



KU12 - Bszt. STEZENWA ZGODMNIE Z TABELS TARCICY A STABILNDSE CALE) KOMSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSOBNOD
P [ cznacza sTEZEME
4zzt. Twarshw
———
e
o .
-l =
-
A4 & $ .
L 1471 |
1 1
| 1158 R U 3
. 1 T
| 1405 L
1 i |
TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm
TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.
WIATAR- [|WYSOKOSE | KLASA | $TEZENIE CSI || WEZEL | PEYTHA | BZER. | DLUG, CEI || WEZEL | PLYTHA | BZER. | DLUG. csi
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-3 1ra Czd oo 1E](1 GMNAZD 105 143 23
15 170 C24 2600 (|2 GMNAZD 78 143 24
2-1 145 c24 599 aflg GMATD 78 122 20

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY LZYCIU
PROGRAMU KOMPUTERDWEGO "PAMIE",

MiTak Industries Poiska - LICENSE: 4873

NORMA DO PROJEKT.. PM-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 14
ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: [+ o}
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
DODAND CIEZAR WLASNY

REAKC.JE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEIKIER. KOSD KOS5 KOK KOK KOCH P-SZER

nr Max MAX  MIN MAX  MAX mm
1 POZ. ] 0 130 421 0

1 PION, 1209 2443 2564 406 1875 8
3 PIOH, 12 2. 1o 21 -172 1
4 PION, 1417 2087 3260 -GG 2612 10

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ, KO NR
nr

1-2 05 03 1002:2 (Wiin)
1-4 03 0 1002:2 (Wiin)
2 01 0 1010:1:2 (W)

UGIECIA W INM, PUNKTACH - ZOBAGZ WYDHR, OBLICZEN

WAZVA i ; 1
A SEIERTU Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozia 6
ADRES i
PAMIR oo, oo
TYTUL RYSUNKL REZUT KONSTRUCK.JI DACHOWE
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-15
DT
OFRACOVWAL 2511 2018
HR RYE
SPRAWDZIE
WERSA: 5.2 (TA361) CZAS: 15:56 Pl AMBROZIN &

30



KU13 - 8szt.
45zt Twarstw
4zt twarsbw

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

£43

171

171

\&

=

E AT L

b ] 1

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm

YT Y — EACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. LACZNIKI - ZL. NA DLUG.
WIATAR- [|WYSOKOSE | KLASA | $TEZENIE CSl || WEZEL | PEYTEA | SZER. | DLUG. CEl || WEZEL | PLYTHEA | SZER. | DLUG. £sl
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP e (L] S
1-2 1ra Czd oo 1 GNAZD 105 143 21
1-3 170 c24 2000 5

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.):
OBC. WIATREM (gpiz)):

OBC. ZMIENNE Na PASIE DOLNYM:
QBC, STALE NA DACHL:

OBC. STALE NA SUFICIE:

DODAND CIEZAR WLASNY

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY {rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghwarstwg): 4
ROZSTAW WIAZAROW {mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSERWENC: ccz
KLASA UZYTHKOWANIA: 2 = B5% <=WW <85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SNIEGOWA: I

1600

Taz2
500
765
505

REAKC.JE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEHKIER. WO S0 KOS KOK KOK KOCH P-S7ER

UGIECIA W INM, PUNKTACH - ZOBAGZ WYDHR, OBLICZEN

nr MAX MAX MM MAX  MAX mm
1 POZ i 0 426 -13 0

1 PION. 403 B16 BSS 126 127 4
2 PION. 177 408 4TS -2B6 613 a
3 PION. 174 301 332 37 851 4
MAX UGIECIE {mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ, KO NR
nr

1 o o 1002:2 (Wiin)
1-2 o 0 1002:2 {Wiin)
2 o 0 1002:2 {\Wiin)

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 10

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 15:56

Pl AMIBROZIA &

31



NT1/a

- 1szt.

3332

2071

135
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STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

085

jhitohd

2182

1697

F369

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

e

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 78
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZEMIA {N/m®)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPKE 34 Na WrDRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEKIER. KOS/ID KOS5 KOK KOK KOCH P-3ZER

nr Macd  BAX  MIN AKX [EE i
4 FION.  -793 -156 -1215 -3773 -B40
5 PIOM. 648 1614 950 625 552 5
G POZ a 0 2120 1272 0
G FION. 5109 BGE1 10723 1081 TE4G 33
a PIOM. -1434 -1136 -840 -3310 -T48
al PION. 1505 3460 2822 -918 1318 ar
a2  PION. 1656 4101 3112 1732 1407 44

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PIOM. POZ, KD MR
nr

1 1 62 1002:2 [Wiin)
16 T8 02 1002:2 (Wiin)
513 08 28 1002:2 {Wiin)

UGIECHA W NN, PUNKTACH - ZOBAGE WYDR, OBLICZEN

TARCICA gruBose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG.
wiszan- [[wrsokosc | kLasa| $TEZENE ca | [wezee [PeyTea | szer. [ e, csl|[wezee | pryea | szer. | DLUG. 8l
Q0 = B0 mm mmiszt % ]| nr TYF mm mm % || nr TYP i (L] S
1-5 1ro (| c24 1000 K GNAZD 15| 184 a7 || =1 GNAZO 122] 143 27
1-8 et | C24 2800 il e GMAZD e 12z 46
48 Ll 1867 I GNAZD 105 143 a0
26 85 C24 Biraae 12
36 ol casl| ma| | 7rflE |Guamo | a2 rax a7
37 25 C24 Brak 16
ik | S B all7 GMAZD 154 143 &1
& GNAZD 76| 143 i)

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 160

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSJA: 5.2c (T361) CZAS: 1557 Pl AMBROZIA 6
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25zt Twarstw
2azt Twarshw

3313

1551

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

i

WYTYCZNE OGOLNE

135“_1__

3562

NEGT

2 |

1511

1687

1BE5

TARCICA grusosc 4

LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG.

TOLERANC.A POEOZENIA LACZNIKA: § mm

LACZNIKI - ZE. NA DEUG.

L]
wiszan- [[wrsokosc | kLasa| $TEZENE ca | [wezee [PeyTea | szer. [ e, csl|[wezee | pryea | szer. | DLUG. 8l
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP i (L] S
1-5 1ro (| c24 1000 K GNAZD 15| 184 a7 || =1 GNAZO 122] 143 25
1-8 et | C24 2800 106 || 2 GMAZD 78 143 ar
B 145 c24 1147 13| 5 GMNATD 132 124 B4
2 Al e Pk Hi GNAZD 05| 208 a5
6 o) 24 Brak il GNAZD 154 143 a0
37 25 C24 Brak 14
ik wll i B el 7 GMAZD 132 124 a2
& GNAZD el 143 i

1 Rysunes js=1 chmniony prawsm sunnsiim | e maze iy Kooiowany, meprmascznny b wykorryshywany w inny sposol ber rgory autom.

-

OBLICZEN

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,
iTak Industries Polska - LICENSE: 4873
MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

o USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSE TARCICY (mm)
CIEEAR WIAZAR (kghaarsiwg);
ROZSTAW WIAZAROW {mm):

KLASA KONSEKWEMNC.IL
KLASA UZYTHOWANLA;

WSPOCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1

2 = 65% <=WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACE TABELE TARCICY

45
a8
000

ccz2

OBCIAZENIA (Nim?)

STREFA SMIEGOWA:
OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.):
OBC. WIATREM (gpizi)

OBC. STALE NA DACHU:
OBC. STALE NA BUFICIE:

OBC. ZMIEMNE HA PASIE DOLNYM:

POZOSTALE OBECIAZENIA DOSTEPNE 34 Na WY DRUKACH OBLICZEN

t)
1600
Taz2
500
765
505

DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEEKIER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr Max  BAX  MIN MAX [EE T
4 PION, -1345 -1285 -2428 -3616 -1189

L FION, 840 1602 937 -635 a4 5
G POZ 0 0 2108 1266 0

G PION.  TSI7 13318 15174 4382 10280 T2
a PION. -1447 -1570 -1141 -3280 -1389

al  PION. 1048 2556 1892 -1286 B85 26
a2  PION. 1741 4257 3267 1646 1481 46
MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL FION. POZ, KO NR
nr

1 8.6 02 1002:2 (Wiin)
1-6 (X 0.2 1002:2 ('Wfin)
4 a1 -2 1002:2 (Wfin)

UGIECHA W NN, PUNKTACH - ZOBAGE WYDR, OBLICZEN

PAMIR

MAZIWA ! & ;
OBIERTU Bludynek migszkalny jednorodzinny Ambrozia &
ADRES "

DRIEKTU Do adaptac

THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK.! DACHOWE.

SRALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-50

QAT
CPFRACOVWAL 38411

HER RS
SPRAWDZIL

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 1557

Pl AMIBROZIA &
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0OB1 - 1szt.

A0GR
Elhl:

2725

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARTCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME

S0E3

il

il

—

1200 1550 b 4850 st 3050 = S WEZEKER. KOSD KOS KOK KOK KOCH P-SZER
1200 10450 1206 nr MAK  BMAX  MIN  MAX  MAX i
= 12 PION. 10288 21615 21017 1351 10888 151
8 POZ i} 03032 3031 0
8 PIOM. 5432 11476 11150 1754 7201 52
9 PIOM. 8368 17491 16428 472 8312 10
Bl PION. 1646 3266 3164 337 2174 1
MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ KO MR
TOLERANC.IA POEOZENIA KA 5 mm SE
TARCICA Grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DLUG. g3 98 03 1002:2 (Win)
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl 53-8 87 03 1002:2 (\Wfin)
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP mm mem S 3-8 3.5 a 1t|t|2:,'2¢'|'.|‘ﬁn]
1-3 170 c2d 1000 AR GNAZD 105 143 &8 || 51 GHNAZO 132 143 53 UGIEGIA W INN, PLUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
57 17| ca4 1000 Ll | GMAZD 106 205 78 ||=2 GHAZD 132 143 4G
35 170 || c24 1000 e GNAZD 154 208 92 || s3 GMAZD 132|143 £
1= TR | S i el I GNAZ0 78| 122 58 (| =4 GNA2D | 132|143 0
28 145 || ca4 Brak 2| g GNAZD wal 208 81
2.5 a5 c2d Brak 31 i a o 318 5y 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
o 20| M 3 b | Graz0 | 108|143 78 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
310 5 C24 Brak 28 UBIEKTU
i o || g i el | 1 GNARD 08| 143 8
510 55| ca Birak as||® CRAag: | ] 8 28 PMR AlES D adaptac]
594 iz | | e Eiak s0/|10 GNAZD 1az| 208 &8 DEIEKTU
11 a5 4 Birak A L EMAZD 105 143 a8
612 a5 ﬁ‘ A gu || 12 Ti50 aa|  ons a1 THTLE RYSUNKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
SHALA
PROMEKTOWAL mgr In2. Jezef Wolczanskl 140
CUTa
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE

14

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghuarsiwg); 163
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSERWENC: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: I
DBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m npom.): 1600
OBC. WIATREM (gp(z)): T8z
OBC. ZMIENNE b PASIE DOLNYM: a0
QBC, STALE NA DACHL: T85
DBC, STALE NA BUFICIE: 505

POZOSTALE OBECIAZENIA DOSTEPNE 34 Na WY DRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WERSJA: 5 2c (TA3E1)

CZAS 15:58

Pl AMIBROZIA &

34



0B2 - 1szt. STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSE CALE) KOMSTRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMA DSOBNO
[ cznacza sTEZEME
k Elerd k Ares " 4163 ;
1 1 1 1
2 B
E
&
=
|
1200 =54 155 bed 2B5D fad 05D 0 R R
LB Ll q
1200 10450 + 1200

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghuarsiwg); 142
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSERWENC: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: I
DBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m npom.): 1600
OBC. WIATREM (gp(z)): T8z
OBC. ZMIENNE b PASIE DOLNYM: a0
QBC, STALE NA DACHL: T85
DBC, STALE NA BUFICIE: 505

POZOSTALE OBECIAZENIA DOSTEPNE 34 Na WY DRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEKIER. KO SD KOS5 KOK KOK KOCH P-3ZER

nr RMax  BMAX  MIN MAX  MAX i
12 PIOMN, 2571 20759 205671 1667 10636 142
a POZ 4] 0 2491 -24B8 a

a PION. 5314 11084 10860 180T 7260 48
a PIOM, 8032 16602 16246 224 B4 103
al  PIOM, 1574 3084 3040 305 2139 0

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO MR
TOLERANC.JA POEOZENIA LACZNIKA: § mm SE
TARCICA Grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DLUG. el 102 02 1002:2 (W)
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl s1-8 102 02 1002:2 (\Wfin)
QD - DO mm mimszt % || nr TYF mm mim % || nr TYP mm e S 3-8 23 21 1t|t|2:,'2¢'|'.|‘ﬁn]
13 1o (| cza 1000 aafly GNAZD | 05| 143 54 [ =1 GNAZO | 132|143 78 UBIRGIAN B, FLHKTAGH - SOEACE W YDR. QISLICZEN
57 17| ca4 1000 55|z GPMAZD 154 143 a7 (| =2 GHAZD 132 143 a7
35 170 c24 a0 55|y Ti50 i78 185 a2
1-7 170 C24 2600 b MNAZD
28 || ca4 Brak s || & ) 2 -
2.5 a5 c2d Brak 15 5 T180 178 185 53 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
& GMAZD 132|248 a5
o ot | b ! LIE; Graz0 | 108|143 55 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
310 5 24 Brak 3 UBIEKTU
i o || cas e os |8 GNARD | 143 a2
510 55| c Birak || ol I (s 3 PMR AlES D adaptac]
594 s || oo Eiak sz || 10 GNAZD 13z 248 a7 DEIEKTU
811 a5 4 Birak Pra |k e P} 132 124 T3
612 120 ﬁ; Brak ;; 12 TA50 102] 144 a3 THTLE RYSUNKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 1-85
DU
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 15587 Pl AMIBROZIA G
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0OB3 - 1szt.

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

WYTYCZNE OGOLNE

[ aznaczasTezENE KONSTRUKCA ZOSTALA CBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWEGD "PAMIR™,
MiTak Industries Polska - LIGENSE: 4873
MORNA DO PROJEKT.: PA-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
GRUBDSE TARCICY (mm) 45
k 063 k E735 ke ElL:E] k CIEZAR WIAZARA (kgiwarstwg): 167
1 1 1 1 ROZSTAW WIAZAROW {mm): ) 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.: co?
KLASA LZYTHOWANIA; 2 = 65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACEZ TABELE TARCICY
OBCIAZENIA (N/m?)
STREFA SNIEGOWA: 4
il OBC. SNIEGIEM (Sk, 150 m n.p.m.): 1600
zl = OBC. WIATREM (gpizik Ta2
OB, ZMIENKE A PASIE DOLNYKL &0
& DBC, STALE NA DACHU: 765
4— OBC, STALE MA SUFICIE: 505
T ar POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPKE 34 Na WrDRUKACH OBLICZEN
= DODANG CIEXAR WLASNY
o psd s fsd Aps Fi 3050 fol 120 REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
1200 10450 1200 WEZEKIER KO SD KOS5 KOK KOK KOCH P-3ZER
nr MAX  MAX MIN - MAX LA, T
15 PION. 5218 13648 11272 -2402 7837 54
8 pOZ, o o 1785 -1763 0
8 PION. 6585 14288 14013 -1657 7451 70
al  PIOM. 33868 7383 7693 3415 4183 24
53 PIOM. BIST 18212 18120 -B7E1 10141 18
MAX UGIECIE {mm) (SGU)
mLEHANC.MPOtOIEHIﬁMImSM WEZEL PION. POZ. KO MR
TARCICA gruBose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZL. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. nr
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl 518 51 0 1002:2 (\Wfin}
Q0 = B0 mm mmiszt S| nr TYF mm mm % || nr TYP mm mem e s1 81 4] 1002:2 (WHin)
1-3 N 1000 A GMAZO 05| 184 ar||s1 GHA20 12| 43 &2 a ir. 08 1002:2 {Wfin)
6B 17|l 24 1000 2|z GMNAZD 133 143 a7 || sz GNAZ 154 205 T UGIECIA W NN, PUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
36 170 (| c24 1000 I E GNAZD 132|143 a8 || =3 GNAZD 154 206 43
1-B 2] C24 2600 T3 4 GNAZD 132 25 44
1213 7o) cae s GNAZD 132| 208 100 e
a0 w5 fowl ) Eirak 73 E GMAZD 132 143 EE 0 Rysunss =t choniony praswem sulorsim | me mo2e Yo Kooireary, b 5 W Ty sposoh ber agody autom .
210 | M B R 1K Grazo | 132|  1a3 a7 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
F10 120 24 Brak ] UBIEKTU
o a || S5 i 2|8 GNARD 105|184 a7
11 s || cos Brak e GNAZD el a3 6 P R ADRES Do adaptac
& s || oo Eiak e |10 GNAZD 05| 184 96 DEIEKTU
5.1% a5 4 Birak 2 || 11 e P} 154 143 a5
513 145 54 A in 1z Ti50 17e| a0 48 THTLE RYSUNKL RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
613 ] C24 Bk 16 || 131 T150 176 530 ad FreT
6-14 130 o4 Birak 200|132 GMAZD 154 143 53 PROJEKTOAWAL migr In2. Jezef Wolczanskl 105
T-14 5 C24 Brak Bl]14 EMNAZD 105 184 a6
715 85 (] ca4 Eirash |18 GNAZD 6 143 ] ki
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE

WERSJA: 5 2c (TA3E1)

CZAS: 1557

Pl AMIBROZIA &
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OB5a - 1szt. STEZENLA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSE CALE) KONSTRUKGC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWAMNA DSOBNO WYTYCZNE OGOLNE
[ aznaczasTezENE KONSTRUKCA ZOSTALA CBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO "PAMIR”,
MiTak Industries Polska - LICEMSE: 4873
MORNA DO PROJEKT.: PA-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REIZLFLT.M"I' QELICZEN DOSTEPHNE NAWYDR
OBLICZEN
USTAWIENIA OGOLNE
L A153 x 2725 L A 183 k GRUBOSE TARCICY {rrm) 45
1 1 1 1 CIEZAR WIAZARA (kgwarstwg): 137
ROZSTAW WIAZAROW {mm); ) 1000
" L L WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUGJ OBCIAZEN: 1
; 4 KLASA KONSEKWENGI: ooE
30 Eo KLASA UZYTHOWAMIA; 2 = 65% <= WW < 85%
- 55 STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARGICY
P OBCIAZENIA (N/m?)
2 & STREFA SNIEGOWA: 4
il 3 OBC. SNIEGIEM (S, 150 m n.pm.): 1600
4 OBC. WIATREM (gpizi): a2
OBC. ZMIENNE b PASIE DOLNYM: 500
OBC, STALE MADACHU: 765
5 OB, SETALE MA SUFICIE: 505
& POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPKE 34 Na WrDRUKACH OBLICZEN
g = L o DODANG CIEZAR WELASNY
L 1 o g9 st T 82 1 et k)
b REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
ek fﬂ- il .,Eﬂl- 20060 ¥ WEZERER KO S0 KOS KOK KOK KOCH P-SZER
12081 B nr KAl MAX MIN - MAK Tl i
: 10 FION, 10143 21037 18840 -1247 11148 145
12 PION, 6219 13137 13404 1935 8286 fifl
8  POZ 0 0 2545 -2644 0
8 PION. 6215 13084 12994 1931 6681 ]
MAX UGIECIE {mm) {SGU)
WEZEL PION. POZ KO NR
nr
TOLERANC.IA POEDZENIA IKA: § mm 8 31 0 1004:2:1-4:0-0 (Wfin)
TARCICA grusose 45 mm LACZNIKI - BEZ ZE. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. s2-11 3 04 1004 2:0:0:1:19 (Win)
wisZar- [lwrsokosc | kLass | $TEZENE ool || WEZEL | PryTha | 828R, | DLULG, CE| || WEZEL | PLYTHA | S2ER. | DLUG. csi 1-2 23 08 A0A0:1:2 (Wfin)
o0 - Do e mmiszt % || nr TYF mm|  mm % || nr TYF mm|  mm UGIECIA W NN, PUMKTAGH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
1-3 1Tn|| c2d 1000 SIE GNAZD 18] 143 53|[s1 GNAZD 1232|143
57 17| ca4 1000 44z GMAZD 132|205 a6 || =2 GHAZD 132 143
35 170 c24 1000 35|y GMNATD 132 143 53
1-7 170 C24 2600 (i) NADD
a8 ) | e Erek w5 oo | 1| 1es -
2.5 a5 c2d Brak B 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
3.8 145(| ca24 Brak |8 SNASD bl &
: 7 GNAZD 105 143 50 HAZIWA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
310 145 24 Brak ] UBIEKTU
o] E | B | =] gl PAMIR =
510 145 (| 24 Brak 50 i
e | & e Wllo |emazo | 132|208 B8 opeyy | Poadaptac)
811 a5 o224 Birak 71 A0 105 143 T3
612 sl a4 Brak 5| 12 GNAZD 13z 1a3 o TYTUL RYSUMKL RZUT KONSTRUCK.)I DACHOWE.)
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 175
DU
DPFRACCVAL 25112016
HR RYS
SPRAWDZIE

WERSIA: 5. 2c (TA361)

CZAS: 1557

Pl AMIBROZIA &
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OB6a - 1szt.
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STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

2163 i 4728 i)

—

—

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCIA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIL
PROGRAMU KOMPUTEROWE GO “PAMIFRT,

MiTek Indistries Polska - LIGENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT. PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) 45
CIEZAR WIAZARA (kghuarsiwg); 118
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUC DBCIAZEN: 1
KLASA KONSERWENC: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: I
DBC. SMIEGIEM (Sk, 150 m npom.): 1600
OBC. WIATREM (gp(z)): T8z
OBC. ZMIENNE b PASIE DOLNYM: a0
QBC, STALE NA DACHL: T85
DBC, STALE NA BUFICIE: 505

POZOSTALE OBECIAZENIA DOSTEPNE 34 Na WY DRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

AEL 1 il 4 B fog rooo REAKCJE PODPDROWE (N) (SGN)
1204 B650 1200 WEZEMIER. KD S0 KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr A BIAX MIN - MAX Tl i
10 PION, ©820 13376 12534 -974 7705 3
12 PION. 8631 13663 13310 1347  BEZG 73
8 POZ o 0 1818 -1817 0
8 PIOM. €838 13671 13164 1346 7208 73
MAX UGIECIE {mm} [SGU)
WEZEL PION. POZ KO NR
nr
TOLERANC.A POEOZENIA EACZNIKA: § mm A5 a0 1012:2-2 (W)
TARCICA GruBgsE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DEUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. 34 3 0 1012:1:2 (W)
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl 411 1.2 04 A0A0:6:2 (Wi}
oD - Do mm mmiszt 5 || mr TYF mm|  mm % || nr TYP mm|  mm % UGIECIA W INN, PUNKTAGH - ZOBAGZ WYDR, OBLICZEN
1-3 170 || c2d 1000 30 (9 GNAZD ws| 143 42 ||=1 GNAZD 13z 143 25
57 17| ca4 1000 Hle GMAZD 132|205 a9 (| =2 GHAZD 132 143 26
35 1o || c24 1000 B GMAZD 132 124 40
1-7 170 C24 2600 1) NADD
2B | cas Brrak a||d @ w2 Uk
20 o5 forr | Brak 13 5 GRAZD 132 124 40 0 Rysunes ja=t chmniony prasem sAorsiim | ne mo2e tyc KoDiowary, MOEFmaaczany b wykorzyshavany w inmy sposol bez agody autom .
& GMAZD 132|208 ]
+9 ot | Wb B 217 Graz0 | 108|  1a3 a2 MAZVHA Budynek misszkalny jednorodzinny Ambrozja &
4-8 5 24 Brak 12 UBIEKTU
7 | = P or|l® Ti50 72| taa 50
11 o || cas Brok alle GNAZD | 132|248 53 PMR ADRES Do adaptaci
549 as || ez e 22|10 GNAZD el 122 &7 DBIEKTY
11 a5 4 Birak a1 EMAZD 132 245 53
612 o5 34 a;a., a1 [[ 12 T150 12| 144 sn THTUL RYSUNKLU RZUT KONSTRUCKJI DACHOWE.)
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 175
DU
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS: 15:58 Pl AMIBROZIA G
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OB7a - 1szt.

1354
1384

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME

2163

2163

il

—

—y

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (mm): 45
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 137
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPKE 34 Na WrDRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEKIER. KO S/D KOS KOK KOK KOCH P-3ZER

nr MA MAX MIN BMAK  MAX i
10 POZ L] 0 1238 237 0

10 PIOMN. 3853 B473 0899 3441 6302 29
14 PION. 3336 9850 9496 -13008 5008 ar
18 PION, 2848 0845 06899 -M36 4615 29

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PIOM. POZ. KO MR
TOLERANC.A POEOZENIA EACZNIKA: § mm mE'z
TARCICA GrUsgSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - ZE. NA DEUG. B 27T -1 1002:2 (Whin)
WIAZAR- | WYSOKDSC | KLASA | STEZENIE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl 1-2 27 oy 1002:2 (\Wfin}
Q0 - Do mm mimiszt % || nr TYF mm mm % || nr TYP mm mm o B8 23 -1.1 1010:5:2-1 (Wfin)
12 D 1000 EIE GNAZD 8| 184 70|51 GNAZD 13z 143 28 UGIECIA W INN. PUNKTACH - Z0BACZ WYDR. OBLICZEN
a5 1) Ca4 1000 =z GMAZD 154 248 71||=2 GHAZD 164 206 bl
fg ;‘g g: ES :: 3 GNAZD 05| 143 46 || =3 GNAZD 154 206 22
230 i Erak 2|5 oo | 13| 206 &
211 a5 c2d Brak 21 i a Fi 55 & 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
o = = -t 7 Grnaz0 | 108|143 51 A Nazwa | Budynek misszhalny jednorodzinny Ambrozia &
ey iy = P lle GNAZD 15| 248 71
13 5| oas Brak ell8 GMAZD 105 184 0 P R AORES Do adaptac]
B.q% a5 | o ikt aa || 10 GNAZ0 el 208 46 DBIEKTU
5.14 &5 4 Birak i || GNAZ0 el 143 43
515 85 34 a;ak §. 12 GBNARD 132 208 53 THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK DACHOWE.
815 ] C24 Bk 6|13 GNARD 154 205 50 FreT
715 o5 o4 Birak 11 || 14 GMAZD TE 205 100 PROJEKTOAWAL migr In2. Jezef Wolczanskl i
T-16 b5 C24 Brak 1"l 15 EMNAZD 154 205 =l
816 95| C2d4 Birask 18|18 GNAZD 132 205 &8 el
817 o8| C4 Birak 21|17 GNAZD 76| 143 43 CRRACOWAL 25112018
818 85 o2 Erak |18 GMNAZD TH 205 46 AR
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 15587 Pl AMIBROZIA G
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P1 - 1szt.

STEZEMIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNDSC CALE) KOMETRUKC POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA DSDBNO

[ cznacza sTEZEME
L 1555 k
1 1
ST [ | s =15
11l [T
EIRN N U p
|
71 [T Tl &
it —— UU)
- >
@ [] 10
!. 1553 a0 152

WYTYCZNE OGOLNE

KOMSTRUKCA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMLU KOMPUTEROWEGO "PAMIR®,

iTak Industries Polska - LICENSE: 4873

MORMA DO PROJEKT: PN-EN 1995-1-122010 + NA
PELNE REZULTATY OBELICZEN DOSTEPNE NAWYDR

OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBDSC TARCICY (rmm) AR
CIEEAR WIAZARA (kghvarstwg): 20
ROZSTAW WIAZAROW [mm): 1000
WSPOLCZYHNIK REDYSTRYBUC DECIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENG.I: cGc2
KLASA UZYTHOWANLA: 2 = 65% <="WW = 85%
STEZEMIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA {N/m?)

STREFA SMIEGOWA: &
OBC, SHIEGIEM (Sk, 150 m np.m.): 1600
CIBC, WIATREM (gp(zi) Ta2
OBC. ZMIEMNE MA PASIE DOLMNYM: 500
QBC, STALE NA DACHL: T85
CIBC, STALE MA SUFICIE: 505
POZOSTALE OBCIAZENIA DOSTEPKE 34 Na WrDRUKACH OBLICZEN
DODANG CIEZAR WLASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)
WEZEHKIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-3ZER

nr MAH MAX  MING MAX  MAK i
1 PION, 1508 3214 3117 245 1920 1
10 PIOM, A65 1251 1183 &2 G2E 5
] PION. 1045 2265 2222 148 1201 1
G PION, 2676 GGG0 D467 504 3684 19
ai PIOM, 3275 GBO0 G035 505 4008 23

MAX UGIECIE (mm) (SGU)

WEZEL PION. POZ KO MR
TOLERANC.A POEOZENIA EACZNIKA: § mm i
TARCICA GrUsgSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt. NA DLUG. LACZNIKI - Z. NA DLUG. 23 13 -0 1002:2 (W)
WisZAR- [|wrsokoSE | kLass | $TEZENE o8l || weZEL | PEYTRA | s2ER. | DLUG, cal || WEZEL | PLyTHA | 22ER. | DLUG. sl 3-4 1.3 01 1002:2 (\Wfin)
QD - DO mm mimszt % || nr TYF mm mim % || nr TYP mm e S 2-8 &8 0.3 1t|t|2:,'2¢'|'.|‘ﬁn]
1-5 1] cz4 1000 e GNAZD 0S| 143 a5 UGIECIA W INN, PLUNKTACH - ZOBACZ WYDR, OBLICZEN
@10 1| c24 2800 e GMAZD || 12z 39
- 145 || c24 48 1814 GNAZD 105 143 a5
i Lol i a8 o ki GNAZD 78| 122 ar
8 8| 24 Brak 2l GNAZD 132 248 oe
36 a5 c2d Brak P G a i 155 58 0 Aysunes Bt choniony praswem Suonsiim | e maze Dyc Kooy, MeFmascrany b wykorrystysany w inmy sposcl: bezr rgody autom .
i il Erwk: ot A NAZWA Budynek mieszkalny jednorodzinny Ambrozia &
UBIEKTU
ADRES f
PAMIR oo, oo
THTUL RYSUNKL RZUT KONSTRUCK DACHOWE.
SHALA
PROJEKTOWAL mgr nz. Jozef Wolczanskl 120
DU
ORI CNAS 25112018
HR RYS
SPRAWDZIE
WERSIA: 5. 2c (TA361) CZAS 15587 Pl AMIBROZIA G
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Nr zlecenia AMBROZJAE Symbol : G1 25.11.2016 - 15:56

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym Pamir

Wersion: 5. 2c (TEI61)
Pragram developed by: MiTek Europe

ID projektu

Norma projekiu 1 |

Kliant : Budynek misszkalny jednorodzinny
Ambrozja 6
Do adaptacii
RZUT KOMSTRUCK)| DACHOWEJ &
magrinz. Jozel Wolczarski &

Nr zlecenia AMBROZJA S

Code type number

Numer rysunku

Ogdlne parametry projektu

Podstawy projekiowania konstrukeji
Projektowanie konstrukei drewnianych
Obcigkenie state | obcigzenie zmienne

PM-EN 1980,2004 + NA
PMN-EN 1985-1-1,2010 + MNA
PH-EN 1981-1-1:2004 + NA

Obrigrenie sniegiam PM-EN 1991-1-3:2005 + MNA&
Obcigenie wiatrem PH-EN 1981-1-<4:2008 + NA
Kontrola jakosc Mie

Klasa uytkowania 2= 5% <= WW < 85%

Klasa konsekwencii cc2

Wspblczynnik redystrybuc)i cbciazen 1

Rozstaw 1000 mm

llo&e warstw

1

Parametry odbiegajgee zastosowana do te) czesci wigzara zostalty ckreslone pod tabelg "Parametry tarcicy”
Ksztalt wigzara zostal pokazany na fowarzyszacym rysunku,

Sity zostaly obliczons zgodnie z pierwszym prawym teorii odksztatcen

Wplyw deformacii od scinania zostal wziety pod uwage.

Obciazenia standardowe

Obcigzenie state

Dach TES Mm*
Sufit 505 Mim?
Strop wystawiony? 505 Mim?
Dead load uplift

Dach TE5 Nfm?
Sufit 505 Nfm?
Strop wystawiony? 505 N/m?

1D Obcigzenie zmienne Wezel Odsunigeie Wezel Odsunigeie Wartosé Dystrybucja

Numer mm  Numar mm Nim® mm
0Z1 Pas dolny T =470 1 470 500 11910
Obciazenie $niegiem
Strafa Sniagowa: 4
Sk 1600 Mim?
Wepdlczynnik termiczny (Ct) 1
Wapdtczynnik akspozyeil (Ca) 1
Wysokosd nad poziomem morza 180 m
Barerka Snledna M
Obcigrenie nawisem snieznym - Lawy Tak
Obeigzenie nawisam &niednym - Prawy Tak
Obcigzenie wiatrem
Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkid
aplz) 782 Nim*
Szerokosc budynku 12850 mm
WysokosE budynku 6840 mm
Diugost budynku 23950 mm

Obcigzenie czlowiekiem
Mominal fop chord man load
MNominal bottom choerd man load

Pamir od MiTek - Wykonane preez MiTek Industries Poiska - Licencja: 4873

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).

1000 N
1000 N

Strona 14
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Nr zlecenia AMBROZJAE Symbol : G1 25.11.2016 - 15:56

Kombinacje obcigzen

1D Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State

4 Sredniotravale
5 Krotkotrwate
8 Sredniotrwale
20 Chwilowe

21 Chwilowe

2 Chwilowe

501:1 Sredniotrwale
501:2 Sredniotrwale
504:1 Krotkotraala
504:2 Krotkotrwvale
B04:3  Krotkotrwate
504:4  Kritkotrwale
504:5 Krotkotrwata
504:5 Kritkotrwale
504:7 Kritkotrwaba
504:8 Kritkotrwale
506:1 Sredniotrwale
506:2 Sredniotrwale
509:1 Kritkotrwale
509:2 Krotkotrwata
508:3 Kritkotrwale
B09:4 Krotkotrwala
510:1 Kritkotrwate
510:2 Kritkotrwale
510:3 Kritkotrwate
510:4 Krotkotraata
510:5 Kritkotrwale
B10:6 Krdtkotrwabe
510:7 Kritkotrwate
510:8 Krotkotrwata

Stan Graniczny Uzytkowania
1002:1  Sredniotrwate
1002:2  Sredniotrwate
10041  Srednictrwale
1004:2  Sredniotrwale
1090:1:1  Krdthotrwabe
1090:1:2  Krdtkotrwvabe
1010:2:1  Krdtkotrwabe
1010:2:2  Krdthotrwabe
1010:3:1  Krdthotrwabe
1010532 Kritkotrwabe
1010:4:1  Krdthotrwabe
1010:4:2  Krathotrwabe
1090:5:1  Krdtkotrwabe
1010:5:2  Kridthkotrwake
1010:6:1  Krdthotrwabe
1010562 Kritkotrwabe
1005721 Krdtkotrwabe
1010:7:2  Krdthotrwabe
1010:8:1  Krathotrwabe
1010:8:2  Kritkotrwabe
1012:1:1  Sredniotrwale
1012:1:2  Sredniotrwate
1012:2:1  Srednictrwale
10M2:2:2  Sredniotrwate

Parametry tarcicy

1,35"5tale

1,15 Stale + 1,50"Snieg réwnamiernie + 1,05°0Z1

1,00*Stale (Podnoszenia) + 1,50"Wiatr na szozyt

1,15"Stale + 0,75"Snieg réwnamiernie + 1,50°021

1,15*5tale + 1,50*Czlowiek na lewym pasie gamym

1,15%5tale + 1,50*Czlowiek na prawym pasie gomym

1,15%5tale + 1,50*Czlowiek na pasie dolnym + 1,05°021

1,15"Stale + 1,50"Snieg lewy (01 lewo, 0,5p1 prawa) + 1,05"021

1,15"Stabe + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5p1 lewa) + 1,05%021

1,15"Stale + 1,50 Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawa) + 0,90"Wiatr lewy (parcie) + 1,05°021

1,15"Stake + 1,50*Snieg lewy (U1 lewo, 0pl prawa) + 0,90"Wiatr prawy (parcie) + 1,05"021
1,15"Stale + 1,50 Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawa) + 0,90"Wialr lewy (ssanie po prawej) + 1,057021
1,15"Stale + 1,50"Snieq lewy (U1 lewo, Dpl prawa) + 0,90"Wialr prawy (ssanie po leweaj) + 1,06°021
1,15 Stake + 1,50 Snieg prawy (U1 prawo, Ol lews) + 0,90"Wialr lewy (parcie) = 1,05"021
1,15"Stale + 1,50"Snieg prawy (u1 prawo, Dpl lewo) + 0,90"Wialr prawy (parcie) + 1,05°0Z21

1,15 Stale + 1,50"Snieg prawy (p1 prawo, Dpl lewa) + 0,90°Wialr lewy (ssanie po prawej) + 1,05°0Z1
1,15 Stale + 1,50 Snieg prawy (U1 prawo, Dp1 lewa) + 0,.90"Wialr prawy (ssanie po lewej) + 1,05"0Z1
1,15 Stale + 0,75 Snieg lewy (41 lewo, Dpl prawo) + 1,50°021

1,15"Stale + 0,75 Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewe) + 1,50°0Z1

1,15 Stake + 1,50"Snieq réwnamiarnie + 0,90"Wialr lewy (parcie) + 1,05°021

1,15"Stale + 1,50 Snieg réwnamiarnie + 0,90 Wialr prawy (parcie) + 1,05°0Z1

1,15"Slale + 1,50"Snieg réwnomiermie + 0,80 Wialr lewy (ssanie po prawej) + 1,06"021

1,15"Stale + 1,50"$nieg réwnamiarnia + 0,90 Wialr prawy (ssanie po keweaj) + 1,06"0Z1

1,15"Stale + 0,75 Snieg lewy (41 lewo, Dpt prawe) + 1,50"Wialr lewy (parcie) + 1,05°021

1,15%51ake + D,?ﬁ"ﬁnmg lewy (p1 lewo, Opi prawa) + 1 50"Wiatr prawy (parcie) + 1,05"021
1,15"Stale + 0,75 Snieg lewy (41 lewo, Op1 prawo) + 1,50"Wiatr lewy (ssanie po prawe]) + 1,05°021
1,15"Stake + 0,75 Snieq lewy (U1 lewn, 0p1 prawa) + 1,50"Wiatr prawy (ssanie po lewa]) + 1,05°021
1,15"Stake + 0,75 Snleg prawy (u1 prawo, Opl lews) + 1,50"Wialr lewy (parcie) + 1,05°021
1,15*Stabe + 0,75 Snieg prawy (u1 prawo, Opl lewo) + 1,50"Wialr prawy (parcie) + 1,05°0Z1
1,15"Stake + 0,75 Snieg prawy (U1 prawo, 0pl lews) + 1.50°Wialr lewy (ssanie po prawej) + 1,05°021
1,15"Stake + 0,75 Snleg prawy (U1 prawo, Opl lewa) + 1.50"Wialr prawy (ssanie po lewej) + 1,05"021

1,00*(Snieg riwnomiernie + Stale + Nawis Sniezny) + 070021

1,00*(Snieg réwnamiernie + Stale + Nawis sniezny) + 0,70*0Z1

1,00%(Stale + OZ1) + 0,50*Snieg réwnomiernie

1.00°(State + OZ1) + 0,50*Snieg rownomiernie

1,00*(Wiatr lewy (parcie) + Stale) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, 0pi prawo) + 0,70°0Z1

1,00°(Wiatr lewy (parcie) + Stale) + 0,50*Snieq lewy (41 lewo, Ou1 praws) + 0,70°0Z1

1,00*(Wiatr prawy (parcie) + Stale) + 0,50 Snieg lewy (1 lewo, D1 praweo) + 0.70°0Z1
1,00*(Wiatr prawy (parcie) + Stale) + 0,50 Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) + 070021
1,00%(Stabe + Wiatr lewy (ssanie po prawej)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa) + 0,70°0Z1
1,00°(Stabe + Wiatr lewy (s5anie po prawej)) + 0,50*5nieg lewy (u1 lewo, Op1 prawa) + 0,70°0Z1
1,00*State + Wiatr prawy (ssanie po lewej)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa) + 0,70°0Z1
1,00%(Stabe + Wiatr prawy (ssanie po lewej)) + 0,50*Snieg lewy (p1 lewo, Op1 prawa) + 0,70°0Z1
1,00*(Wiatr lewy (parcie) + Stale) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Op1 lewo) + 0,7040Z1
1,00*(Wiatr lewy (parcie) + Stale) + 0,50"Snieg prawy (471 prawo, Op1 lewo) + 0,70°0Z1
1,00*(Wiatr prawy (parcie) + Stale) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, Opf lewo) + 0,70°0Z1
1,00*(Wiatr prawy (parcie) + Stale) + 0,50 Snieg prawy (p1 prawo, Op1 lewn) + 0,70°0Z1
1,00*(Stabe + Wiatr lewy (55anie po prawej)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, 01 lewa) + 0,70°0Z1
1,00%(Stabe + Wiatr lewy (s5anie po prawej)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, 0p1 lewa) + 0,70°0Z1
1,00%(Stabe + Wiatr prawy (ssanie po lewej)) + 0,50*Snieg prawy (p1 prawo, 0p1 lewa) + 0,70°0Z1
1,00%(State + Wiatr prawy (ssanie po lewej)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewa) + 0,70°0Z1
1,00%(Snieg lewy (p1 lawo, Op1l prawo) + Stale) + 0,70°021

1,00%(Snieg lewy (p1 lewo, Opl prawo) + Stale) + 0,70 0Z1

1,00%(Snieg prawy (41 prawo, 0ul lewa) + Stale) + 0,70°0Z21

1,00*(Snieg prawy (U1 prawo, Op1 lewo) + Stale) + 0,70°021

Grupa tarcicy Wezly Przekrd] poprzeczny Klasa Stekenie CSI KO Typ CSI

mm mmiszt. % Nr
Pas gomy Lewy 1-4 452170 C24 1000 57 4 Maks, ziozony C3I
Pas gomy Prawy  4-7  45x170 c24 1000 56 4 Maks. ziozony CS
Krzyzulsc 4-10 45295 C24 Brak 16 4 Maks. ziozony CSI
Krzyzulec 38 45x95 C24 1 57 4 Maks, ziozony CS
Krzyiulec 28 45595 C24 Brak 8 4 Maks, ziozony CSI
Krzyzulec 612 45285 C24 Brak 9 4 Maks. ziozony CS|
Krzyzulac 2-8 45x120 C24 Brak 82 4 Maks. zlozony CSI
Krayiulec 6-13 452145 C24 Brak 85 4 Maks. ziozony CSI
Pas dolny 1-7 45170 Cz24 2600 63 501:2 Maks. ziokony CSI
Krzyiulec 4-11 45285 C24 Brak 62 504:3 Maks. Zlozony CSI
Krzyulac 310 45285 C24 Brak 63 504:3 Maks. ziozony C5I
Krzyiulec 511 45285 C24 Brak 100 504:8 Maks. ziozony CSI

Pamir od MiTek - Wykonans przez MiTek Industries Polska - Licencja: 4873

UWAGA: Zamiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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Nr zlecenia AMBROZJAE Symbol : G1 25.11.2016 - 15:56

Parametry tarcicy
Grupa tarcicy Wezly Przekroj poprzeczny Klasa Stezenie C51 KO Typ CSI

mm mmiszt. % Nr
Krzyiulec 512  45x95 c24 Brak 91 509:3 Maks. ziczony TSI
tacznik
Lacznik Wykonany w Deklaracja Wtasciwosdci Utytkowych
Typ

GMAZ0 MiTek Czech Republic  DoP DePGMAZ0
T150 MiTek Czech Republic  DoP DePT150

Max toherancia polodenia bcznika: 5 mm

Wezet Egcznik Rozmiar Csl
Numer Typ Szerokosc Dlugosé %
1 GNAZO 105 143 54
4 GNAZO 132 205 B3
3 GNAZO 132 124 92
4 GNAZO 105 143 80
5 GNAZD 132 124 77
-3 GNAZO 132 205 98
7 GNAZD 105 143 &7
8 GNAZO 105 143 91
) GMNAZD 132 124 92
10 GNAZD 105 143 BO
il GNAZOD 105 143 B&
12 GMAZD 132 124 52
13 GNAZO 132 124 98
51 GNAZD 132 143 49
52 GNAZD 132 143 48
53 T150 145 205 29
54 T80 145 208 73

Obciazenie punktowe w kazdej kombinacji obciazen (SGN)
Wezet Odsuniecie Grupa tarcicy KO Pion. Poz. Moment

Numer mm MNr N N kNm
4 -1088 Pasgomy Lewy 20 1500
4 1099 Pas gomy Prawy 21 1500
il -6425 Pas dolny 22 1500

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezet Kier. State KO Diug. KO Sred. KO Krot. KO Chwi. KO Jednostka
Numer
13 PION. Max 9663 1 0D - 20138 4 20842 5091 11246 22 N
Min 2663 1 D - 11919 5061 3833 5 BE11 20 N
8 POZ. Max € - 0 - 0 - 3849 510:4 0- N
i o - o - o - -3849 510:3 D - M
B PION. Max B826 1 o - 18146 4 18919 508:2 8851 22 N
Min  BS2G 1 o - 10405 506:2 3321 5 T 21 N
al PION. Max 3390 1 o - 5882 4 f345 501 4173 22 N
Min 3390 1 D - 4920 508:2 924 5 3011 21 N
54 PION. Max 3441 1 o - 7111 4 Td426 5002 3835 22 N
Min 3441 1 o - 4991 5081 %29 5 332 20 N

Wezel Aktualnie €51 Wymag. szerokosé KO Wymag. pow. efektywna kc90 fe.k

Numer mm % mm mm? Nimm?
13 250 82,8 136 4 8820 1,50 2.5
B 250 56,4 117 4 7865 1,50 2.5
al 250 214 23 4 3105 1,50 2.5
54 250 228 35 4 3150 1,50 25

Max ugiecie (SGU)
Element Sytuacja Deformacja Deformacja Kombinacja obciaten

Wezly Pionowo Poziomo
mm mm
10-11 Winst 5.8 D4 10021
51-4 Winst 4 1,5 10021
52-4 Winst 4 06 10021
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Nr zlecenia AMBROZJAE Symbol : G1 25.11.2016 - 15:56

Max ugiecie (SGU)
Element Sytuacja Deformacja Deformacja Kombinacja obcigzen
Wezly Pionowo Poziomo

mm mm
s1 Winst 33 1.2 1002:1
813 Winst 3,1 1,2 1002:1
2-3 Winst 31 1,3 1002:1
10-11 Wihin 8.1 0.6 1002:2
s1-4 Win 55 2 1002:2
s2-4 Wihin 5.5 -0,8 1002:2
s1 Wihin 46 1.7 1002:2
4-11 Wihin 43 =19 1002:2
s1-3 Wiin 44 1,7 1002:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezet Kier. Reakcja podporowa KO
Numer
13 PIOM. Max 14361 N 1012:21
Min 8641 N 10710:31
8 POZ. Max 2566 N 1010:4:1
hdim =25366 N 1010:3:1
8 PION. Max 13076 N 10712:1:1
in 7952 N 1010:8:1
al PIOMN. Max 4532 N 1012:1:1
hin 2921 N 101008
54 PION. Max 46824 N 1012:2:1
i 3426 N 1010:3:1
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Jozef Wotczanski Legnica, dn. 25.11.2016 r.

(imie i nazwisko) (data)

Nr ew. 62/82/LW

(nr uprawnien)

DOS/BO/1117/01

(nr cztonkowski izby
zawodowej)

Oswiadczenie
projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ.
U. Nr 207 z 2003 r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt
wykonawczy konstrukcji dachu dla

Budynku mieszkalnego jednorodzinnego ,Ambrozja 6” sporzgdzony w dniu
25.11.2016r.

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

(piecze¢ wraz z podpisem)

50
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POLSKDA

1 I B A
INZYMIERGW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

g LE =

DOS-RIG-27K-642 *

Pan bizef Wolcranski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/1117/01

mdres zamieszkania ul. Koralowa 7, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnolaskiej Okregowej lzby Indynlerdw Budownictwa i posiada wymagane
uberpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne).

Niniejsze zaéwiadczenie jest watne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Talwiadcrenie zostalo wygenerowane chektranieznde | opatrzone bezpiecznym podpisem elektreniczn ym
weryflkowarym prey pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2005-12-1% roku prass:

Eugeniusz Hatals, Proewedniczgoy Rady Dedncdlgskie] Okregeniej lairy Indynierdw Budawnictwa,

{Zpodrie art. § Uit 2 ustewy T Snin U0 wrieisia 2000 ro@ podpsie slekareniceaym (D U 204 Wr 130 poa. 1450] dene w peataci
mwmpﬁhmmﬂm—wmmq
e dres s waghyiam sk thder prasrrpch deleamentos gatroaym sedeliam wiamomeame.|

. mwm:mm#wumWMMu
atrenke Pobikie] Izby Inbpnisne Bugdownictwa s, pib.org pl lul keatakiuige sl @ Blunem wiakches| Ok rqpewa) Loy indynionis
s oLt
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Dbywatel [h_ﬂ _Jozel WOLCZANSKI BV Tl LT §est upownzniony (g} do:

jimig | mEpwisced

1/ sporzgdzenis projektéw w makresie rezwigsel konstruko dne = budowls
nyeh budynkdw oraz innyeh budowll, =z wylgezeniem 1ind y Wpsldw
i atacjl kolejowych, drdr oran lotniskowyeh drég otaprtowych
i eanipulscyjnych, mosidw, budowli hydrotechniezpyeh 1 melioreeji
wodnyeh,

2/ sporzgdzania w budownictwle osdb fizveznvelh pr =
ruzwig:mi architektonleznych * PERUSE W erenL
8/ budynkdw inwentarskich 1 gospodarcayeh, adppteacii projdektdw

typowych I powtarsalnyeh innyeh budynkdw ores sporzgdzania

plandw zagospodarovanie dninkki ewigzonych =z reallzacjg Lvch

- budynkdw, ) 1=
b/ budewll nie bpdgeyeh budynkemi,

3/ kierowsnia, nadzorowanin i kentrolowsnis budowy 1 robdt
i kontrolowanla wytworzanim konatrukeyinyeh ulimen{ﬁw hﬁdﬁifgﬁ;gﬁir
oraz oceniania 1 bedanis stenu technloznemo w zakresis wsazellioh
budynkdw orax lnnych budowli, = wylgqeszoniem 1inii, wpzidw 1| stacii
zolejowych, drdg orac lotniskewych drég startowych i manifulacyjnye
noatdw, budowli hwdrotechnieznyoh i wa nomelioraey joyeh. i

symuie I

Ob.int. Jdzef Wo¥ozerdskd
Legnies, ul. Pancerna 25/7

fsdpim i pleepsd;
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Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy

Gdzie zamoéwié¢ wigzary?

(wg koddw)
AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACII:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 [|eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechdwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 23692 77 31 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY CZAPLICKI Chmielen Wielki 15 06-316 Krzynowtoga Mata 509 732 996 janusz.czaplicki@op.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333 971 biuro@wiazarygk.pl
FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostroda 89 642 27 00 |.sieracki@castor.net.pl
ROMAN K&K Sp. z 0.0. ul. Wysockiego 8 17-100 Bielsk Podlaski 574 528 455 wiazary.roman@gmail.com
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Miléwka 3386377 27 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Lesna 66 34-600 Limanowa 1833757 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k/ Rzeszowa 17 87181 46 wojciechsikora@sawe.pl
PROFI-CAN ul. Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 |profican@gmail.com
MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Borondw 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl
ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczyriska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego 4 47-133 Jemielnica 660 450 720 biuro@zimmermann-dach.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-502 Wroctaw 884 641 414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kosciuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k/ Gniezna 61427 04 23 biuro@inter-lers.pl
WIAZARY GORSKI ul. XXX lecia 17 62-561 Slesin 48 63 2704 387 |sekretariat@wiazarygorski.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k/ Ostrowa Wikp. 62 7338331 wiazary@burkietowicz.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcje@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechéw 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600 332 985 biuro@konstrukcyiny.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20 70-893 Szczecin 9146217 20 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOtKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 913115032 biuro@kudra.com.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k/ Koszalina 59 810 82 99 biuro@wascovilla.pl
PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 67 259 18 22 info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k/ Gdariska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET ul.Zdrada 8A 84-100 Puck 58 673 82 81 kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 todz 42 676 50 96 biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynéw tédzki 887 520 440 drewprojekt@02.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zdunska Wola 43 8234141 domy@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 86 00 kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Pid. k/towicza 46 837 2012 biuro@twojdachtwojdom.com
BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
INTER-LERS o/ Lublin ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin 606 970 683 wyceny@inter-lers.pl
SAWE Al. Niepodlegtosci 10 23-200 Krasnik Lubelski 606 650 199 krasnik@sawe.pl
N-DREWNO Boréw Kolonia 61A 24-350 Chodel 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
WIAZAR-SYSTEM o/$lask ul. Strzelcow Bytomskich 878 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 33 443 28 55 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Gora 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzyriska 261 p. 18 59-220 Legnica 530 305 183 k.lindmajer@wiazar-system.pl
INTER-LERS o/Poznari ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznan 72 888 83 53 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznari ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 612268222 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68 384 27 20 a.przadka@burkietowicz.pl
WIAZARY SZUWALA o/ Pomorze Ul. Gdariska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388 konstruktor@szuwalawiazary.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 5232029 23 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm




