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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji dachu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

„ARIEL”. Zgodnie z interpretacj� ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt 

gotowy), po przystosowaniu do warunków konkretnej inwestycji, mo�e stanowi� projekt architektoniczno-

budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 

106, poz. 1126 z pó�n. zm.), b�d�cy cz��ci� projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na 

budow�. 

2.  Podstawa opracowania 

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o: 

• Obowi�zuj�ce   przepisy  i  normy   budowlane  oraz  oprogramowanie   in�ynierskie   RoofCon/TrussCon

• Katalog techniczny systemu mocowania firmy „MULTIGRIP". 

• Katalog techniczny systemu mocowania firmy „Simpson Strong-Tie”. 

2.1 Normy i aprobaty: 

• PN-EN 1990:2004/A1:2008   Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji 

• PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -Ci��ar obj�to�ciowy, ci��ar         

własny, obci��enia u�ytkowe w budynkach 

• PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje - Obci��enie  �niegiem 

• PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje -- Oddziaływania wiatru  

• PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cz��� 1-1: Postanowienia  

ogólne -- Reguły ogólne i reguły dotycz�ce budynków 

• PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotycz�ce prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych 

ł�czonych płytkami kolczastymi. 

• Deklaracja parametrów płytek zgodnie z EN 14545. 

3. Ogólne dane o rozwi�zaniach konstrukcyjno - materiałowych. 

Główn� konstrukcj� dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wi�zarów o maksymalnej 

rozpi�to�ci w osi podpór 12,60 m i maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 1000 mm. Tarcica klasy C24 o 

grubo�ci 45 mm. Poł�czenia elementów (pasy, j�tki, krzy�ulce, słupki) wi�zarów zaprojektowano na płytki 

kolczaste GNA20 i T150. Poł�czenia monta�owe elementów konstrukcji dachu projektuje si� z ocynkowanych 

ł�czników asortymentu firmy „MULTIGRIP" oraz „Simpson Strong-Tie”. 

3.1 Odporno�� na korozj� biologiczn� i ochrona p. po�arowa. 

Projektowana konstrukcja nale�y do pierwszej klasy zagro�enia korozj� biologiczn� zgodnie z EN 335-1. Dla  klasy 

tej wystarczy naturalna odporno�� drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje si� z drewna  sosnowego 

klasy C24, suszonego do wilgotno�ci 18%. Ze wzgl�du na ochron� p.po�. stopie� palno�ci drewna obni�y� przez 

zastosowanie powierzchniowych �rodków ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos. 
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4. Wymagania dotycz�ce produkcji wi�zarów ł�czonych płytkami kolczastymi 

Wi�zary nale�y wykona� zgodnie z norm� PN-EN 14250. Płytki kolczaste wciska� w drewno za pomoc�

specjalistycznych urz�dze� -  pras hydraulicznych , na stolikach lub stołach monta�owych w zakładzie prefabrykacji. 

5. Poł�czenie wi�zara z wie�cem 

Poł�czenie wi�zarów z wie�cem zaprojektowano za po�rednictwem k�towników HD 90 90 „Multigrip” w ilo�ci 

2szt./w�zeł. Mocowanie k�townika do wie�ca za pomoc� pier�cieniowej �ruby rozporowej M10 w ilo�ci                  

1 szt./skrzydełko. K�towniki ł�czy� z wi�zarem gwo�dziami skr�tnymi 3.75x30 w ilo�ci 8 szt./skrzydełko, 

6. St��enia uko�ne  

St��enia uko�ne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 25x100 mm.  St��enia te mocowa� w 

ka�dym w��le gwo�dziami pier�cieniowymi 3.75 x 80 w ilo�ci 3szt./w�zeł. 

7. St��enia wzdłu�ne 

St��enia wzdłu�ne zaprojektowano z elementów drewnianych o przekroju 25x100 mm. St��enia te mocowa� w 

ka�dym w��le gwo�dziami pier�cieniowymi 3.75x80 w ilo�ci 3szt./w�zeł.. 

8. Wytyczne monta�u konstrukcji 

• Wi�zary nale�y montowa� d�wigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia . 

• Monta� wi�zarów rozpocz�� od dwóch wi�zarów usztywnionych poprzecznie st��eniami. 

• Kolejne wi�zary nale�y montowa� ł�cz�c je z poprzednimi za pomoc� st��e�. 

• Nie podpuszcza si� obci��ania elementów konstrukcji dachu (składowania materiałów pokrycia) w trakcie 

wykonywania prac dekarskich ponad warto�ci przewidziane w projekcie konstrukcji. 

• Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nale�y zabezpieczy�

poprzez przeło�enie warstw� izolacji. 

• W trakcie monta�u konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nale�y uwzgl�dni� (zgodnie z 

projektem architektonicznym) sposób wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia połaci. Do wykonywania 

poł�cze� elementów konstrukcji nale�y stosowa� �ruby i gwo�dzie ocynkowane. 

• Prace monta�owe nale�y wykonywa� pod nadzorem osoby posiadaj�cej odpowiednie uprawnienia budowlane 

oraz zgodnie z przepisami BHP dotycz�cymi monta�u elementów wielkowymiarowych i prac na wysoko�ci. 

                            Opracował: 

                 in�. Marcin Gutowski
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 OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

 MiTek Industries Polska Sp. z o.o.
 ul. Pozna�ska 29K
 59-220 Legnica

 DANE PROJEKTU.

 Nazwa projektu: G1a
 Klient        : Budynek mieszkalny jednorodzinny "ARIEL"
                 Do adaptacji
                 Wi�zar G1

 Zadanie nr    : 563/14
 Kod rysunku   :
 Rysunek nr    :

1

2

3
4

5
6

7
8

9

10
11

12
13

14

15161718192021222324252627

25°

14040 mm

 GŁÓWNE ZAŁO�ENIA PROJEKTU

 Norma obliczeniowa dla tarcicy       : PN-EN 1995-1-1:2010 + zał�cznik krajowy.
 Norma obliczeniowa dla płytek        : PN-EN 1995-1-1:2010 + zał�cznik krajowy.
 Obci��enie stałe i obci��enie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zał�cznik krajowy.
 Obci��enie �niegiem                  : PN-EN 1991-1-3:2005 + zał�cznik krajowy.
 Obci��enie wiatrem                   : PN-EN 1991-1-4:2008 + zał�cznik krajowy.

 Kontrola produkcji           :  Nie
 Klasa u�ytkowania       :    2
 Współcz. redystryb. obc.:  1.1
 Rozstaw wi�zarów        :  900 mm

 Inne parametry zastosowane do cz��ci wi�zarów zostały zestawione
 pod nagłówkiem "PARAMETRY TARCICY".

 Kształt wi�zara jest widoczny na zał�czonym schemacie.

 Siły zostały obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odkształce�.
 Wpływ odkształcenia poprzecznego został wzi�ty do zliczenia.

 OBCI��ENIA STANADARDOWE

 OBCI��ENIA STAŁE

 Pas górny L 1  =         980 N/m2
 Pas górny L 2  =         980 N/m2
 Pas górny P 1  =         980 N/m2
 Pas górny P 2  =         980 N/m2
 Pas dolny 1    =         500 N/m2
 Koniec pion L  =           0 N/m2

 CI��AR KONSTRUKCJI

 Pas górny L 1       =   27 N/m
 Pas górny L 2       =   36 N/m
 Pas górny P 1       =   27 N/m
 Pas górny P 2       =   36 N/m
 Pas dolny 1         =   36 N/m
 Koniec pion L       =   18 N/m
 Superpas 1          =   36 N/m
 Ró�ne               =   30 N/m
 Masa                =  160 kg/warstw�

�NIEG
 Warto�� wyj�ciowa (qk*Ce*Ct) =  1920 N/m2
 Wysoko��               =  300 [n.p.m]
 Barierki �nie�ne         Nr
 Nawis �nie�ny    lewy      Tak
                prawy     Tak

 WIATR

 Warto�� wyj�ciowa (qp)       =   791 N/m2
 Wymiary budynku (mm): L=19190,B=14040,H=7300

                                    Podst. poz.  Dystr.   Inna poz.    Dystr.
 OBCI��ENIA U�YTKOWE                  Od   Do    mm     Od   Do    mm
 OZ 1                =  200 N/m2      27   16  12579
 OZ 2                =  500 N/m2      23   20   3500

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: RoofCon Projekt  -  Data: 2014-02-06  -  Czas: 07.36  -  Licencja nr: 4250 Strona 1
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 OBCI��ENIA SPECJALNE

 DODATKOWE OBCI�ZENIE RÓWNOMIERNE / REGULOWANE OBCI��ENIA STANDARDOWE
 Metoda: 1=normalne obc. dodatkowe, 2=zast�p ten przypadek  , 3=zast�p wszystkie obci��enia

         4=wewn�trz pomieszczenia, 5=zast�p wszystkie obci��enia (bez ci��aru wi�zara)

 Od     Wart.  Do     Wart.  Metoda  Kierunek             Przyp. obc.               Współcz.
 W�zeł   N/m2  W�zeł   N/m2                               Typ
   23     160    20     160     1    Zrzutowane           Obci��enie stałe
    1       0     2       0     5                         Wszystkie
    2       0     4       0     5                         Wszystkie

TrussCon od MiTek Polska  -  Oblicz. wykonane przez: RoofCon Projekt  -  Data: 2014-02-06  -  Czas: 07.36  -  Licencja nr: 4250 Strona 2
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 DODATKOWE OBCI��ENIA PUNKTOWE

 POZYCJE

 Poz  W�zeł Wym.  Nazwa grupy   Obrót  Nazwa         Dolny       Dodatkowe wła�ciwo�ci

   1    9      0  Pas górny P    Brak      KU1         NIE          TAK
   2    9      0  Pas górny P    Brak      NT1         NIE          TAK
   3    9      0  Pas górny L    Brak      NT1         NIE          TAK
   4    2    392  Pas górny L    Brak      G2          NIE          TAK
   5    3    308  Pas górny L    Brak      G3          NIE          TAK
   6    7    984  Pas górny L    Brak                  NIE          NIE
   8    9   1005  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE
  10   15   -100  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE
  11   15   -100  Pas górny P    Brak                  NIE          NIE

 Warto�ci obci��enia punktowego

                               Obr    Pion.   Poz. Moment Przp.obi��enia
 Poz                            °      N      N     kNm   Typ

 1                                    226      0    0.00  Obci��enie stałe
                                      234      0    0.00  �nieg my1lewo,0.5my1prawo
                                      234      0    0.00  �nieg 0.5my1lewo,my1prawo
                                      312      0    0.00  �nieg my1lewo,my1prawo
                                       65      0    0.00  Wiatr z lewej (brak ssania)
                                     -144      0    0.00  Wiatr na szczyt
                                        0      0    0.00  Obci��enie zmienne 1
                                      312      0    0.00  �nieg my1lewo, 0 prawo
                                      -30      0    0.00  Wiatr z lewej
                                      -30      0    0.00  Wiatr z prawej
 2,3                                   22      0    0.00  Obci��enie stałe
                                        9      0    0.00  �nieg my1lewo,0.5my1prawo
                                        9      0    0.00  �nieg 0.5my1lewo,my1prawo
                                       14      0    0.00  �nieg my1lewo,my1prawo
                                        3      0    0.00  Wiatr z lewej (brak ssania)
                                      -10      0    0.00  Wiatr na szczyt
                                        2      0    0.00  Obci��enie zmienne 1
                                       14      0    0.00  �nieg my1lewo, 0 prawo
                                       -3      0    0.00  Wiatr z lewej
                                       -3      0    0.00  Wiatr z prawej
 4                                    174      0    0.00  Obci��enie stałe
                                      191      0    0.00  �nieg my1lewo,0.5my1prawo
                                       83      0    0.00  �nieg 0.5my1lewo,my1prawo
                                      183      0    0.00  �nieg my1lewo,my1prawo
                                      110      0    0.00  Wiatr z lewej (brak ssania)
                                      -19      0    0.00  Wiatr z prawej (brak ssania)
                                     -127      0    0.00  Wiatr na szczyt
                                        9      0    0.00  Obci��enie zmienne 1
                                      200      0    0.00  �nieg my1lewo, 0 prawo
                                      -17      0    0.00  �nieg 0 lewo, my1prawo
                                      119      0    0.00  Wiatr z lewej
                                      -54      0    0.00  Wiatr z prawej
 5                                    442      0    0.00  Obci��enie stałe
                                      491      0    0.00  �nieg my1lewo,0.5my1prawo
                                      220      0    0.00  �nieg 0.5my1lewo,my1prawo
                                      474      0    0.00  �nieg my1lewo,my1prawo
                                      137      0    0.00  Wiatr z lewej (brak ssania)
                                       36      0    0.00  Wiatr z prawej (brak ssania)
                                     -152      0    0.00  Wiatr na szczyt
                                       31      0    0.00  Obci��enie zmienne 1
                                      507      0    0.00  �nieg my1lewo, 0 prawo
                                      -33      0    0.00  �nieg 0 lewo, my1prawo
                                      145      0    0.00  Wiatr z lewej
                                      -53      0    0.00  Wiatr z prawej
 6                                   1000      0    0.00  Człowiek na lewym pasie górnym
 8                                   1000      0    0.00  Człowiek na prawym pasie górnym
 10                                   136      0    0.00  �nieg my1lewo,0.5my1prawo
 11                                  1087      0    0.00  �nieg 0.5my1lewo,my1prawo

 Dodatkowe wła�ciwo�ci dla transferu obci��enia

                                     Poł�czenie              Tarcica     Podpora      Dost�pna.
 Poz  typ wi�zara           rozstaw  k�t    typ             szer. wys.  szeroko�	     wysoko�	

   1  Kulawka                   1000  90.0  Automatycznie    45   120       6.0
   2  Naro�. trójk�tny          1000  45.0  Automatycznie    45   120       1.0
   3  Naro�. trójk�tny          1000 135.0  Automatycznie    45   120       1.0
   4  Główny                    1000  90.0  Automatycznie    45   120       4.0
   5  Główny                    1000  90.0  Automatycznie    45   120       4.0
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 KOMBINACJE OBCI��E


 Nr    Warunek                   KTO

   1   Stan graniczny no�no�ci    St  1.35*Stałe
   2   Stan graniczny no�no�ci    �r  1.15*Stałe + 1.5*�niegL(0.5P) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   3   Stan graniczny no�no�ci    �r  1.15*Stałe + 1.5*�niegP(0.5L) + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   4   Stan graniczny no�no�ci    �r  1.15*Stałe + 1.5*�nieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)
   5   Stan graniczny no�no�ci    �r  1.15*Stałe + 0.75*�nieg + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   6   Stan graniczny no�no�ci    �r  1.15*Stałe + 0.75*�niegP(0L) + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   7   Stan graniczny no�no�ci    �r  1.15*Stałe + 0.75*�niegL(0P) + 1.5*OZ1 +1.05*(OZ2 + OZ3)
   8   Stan graniczny no�no�ci    Kr  1.15Stałe+1.5�nieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrL(brakssania)
   9   Stan graniczny no�no�ci    Kr  1.15Stałe+1.5�nieg+1.05(OZ1+OZ2+OZ3)+.9WiatrP(brakssania)
  10   Stan graniczny no�no�ci    Kr  Stałe + 1.5*Wiatr na szczyt
  11   Stan graniczny no�no�ci    Ch  Stałe + 1.5*Człowiek na lewym PG
  12   Stan graniczny no�no�ci    Ch  Stałe + 1.5*Człowiek na prawym PG
  13   Stan graniczny no�no�ci    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*�niegL(0P)+0.9*WiatrL
  14   Stan graniczny no�no�ci    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*�niegP(0L)+0.9*WiatrP
  15   Stan graniczny no�no�ci    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*�niegL(0P)+1.5*WiatrL
  16   Stan graniczny no�no�ci    Kr  1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+0.75*�niegP(0L)+1.5*WiatrP
  17   Stan graniczny u�ytkowania     Stałe + �nieg + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  18   Stan graniczny u�ytkowania     1.8*Stałe + �nieg + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  19   Stan graniczny u�ytkowania     Stałe + �niegP(0L) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  20   Stan graniczny u�ytkowania     1.8*Stałe + �niegP(0L) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  21   Stan graniczny u�ytkowania     Stałe + �niegL(0P) + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Winst
  22   Stan graniczny u�ytkowania     1.8*Stałe + �niegL(0P) + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3), Wfin
  23   Stan graniczny u�ytkowania     Stałe + 0.5*�nieg + OZ1 +0.7*(OZ2 + OZ3), Winst
  24   Stan graniczny u�ytkowania     1.8*Stałe + 0.5*�nieg + 1.24*OZ1 +0.94*(OZ2 + OZ3), Wfin
  25   Stan graniczny u�ytkowania     Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*�niegL(0P) + WiatrL, Winst
  26   Stan graniczny u�ytkowania     1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*�niegL(0P) + WiatrL, Wfin
  27   Stan graniczny u�ytkowania     Stałe + 0.7*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*�niegP(0L) + WiatrP, Winst
  28   Stan graniczny u�ytkowania     1.8*Stałe + 0.94*(OZ1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*�niegP(0L) + WiatrP, Wfin

 PARAMETRY TARCICY

 Grupa tarcicy                  kMod  gM  Rozimar     Klasa St��enie Max   Ró�ni�ce si� dane
                Od -Do   KO SNr              mm                mm    CSI  KlU SaC

 Pas górny L 1    6-  2   4  1  0.80 1.30    45x 145  C24      350   0.74
 Pas górny L 1    6-  8   4  1  0.80 1.30    45x 145  C24      350   0.74
 Pas górny L 2    8-  9   2  2  0.80 1.30    45x 195  C24      350   0.97
 Pas górny P 1   10- 12   4  1  0.80 1.30    45x 145  C24      350   0.74
 Pas górny P 1   12- 15   4  1  0.80 1.30    45x 145  C24      350   0.73
 Pas górny P 2   10-  9   4  2  0.80 1.30    45x 195  C24      350   0.92
 Pas dolny 1     18- 15   3  1  0.80 1.30    45x 195  C24     2500   0.88
 Pas dolny 1     18- 21   4  1  0.80 1.30    45x 195  C24     2500   0.49
 Pas dolny 1     21- 22   4  1  0.80 1.30    45x 195  C24     2500   0.39
 Pas dolny 1     22- 25   4  1  0.80 1.30    45x 195  C24     2500   0.50
 Pas dolny 1     25-  1   4  1  0.80 1.30    45x 195  C24     2500   0.41
 Koniec pion L    1-  2   4  2  0.80 1.30    45x  95  C24    Nie     0.18
 Krzy�ulec 1      7- 24   2  1  0.80 1.30    45x 120  C24    Nie     0.94
 Krzy�ulec 1     11- 19  14  1  0.90 1.30    45x 120  C24    Nie     0.93
 Krzy�ulec 2      3- 26   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24    Nie     0.28
 Krzy�ulec 2     14- 17   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24    Nie     0.30
 Krzy�ulec 3      5- 26   4  1  0.80 1.30    45x  95  C24    Nie     0.57
 Krzy�ulec 3     13- 17   3  1  0.80 1.30    45x  95  C24    Nie     0.65
 Krzy�ulec 4      5- 24  13  1  0.90 1.30    45x  95  C24    Nie     0.38
 Krzy�ulec 4     13- 19  14  1  0.90 1.30    45x  95  C24    Nie     0.23
 Krzy�ulec 5      9- 19  14  1  0.90 1.30    45x 120  C24    Nie     0.40
 Krzy�ulec 5      9- 24  13  1  0.90 1.30    45x 120  C24    Nie     0.41
 Krzy�ulec 6      3- 27   4  1  0.80 1.30    45x 145  C24    Nie     0.60
 Krzy�ulec 7     14- 16   4  1  0.80 1.30    45x 145  C24    Nie     0.90
 Superpas 1      23- 20   4  1  0.80 1.30    45x 195  C24    Tak     0.19
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 WYCI�G Z WYNIKÓW OBLICZE
 DLA NAJNIEKORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJI OBCI��E


 Pr�t    KO Dyst. Wys. Klasa Wybocz Moment  Osiowa �cin.  MZ Osiowe �cin. Max

  Od  Do    (mm)  (mm)         (mm) MZ(kNm) AX(N)   V(N)  CSI  CSI   CSI  CSI km  inst
   2-  3  4   781  145     C2  656x   0.84   -1536      0 0.25 0.02 0.00 0.27 1.30
   3-  5  4  -103  145     C2  390x  -0.78  -32830      0 0.23 0.35 0.00 0.59 1.30
   5-  7  4   -68  145     C2  934x  -1.17  -35216      0 0.35 0.39 0.00 0.74 1.28
   7-  8  4   -22  145     C2  935x  -1.17  -35313      0 0.35 0.39 0.00 0.74 1.28
   8-  9  2  1384  195     C2  112x  -0.60  -19234 -10334 0.10 0.15 0.97 0.97 1.30
  10- 11  4   579  145     C2  943x  -1.17  -34988      0 0.35 0.38 0.00 0.74 1.28
  11- 13  4  1984  145     C2  975x  -1.14  -34907      0 0.35 0.38 0.00 0.73 1.27
  13- 14  4  1743  145     C2  820x  -1.30  -31664      0 0.39 0.34 0.00 0.73 1.30
  14- 15  3  1631  145     C2        -0.97    4406  -2712 0.30 0.07 0.34 0.37 1.27
   9- 10  4    49  195     C2  136x  -0.79  -22827   9806 0.17 0.18 0.92 0.92
  15- 16  3 -1320  195     C2 2500y   2.85   -5139   4443  -    -   0.40 0.88 1.230.82
  16- 17  4   -61  195     C2         1.57   18349      0 0.27 0.22 0.00 0.49 1.230.82
  17- 19  4 -2517  195     C2         0.76   30258      0 0.13 0.36 0.00 0.49 1.290.82
  19- 24  4    -8  195     C2         0.94   24832      0 0.16 0.30 0.00 0.46 1.290.82
  24- 26  4     8  195     C2         0.72   31337      0 0.12 0.38 0.00 0.50 1.290.82
  26- 27  4  -123  195     C2        -0.74   19293      0 0.16 0.23 0.00 0.39     0.82
   1- 27  4   192  195     C2        -1.22     924      0 0.24 0.00 0.00 0.24 1.300.82
   2-  1  4  -440   95     C2  162x   0.11   -2202   -924 0.09 0.04 0.18 0.18
  11- 19 14        120     C2 2390y   0.03   -7684     13 0.01 0.92 0.00 0.93
   7- 24  2        120     C2 2390y  -0.05   -6799    -24 0.02 0.92 0.00 0.94
  14- 17  4         95     C2         0.05   11469    -30 0.04 0.26 0.01 0.30
   3- 26  4         95     C2        -0.01   12006      6 0.01 0.27 0.00 0.28
  13- 17  3         95     C2 1573y   0.12   -7614    114 0.07 0.58 0.02 0.65
   5- 26  4         95     C2 1573y  -0.09   -6774    -83 0.05 0.52 0.02 0.57
  13- 19 14         95     C2 2384y  -0.01   -1480      0 0.01 0.22 0.00 0.23
   5- 24 13         95     C2 2384y   0.02   -2437     11 0.01 0.37 0.00 0.38
   9- 19 14        120     C2         0.34   14168    -85 0.17 0.24 0.01 0.40
   9- 24 13        120     C2        -0.34   14723     81 0.16 0.24 0.01 0.41
   3- 27  4        145     C2  945y  -0.09  -28077     42 0.02 0.58 0.01 0.60
  14- 16  4        145     C2  945y   0.82  -32782  -1564 0.22 0.68 0.20 0.90
  23- 20* 4  1750  195     C2 1350x   0.82   -1577    -33 0.18 0.01 0.00 0.19

 *) ExtraPas
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 Ł�CZNIKI

  Ł�cznik     Producent                Aprobata Techniczna

 T150          Mitek                     1020-CPD-070038938,IF-55-02.01
 GNA20         Mitek                     1020-CPD-070038938,IF-55-01.01

  W�zeł  Ł�cz.         Rozmiar       Max    Gwó�d�
     Nr   Typ          Szer. Dług.   Napr�� Il. Typ

      1  T150            88   144   0.44
      2  T150            88   144   0.48
      3  T150           124   308   0.81
      5  GNA20          105   143   0.61
      6  T150           102   144   0.76
      7  GNA20           76   122   0.49
      8  T150           124   205   0.58
      9  T150           124   205   0.94
     10  T150           124   205   0.56
     11  GNA20           76   122   0.48
     12  T150           102   144   0.74
     13  GNA20          105   143   0.69
     14  T150           124   308   0.91
     15  GNA20          105   205   0.85
     16  T150           124   245   0.88
     17  GNA20          132   143   0.90
     18  T150           145   205   0.68
     19  GNA20          154   246   0.89
     21  T150           145   205   0.57
     22  T150           145   205   0.57
     24  GNA20          154   246   0.91
     25  T150           145   205   0.70
     26  GNA20          132   143   0.95
     27  T150           124   245   0.76
   9: 2  T150           124   245   0.74
   9: 3  T150           124   245   0.63
  23: 2  GNA20          132   124   0.23
  23: 3  GNA20          132   124   0.19
  23: 4  GNA20          132   124   0.23

 Max tolerancja poło�enia ł�cznika:  5 mm
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POKAZANE KRZY�ULCE PODPARTE
PATRZ ARKUSZ INFORMACYJNY ...

Masa: 160 kg/warstw�

SKALA:

DATA:

NR RYS.:

1:80(A4)

2014-02-06

NAZWA
OBIEKTU

ADRES
OBIEKTU

TYTUŁ RYSUNKU

PROJEKTOWAŁ

OPRACOWAŁ

SPRAWDZIŁ

Budynek mieszkalny jednorodzinny "ARIEL"

Do adaptacji

Wi�zar G1

in�. Marcin Gutowski

in�. Andrzej Budakowski

W
E

R
S

JA
: 2

01
3 

S
R

2b
C

Z
A

S
: 0

7.
36

INFORMACJE OGÓLNE:
WI�ZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOC� PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 4250
SIŁY ZOSTAŁY OBLICZONE ZGODNIE Z
1 PRAWEM TEORII ODKSZTAŁCE�.
NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCI��ENIA: PN-EN 1991 + NA
OBCI��ENIA �NIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCI��ENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGÓLNE:
GRUBO�� TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WI�ZARÓW: (mm) 900

OBCI��ENIA (N/m2):
�NIEG (WARTO�� BAZOWA): 1920
WIATR (WARTO�� BAZOWA): 791

ZMIENNE: NR WOLNY
1
2

200
500

OBC. STAŁE: PATRZ TABLICA TARCICY
INNE OBCI��ENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZE�

REAKCJE PODPOROWE (kN|kNm):
W	ZEŁ

NR
KIER. KO St

MAX
KO �r
MAX

KO Kr
MAX

KO Kr
MIN

PODP.
MM

   
   
   

16
27
27

Pion
Poz

Pion

16.40
0.00

12.80

32.25
0.00

24.70

33.49
-2.58
25.63

6.16
0.50
4.94

223

157

MAX UGI�CIE (mm):
W	ZEŁ NR PION. POZ. KO NR

21-22
8-9
5-6

19.7
16.8
13.6

2.3
4.8
5.9

18 (Wfin)
18 (Wfin)
18 (Wfin)

INFORMACJE O UGI	CIU W INNYCH W	ZŁACH - PATRZ OBLICZENIA

TARCICA: GRUBO�� 45 mm

W	ZEŁ
Od - Do

WYS.
[mm]

KLASA ST	�.
mm

OBC.
N/m2

1-2
2-8
8-9
9-10
10-15
15-1
7-24
11-19
3-26
14-17
5-26
13-17
5-24
13-19
9-19
9-24
3-27
14-16
23-20

95
145
195
195
145
195
120
120
95
95
95
95
95
95

120
120
145
145
195

C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24
C24

Nie
350
350
350
350

2500
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie

   

980
980
980
980
500

   

Ł�CZNIKI - OPRÓCZ NA DŁUGO��:

W	ZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

X-WYM
[mm]

Z-WYM
[mm]

K�T

     1
     2
     3
     5
     7
     9
    11
    13
    14
    15
    16
    17
    19
    24
    26
    27
  9: 2
  9: 3
 23: 2
 23: 3
 23: 4

T150
T150
T150
GNA20
GNA20
T150
GNA20
GNA20
T150
GNA20
T150
GNA20
GNA20
GNA20
GNA20
T150
T150
T150
GNA20
GNA20
GNA20

88
88

124
105
76

124
76

105
124
105
124
132
154
154
132
124
124
124
132
132
132

144
144
308
143
122
205
122
143
308
205
245
143
246
246
143
245
245
245
124
124
124

72
49
21
23
89

102
89
23
9

53
51
7

20
20
7

51
96
93

338
1688
338

4
4

51
49
22
52
22
49
48
20
16
66
69
69
66
16
10
7

66
66
66

TOLERANCJA POŁO�ENIA Ł�CZNIKA: 5 mm

Ł�CZNIKI - NA DŁUGO��:

W	ZEŁ
NR

PŁYTKA
TYP

SZER.
[mm]

DŁUG.
[mm]

     6
     8
    10
    12
    18
    21
    22
    25

T150
T150
T150
T150
T150
T150
T150
T150

102
124
124
102
145
145
145
145

144
205
205
144
205
205
205
205
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G1a

NR ZLECENIA 563/14
NUMER RYSUNKU

Budynek mieszkalny jednorodzinny "ARIEL"
Do adaptacji

Wi�zar G1
KMOMBINACJE OBCI��E� Strona 1(1)C

Z
A

S
: 0

7.
36

  1   St   1.35*Stałe

24 N/m

77

1268

1280 1280

1268

656450656 450

366 N
KU1
NT1
NT1

235
G2 596

G3

  4   �r   1.15*Stałe + 1.5*�nieg + 1.05*(OZ1 + OZ2 + OZ3)

20 N/m

66

1080

1091

2074

1091

1080

2074

559383559

189189
383

662

826 N
KU1
NT1
NT1

484
G2 1252

G3

 13   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*�niegL(0P)+0.9*WiatrL

20 N/m

66

1080

1091

342

214

2074

1091

1080

427

256

18

559383559

189189
383

662

794 N
KU1
NT1
NT1

615
G2 1432

G3

 14   Kr   1.15*Stałe+1.05*(OZ1+OZ2+OZ3)+1.5*�niegP(0L)+0.9*WiatrP

20 N/m

66

1080

1091

256

427

1091

1080

214

342
130

2074

559383559

189189
383

662

285 N
KU1
NT1
NT1

136
G2 443

G3
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Za�wiadczenie

Za�wiadczenie zosta�o wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-01-03 roku przez:

Pan Andrzej Grzegorz Budakowski o numerze ewidencyjnym POM/BO/0026/05

adres zamieszkania  ul. Szeroka 3 D!brówka, 83-212 Bobowo

jest cz�onkiem Pomorskiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialno�ci cywilnej.

Niniejsze za�wiadczenie jest wa�ne do dnia 2014-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Ryszard Kolasa, Przewodnicz!cy Rady Pomorskiej Okr"gowej Izby In�ynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze�nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu s!

równowa�ne pod wzgl"dem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami w�asnor"cznymi.)

*  Weryfikacj" poprawno�ci danych w niniejszym za�wiadczeniu mo�na sprawdzi# za pomoc! numeru weryfikacyjnego za�wiadczenia na

stronie Polskiej Izby In�ynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj!c si" z biurem w�a�ciwej Okr"gowej Izby In�ynierów

Budownictwa.

POM-12E-NRZ-SUU *

Digitally signed by RYSZARD KOLASA
Date: 2014.01.03 12:19:36 CET
Reason: Elektroniczne za!wiadczenie PIIB
Location: Gda"sk, Polska

Signature valid
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AUTORYZOWANE ZAKŁADY PREFABRYKACJI:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22  211 18 90 eraga@eraga.com.pl 

N-DREWNO Śniadówko 11A 05-180 Pomiechówek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl

HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Pułtusk 23 692 77 31 hatek@hatek.com.pl 

WIĄZARY CZAPLICKI Chmieleń Wielki 15 06-316 Krzynowłoga Mała 509 732 996 janusz.czaplicki@op.pl    

WIĄZARY GK ul. Sztynwałdzka 14 13-340 Biskupiec 570 333 971 biuro@wiazarygk.pl

FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostróda 89 642 27 00 l.sieracki@castor.net.pl

ROMAN K&K Sp. z o.o. ul. Wysockiego 8 17-100 Bielsk Podlaski 574 528 455  wiazary.roman@gmail.com

DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Milówka 33 863 77 27 biuro@drew-inwest.pl

F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Leśna 66 34-600 Limanowa 18 337 57 24 biuro@canada-system.pl 

SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k/ Rzeszowa 17 871 81 46 wojciechsikora@sawe.pl

PROFI-CAN ul. Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32  287 66 59 profican@gmail.com

MT SYSTEM ul. Częstochowska 16 42-283 Boronów 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl

ALDACH ul. Żarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl

WIĄZAR SYSTEM ul. Wołczyńska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl 

ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego  4     47-133 Jemielnica     660 450 720 biuro@zimmermann-dach.pl           

WIĄZAR PLUS ul. Miłoszycka 18 51-502 Wrocław 884 641 414 biuro@wiazar-plus.pl

STOLMAK ul. Jana III Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com

WESTMALL ul. Kościuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl

INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Kłecko k/ Gniezna 61 427 04 23 biuro@inter-lers.pl 

WIĄZARY GÓRSKI ul. XXX lecia 17    62-561 Ślesin 48 63 2704 387 sekretariat@wiazarygorski.pl

WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanów k/ Ostrowa Wlkp. 62 733 83 31 wiazary@burkietowicz.pl

BLACH-DEK ul. Przemysłowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcje@blachdek.com.pl

WIĄZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechów 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl

WIĄZARY LEWANDOWSKI Świerkocin 30 66-460 Witnica 95 752 17 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl

KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600 332 985 biuro@konstrukcyjny.pl

PARTNER ul. Przyszłości 20 70-893 Szczecin 91 462 17 20 info@partner.szczecin.pl 

KUDRA I SPÓŁKA ul. Lubieszyńska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 91 311 50 32 biuro@kudra.com.pl

WASCO VILLA Stary Kraków 36/Kanin 17A 76-100 Sławno k/ Koszalina 59 810 82 99 biuro@wascovilla.pl 

PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Człopa 67 259 18 22 info@pphu-romar.pl 

COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k/ Gdańska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl

ZHUP ZDRAMET ul.Zdrada 8A 84-100 Puck 58 673 82 81 kontakt@zdrabud.pl

SZUWAŁA WIĄZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl 

WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 Łódź 42  676 50 96 biuro@wpwinvest.pl

DREWPROJEKT   ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynów Łódzki 887 520 440 drewprojekt@o2.pl 

MABUDO ul. Ceramiczna 8  98-220 Zduńska Wola 43  823 41 41 domy@mabudo.pl  

WIĄZAR DACH Nowa Wieś 54A 98-275 Brzeźnio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com

TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychłowice 21B  98-300 Wieluń 43 842 86 00 kontakt@wiazar.pl 

HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Południowy 104A 99-414 Kocierzew Płd. k/Łowicza 46 837 20 12 biuro@twojdachtwojdom.com

BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

INTER-LERS o/ Lublin ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin 606 970 683 wyceny@inter-lers.pl

SAWE Al. Niepodległości 10        23-200  Kraśnik Lubelski    606 650 199 krasnik@sawe.pl          

N-DREWNO Borów Kolonia 61A 24-350 Chodel       783 542 565 biuro@ndrewno.pl

WIĄZAR-SYSTEM o/Śląsk ul. Strzelców Bytomskich 87B 41-914 Bytom 530 308 513 slask@wiazar-system.pl

DREW-INWEST o/Bielsko-Biała ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biała 33 443 28 55 konstruktor@drew-inwest.pl

WIĄZAR-SYSTEM o/Wrocław ul. Kobierzycka 10 3 piętro 52-315 Wrocław 530 303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl

WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Góra 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl

WIĄZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzyńska 261 p. 18 59-220 Legnica 530 305 183 k.lindmajer@wiazar-system.pl

INTER-LERS o/Poznań ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznań 72 888 83 53 poznan@inter-lers.pl

ROMAR o/ Poznań ul. Marcelińska 100/87 60-324 Poznań 61 226 82 22 poznan@pphu-romar.pl

WIĄZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68 384 27 20 a.przadka@burkietowicz.pl

WIĄZARY SZUWAŁA o/ Pomorze Ul. Gdańska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388  konstruktor@szuwalawiazary.pl

INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 52 320 29 23 bydgoszcz@inter-lers.pl

Gdzie zamówić wiązary?                                                                                                              

Autoryzowane zakłady prefabrykacji i punkty sprzedaży    (wg kodów)                                          

http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm
Aktualną mapę z zakładami można zobaczyć na:
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