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Drewno konstrukcyne ( wigzary G1 ) C24, grubo$¢ 45 mm PA“iR P
Plytki kolczaste GNA20iT150 OBIEKTU
Poszycie strychu ptytg MFP 25 mm TYTUL RYSUNKU Rzut konstrukcji dachu
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Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zakfadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem Scian i stropow.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tacznikow MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamoéwi¢ w fabryce w dwéch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykac;ji.

9. Prezentacje trojwymiarowa konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczace wynikéw obliczeh (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z |zby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informaciji - www.dachymitek.pl/adaptacje



http://www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php
mailto:biuro@mitek.pl

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu budynku jednorodzinnego ,, Maluch
Bis” . Zgodnie z interpretacjg ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt
gotowy), po przystosowaniu do warunkow konkretnej inwestycji, moze stanowi¢ projekt architektoniczno-
budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr
106, poz. 1126 z pozn. zm.), bedacy czgscig projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na
budowe.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

« Obowigzujace przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inzynierskie Pamir
» Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,,MiTek".

2.1 Normy i aprobaty:

« PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -Cig¢zar objetosciowy, cigzar
wilasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem

e PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Oddziatywania wiatru

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Czegs¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguly ogdlne i reguly dotyczace budynkow

* PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi.

» Deklaracja parametrow plytek zgodnie z PN-EN14545.

3. Ogolne dane o rozwigzaniach konstrukcyjno - materialowych.

Gltowna konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzaréow trojkatnych o
maksymalnej rozpigtosci w 0si podpor 7,1 m i poprzecznym rozstawie osiowym zgodnym z rzutem konstrukcji
dachu. Tarcica klasy C24 o grubosci 45 mm oraz 90x225 GL32c. Potaczenia elementow (shupki, krzyzulce, pasy)
wigzaréw zaprojektowano na plytki kolczaste GNA20, T150. Polaczenia montazowe elementéw konstrukcji dachu
projektuje sie z ocynkowanych tgcznikow asortymentu firmy ,,MiTek ".

3.1 Odpornos¢ na korozje biologiczng i ochrona p. pozarowa.

Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozjg biologiczng zgodnie z EN 335-1. Dla klasy
tej wystarczy naturalna odporno$¢ drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna sosnowego
klasy C-24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrong p. poz. stopien palnosci drewna obnizy¢ przez
zastosowanie powierzchniowych srodkéw ogniochronnych np. Fobos M4.



4. Wymagania dotyczace produkcji wiazaréw laczonych plytkami kolczastymi

Wiazary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Plytki kolczaste wciska¢ w drewno za pomoca
specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie prefabrykaciji.

5. Polaczenie wigzara z murlata lub bezposrednio z wiencem

a) Polacze z wiencem

Potaczenie kratownic z wienicem zaprojektowano za posrednictwem katownikéw HD 150 90 w ilosci 2szt./wezet.
Mocowanie katownika do wienca za pomoca kotew M10x90 po jednej sztuce w katownik. Katowniki taczy¢ z

dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilosci 6 szt./skrzydetko.
b) Polaczenia z podwaling

Potaczenie kratownic z belka drewniang zaprojektowano za posrednictwem katownikow HD 150 90 w ilosci
2szt./wezel. Mocowanie katownika do belki drewnianej za pomoca gwozdzi pierscieniowych w ilosci 6
szt./skrzydetko. Katowniki taczy¢ z dzwigarem gwozdziami pierscieniowymi 4.0x40 w ilo$ci 6

szt./skrzydetko.

7. Stezenia ukosne

Stezenia ukos$ne zaprojektowano z elementdw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Ste¢zenia te mocowaé w
kazdym wezle gwozdziami pierscieniowymi 3.75 X 80 w ilosci 3szt./wezet.

8. Stezenia wzdluzne

Stezenia wzdluzne zaprojektowano z elementdéw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stezenia te mocowaé w
kazdym wezle gwozdziami pier§cieniowymi 3.75X80 w ilosci 3szt./wezel.

9. Wytyczne montazu konstrukcji

e Wiazary nalezy montowac¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia .

e Montaz wigzarow rozpocza¢ od dwoch wigzarow usztywnionych poprzecznie ste¢zeniami.

o Kolejne wigzary nalezy montowac taczac je z poprzednimi za pomocg stezen.

e Nie podpuszcza si¢ obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania materiatow pokrycia) w trakcie
wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane w projekcie konstrukeji.

e Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy zabezpieczy¢
poprzez przelozenie warstwg izolacji.

e W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ (zgodnie z

projektem architektonicznym) sposob wentylacji przestrzeni dachowej 1 odwodnienia potaci. Do wykonywania

polaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowaé Sruby i gwozdzie ocynkowane.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane

oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych 1 prac na wysokosci.

Opracowat:

mgr inz. Rafatl Dudzinski
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STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CAtEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

4470

4470

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",

MiTek Polska - Rafal - LICENSE: 9105

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 45
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 105
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 910
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1,1
KLASA KONSEKWENCJI: CC2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m2)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. $NIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (gp(z)): 753 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 750
OBC. STALE NA POCHYLYM SUFICIE PODDASZA: 450
OBC. STALE NA SUFICIE: 450
OBC. STALE NA SUFICIE WYSTAWIONYM: 300
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 450
OBC. STALE NA SLUPKU PODDASZA: 450

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

WEZEL KIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
nr MAX MAX MIN MAX  MAX mm
12 POZ. 0 0 -2390 - 0
12 PION. 10246 17602 18192 4572 13316 95
a2 PION. 10246 17602 18192 4572 11680 95
TOLERANCJA POLOZENIA £ACZNIKA: 5 mm
MAX UGIECIE (mm) (SGU
TARCICA GRrUBOSE 45 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. LACZNIKI - Zt. NA DLUG. WEZEL PIEON I(DOZ ) ( ) KONR
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE CSl || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CsSl an' ' '
- 0, 0, 0,
OD - DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm % s1-14 13 05 1002:2 (Win)
1-6 170 C24 1000 70 |1 GNA20 154 307 45| s1 T150 176 185 52 s1 128 05 1113:23:2 (Wfin)
6-11 170 C24 1000 76 || 2 GNA20 154 143 52 3 8 4.4 1113:3:2 (Wfin)
1-11 220|  C24| Wwezlach | 65|/3 GNA20 76 143 83 UGIECIA W INN. PUNKTACH - ZOBACZ WYDR. OBLICZEN
4-8 145 C24 Brak 82|44 GNA20 105 184 80
3-14 145 C24 0 14|16 GNA20 105 143 28 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny sposéb bez zgody autora.
9-15 145 C24 0 15(] 8 GNA20 105 184 80
2-13 95| C24 Brak 269 GNA20 76| 143 89 A g@@%u Budynek jednorodzinny "Maluch bis"
2-14 95 C24 Brak 21|10 GNA20 154 143 53 =
10-15 95 C24 Brak 20 (| 11 GNA20 154 307 45 PA“IR ADRES
10-16 95 C24 Brak 26 (|13 GNA20 76 205 65 OBIEKTU
1-12 195 C24 11114 T150 206 245 65 .
1-17 195| C24 1[15 T150 206| 245 68 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
16 GNA20 76 205 66 SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jozef Wotczanski 1:60
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Rafat Dudzinski 2018-07-13
NR RYS:
SPRAWDZIL
WERSJA: 7.0 SR1b (96606) CZAS: 09:29 Plik: Maluch_bis



Nr zlecenia Maluch_bis Symbol : G1.2d

2018-07-13 - 09:29

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym Pamir

Wersja: 7.0 SR1b (96606)

Program opracowany przez: MiTek Europe

ID projektu
Norma projektu : G1

Klient : Budynek jednorodzinny "Maluch bis"
: mgr inz. Jozef Wotczanski

Nr zlecenia : Maluch_bis
Code type number : G1
Numer rysunku

2641

L 8940 L
7 7
Ogodlne parametry projektu
Podstawy projektowania konstrukc;ji PN-EN 1990:2004 + NA
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA
Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie
Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%
Klasa konsekwencji CC2
Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1,1
Rozstaw 910 mm
llo$¢ warstw 1
Parametry odbiegajace zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztalt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.
Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawym teorii odksztatcen.
Wplyw deformacji od $cinania zostat wziety pod uwage.
Obciazenia standardowe
Obciazenie state
Dach 750 N/m?
Skosy poddasza 450 N/m?
Sufit 450 N/m?
Pas dolny wystawiony 300 N/m?
Strop 600 N/m?
Sufit poddasz 450 N/m?
Stupek poddasza 450 N/m?
Self-weight has been added
Obcigzenie zmienne
ID Typ Wartos¢ Wezet Odsunigcie Wezel Odsuniecie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm
0Z2 Poza pomieszczeniem 500 11 -962 11 -2825 1863
0Z2 Poza pomieszczeniem 500 1 2825 1 962 1863
0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1500 11 -2970 1 2970 3000
Obciazenie $niegiem
Strefa $niegowa: 3
Sk 1200 N/m?
Wspédiczynnik termiczny (Ct) 1
Wspéiczynnik ekspozycji (Ce) 1
Wysokos¢ nad poziomem morza 300 m
Obcigzenie nawisem $nieznym - Lewy Tak
Obcigzenie nawisem $nieznym - Prawy Tak
Barierka sniezna - Lewy Nie
Barierka $niezna - Prawy Nie
Obciazenie wiatrem
Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkod
qp(z) 753 N/m?
Szerokos$¢ budynku 8940 mm
Wysokos$¢ budynku 5640 mm
Dtugos$¢ budynku 13740 mm
Pamir od MiTek - Wykonane przez MiTek Polska - Rafal - Licencja: 9105 Strona 1/4



Nr zlecenia Maluch_bis Symbol : G1.2d

2018-07-13 - 09:29

Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie czlowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

5 Krotkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

14 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na prawym pasie gornym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*(0Z2 + OZ3)

501:1  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

501:2  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05%(0Z2 + OZ3)

514:1  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

514:2  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

672:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
672:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
672:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
672:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
672:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:17 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:18 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:19 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:20 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:21 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:22 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:23 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
672:24 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
673:1  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + OZ3)

673:2  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

673:3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + OZ3)

673:4  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

673:5  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:6  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + OZ3)

673:7  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:8  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

674:1  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
674:2  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
674:3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
674:4  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
674:5 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:6  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:7  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:8  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:17 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:18 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:19 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:20 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:21 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:22 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:23 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
674:24 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg rownomiernie) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1002:2  Sredniotrwate 1,00%(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Wfin

1012:1:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1012:1:2  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Wfin

1012:2:1  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1012:2:2 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:1:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst
1113:1:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:2:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst
1113:2:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:3:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst
1113:3:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:4:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst
1113:4:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:5:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:5:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:6:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:6:2  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:7:1  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obciazenia Nazwa

1113:7:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:8:1  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:8:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:17:1  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:17:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:18:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:18:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:19:1  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:19:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:20:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:20:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:21:1  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:21:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:22:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:22:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:23:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:23:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
1113:24:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst
1113:24:2  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin
Drgania

2000 Chwilowe 1,00*Drgania

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie CSI KO Typ CSI

mm mm/szt. % Nr
Jetka 4-8 45x145 C24 Brak 82 14 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-13  45x95 C24 Brak 26 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 10-16 45x95 C24 Brak 26 4 Maks. ztozony CSI
Klin 1-12  45x195 C24 1 4 CSI - Sita $cinajgca
Klin 11-17  45x195 C24 1 4 CSI - Sita $cinajaca
Pas gorny Lewy 1-6 45x170 C24 1000 70 514:1 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Prawy  9-15  45x145 C24 0 15 514:1 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 10-15 45x95 C24 Brak 20 514:1 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Prawy 6-11 45x170 C24 1000 76 514:2 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Lewy 3-14  45x145 C24 0 14 514:2 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-14  45x95 C24 Brak 21 672:23 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 1-11 45x220 C24 W weztach 65 673:7 Maks. ztozony CSI
tacznik
tacznik Wykonany w Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Typ

GNA20 MiTek Czech Republic  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT
T150 MiTek Czech Republic ~ 1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm

Wezet tacznik Rozmiar csl
Numer Typ Szerokosc Dilugosé¢ %
1 GNA20 154 307 45
2 GNA20 154 143 52
3 GNA20 76 143 83
4 GNA20 105 184 80
6 GNA20 105 143 28
8 GNA20 105 184 80
9 GNA20 76 143 89
10 GNA20 154 143 53
1 GNA20 154 307 45
13 GNA20 76 205 65
14 T150 206 245 65
15 T150 206 245 68
16 GNA20 76 205 66
s1 T150 176 185 52

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)
Wezet Odsuniecie Grupa tarcicy KO Pion. Poz. Moment

Numer mm Nr N N kNm
6 -2193 Pas gorny Lewy 20 1500
6 2193 Pas gorny Prawy 21 1500
1 599 Pas dolny 22 1500
1 4470 Pas dolny 2000 1000
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Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

fc,k Timber resistance CSI

Wezel Kier. State KO Dlug. KO Sred. KO Krét. KO Chwi. KO Jednostka

Numer

12 POZ. Max - 0 - 0 - 2390 674:7 0 - N
Min - 0 - 0 - -2390 674:3 0 - N

12 PION. Max 10246 1 0 - 17602 4 18192 673:1 13316 22 N
Min 10246 1 0 - 13211 514:2 4572 5 8996 21 N

a2 PION. Max 10246 1 0 - 17602 4 18192 673:5 11680 22 N
Min 10246 1 0 - 13211 514:1 4572 5 8996 20 N

Wiazar

Wezel Aktualnie Wymag. szerokos¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90

Numer mm mm mm? N/mm?

12 240 95 4 6975 1,50 2,5

a2 240 95 4 6975 1,50 2,5

Max ugiecie (SGU)

Typ przypadku obciazenia???: Ztozony

Element Sytuacja Podpora Deformacja

Wezly

s1 Winst
s1-14 Winst
s1-15 Winst
9-10 Winst
9 Winst
9-15 Winst
s1-14 Wrfin
s1 Wfin
s1-15 Wfin
9-10 Wrfin
9 Wfin
9-15 Wrfin

Nie
Nie
Nie
Nie

Nie
Nie
Nie
Nie

Pionowo
mm
8,5
8,5
8,4
6,1
6

6

13
12,8
12,6
8,8
8,7
8,7

Deformacja Kombinacja obcigzen

Poziomo
mm

0,3 1113:23:1
0,3 1113:23:1

0,3 1002:1

-2,9 1113:3:1

-3 1000:1
-2,9 1000:1

0,5 1113:23:2
0,5 1113:23:2

0,6 1002:2

-3,8 1113:3:2

-4 1000:2
-3,8 1000:2

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezel Kier.

Numer

12 POZ. Max
Min

12 PION. Max
Min

a2 PION. Max
Min

Reakcja podporowa KO

1593 N 1113:7:1
-1593 N 1113:3:1
13518 N 1002:1

7590 N 1000:1
13518 N 1002:1

7590 N 1000:1
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Stan Graniczny Nosnosci - Sredniotrwate

l 1310 N/m l

4 - 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3)

Stan Graniczny Nosnosci - Sredniotrwate

I 655 N/m {

14 - 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

Stan Graniczny Nosnosci - Sredniotrwate

514:1 - 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

NR ZLECENIA . KOMBINACJE OBCIAZEN
Maluch bis SPORZADZIL: mgr inz. Rafat Dudzinski \ Strona 1/3
2018-07-13 - 09:29 | NR TYPU KODU??? NUMER RYSUNKU Budynek jednorodzinny "Maluch bis" I REV.
7.0 SR1b (96606) | (51 mgr inz. Jézef Wotczanski
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Stan Graniczny Nosnosci - Sredniotrwate

514:2 - 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

Stan Graniczny Nos$nosci - Krétkotrwate

l 1310 l

4
672:23 - 1,15*G+1,50*Snieg prawy, 0 lewy+0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)+1,05*(0Z2+0Z3)
Stan Graniczny Nos$nosci - Krétkotrwate
l 1310 N/m l

673:1 - 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie+0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)+1,05%(0Z2+0Z3)

NR ZLECENIA KOMBINACJE OBCIAZEN
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Stan Graniczny Nosnosci - Krotkotrwate

l 1310 N/m l

673:5 - 1,15*State+1,50*Snieg réwnomiernie+0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)+1,05*(0Z2+0Z3)

Stan Graniczny Nosnosci - Krétkotrwate

l 1310 N/m l

\

/
673:7 - 1,15*State+1,50*Snieg réwnomiernie+0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)+1,05*(0Z2+0Z3)
NR ZLECENIA . KOMBINACJE OBCIAZEN
Maluch bis SPORZADZIL: mgr inz. Rafat Dudzinski \ Strona 3/3
2018-07-13 - 09:29 | NR TYPU KODU??? NUMER RYSUNKU Budynek jednorodzinny "Maluch bis" I REV.
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Wykonane przez MiTek Polska - Rafal - Licencja: 9105



Sita osiowa

i |
. S

4 - 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3)

Sita tngca

-2384

-9528 449
[TTTTTTTT

I

o

|
P B I o
ot B Y, r
6624

4 - 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05%(0Z2 + OZ3)

Moment
.
“““\\\ i 0,05 /”""{ 373

’¢”““~I}\ h

0.19),06 7]
I N
-01 0,(0,07 "/ 0.1
I\ I [Nl NERN /1
\ | IU/I/ AN i
-0,7
-1,52 ~L 50— 1,55
4 - 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 1,05*(0Z2 + 0Z3)
NR ZLECENIA SlLY
Maluch bis SPORZADZIE: mgr inz. Rafat Dudziniski \ Strona 1/8
NR TYPU KODU;? NUMER RYSUNKU Budynek jednorodzinny "Maluch bis" [ REV.

2018-07-13 - 09:29
mgr inz. Jézef Wolczanski

7.0 SR1b (96606) | (51

Wykonane przez MiTek Polska - Rafal - Licencja: 9105



Sita osiowa
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Jozef Wotczanski

(imie i nazwisko)

Legnica, dn. 13.07.2018 r.
(data)

Nr ew. 62/82/LW

(nr uprawnien)

DOS/B0O/1117/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodhnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 207 z

2003 r. poz. 2016 z pdz. zm.) niniejszym oswiadczam, Ze projekt konstrukcji dachu budynku

mieszkalnego jednorodzinnego ,,Maluch Bis” sporzqdzony w dniu 13.07.2018 r., zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(pieczeé wraz z podpisem)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-M62-IDP-2CC *

Pan J6zef Wotczariski o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1117/01

adres zamieszkania ul. Koralowa 7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-18 roku przez:

Eugeniusz Hotafa, Przewodniczacy Rady Dolno$lgskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy

Gdzie zamoéwic¢ wigzary?

AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACIJI.

(wg koddw)

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechdwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl

HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 236927731 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY CZAPLICKI Chmielers Wielki 15 06-316 Krzynowtoga Mata 509 732 996 janusz.czaplicki@op.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333971 biuro@wiazarygk.pl

FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostroda 89 642 27 00 l.sieracki@castor.net.pl
ROMAN K&K Sp. Z 0.0. ul. Wysockiego 8 17-100 Bielsk Podlaski 574 528 455 wiazary.roman@gmail.com
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Miléwka 338637727 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Le$na 66 34-600 Limanowa 1833757 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k. Rzeszowa 17 8718146 woijciechsikora@sawe.pl
PROFI-CAN ul. Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 |profican@gmail.com

MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Borondéw 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl

ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl

WIAZAR SYSTEM ul. Wotczyriska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego 4 47-133 Jemielnica 660 450 720 biuro@zimmermann-dach.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-502 Wroctaw 884 641414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kodciuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k. Gniezna 6142704 23 biuro@inter-lers.pl

WIAZARY GORSKI ul. XXX lecia 17 62-561 Slesin 48 63 2704 387 |sekretariat@wiazarygorski.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k. Ostrowa Wlkp. |62 733 83 31 wiazary@burkietowicz.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcje@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechéw 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 95752 17 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600 332 985 biuro@konstrukcyjny.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20 70-893 Szczecin 91462 17 20 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOLKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 9131150 32 biuro@kudra.com.pl

WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k. Koszalina 59 810 82 99 biuro@wascovilla.pl

PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 67 259 18 22 info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k. Gdariska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET Zdrada 8A 84-100 Puck 586738281 |kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 Lodz 42 6765096 [biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantyndw todzki 887 520 440 drewprojekt@o2.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zduriska Wola 43 8234141 [domy@mabudo.pl

WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 438428600 |kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Ptd. K. towicza 46 8372012 biuro@twojdachtwojdom.com
BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

INTER-LERS o/ Lublin ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin 48 606 970 683 |wyceny@inter-lers.pl

SAWE Al. Niepodlegtosci 10 23-200 Krasnik Lubelski 606 650 199 |krasnik@sawe.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Slask ul. Strzelcdw Bytomskich 87B 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 334432855 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530 303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Géra 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzyrska 261 p. 18 59-220 Legnica 530 305 183 k.lindmajer@wiazar-system.pl
INTER-LERS o/Poznar ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznan 72 888 8353 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznarn ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 61226 82 22 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 683842720 |a.przadka@burkietowicz.pl
WIAZARY SZUWALA o/ Pomorze Ul. Gdariska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388 konstruktor@szuwalawiazary.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 523202923 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm
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