Mitek Industries Polska Sp. z o.0.

. . Ul. Poznanska 29K, 59-220 Legnica
M ITe k tel. 76-8628988, www.mitek.pl

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIEZBY DACHOWE)

BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO
»E-114-L"

WIAZARY Z LITEGO DREWNA tACZONE PLYTKAMI KOLCZASTYMI

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTOW

NA KONCU OPRACOWANIA
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Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zakfadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem Scian i stropow.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tacznikow MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamoéwi¢ w fabryce w dwéch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykac;ji.

9. Prezentacje trojwymiarowa konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczace wynikéw obliczeh (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z |zby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informaciji - www.dachymitek.pl/adaptacje
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BIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcji dachu, budynku mieszkalnego jednorodzinnego
.E-114-L". Zgodnie z interpretagjustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastest (tzw. projekt
gotowy), po przystosowaniu do warunkdéw konkretnej inwestycjizenstanowd projekt architektoniczno-
budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr
106, poz. 1126 z gd. zm.), kedacy cze<ia projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji onmdeniu na
budowe.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

« Obowihzujace przepisy i normy budowlane oraz oprograam irzynierskie RoofCon/TrussCon
» Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,MULTIGRIP".
» Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,Simpson Strong-Tie”.

2.1 Normy i aprobaty:

 PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukciji

* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgjeaiQbgtosciowy, ciczar
wiasny, obcizenia uytkowe w budynkach

 PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -a£#mee sniegiem

 PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- Oddziatywania wiatru

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cz¢s¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguly ogdine i reguty dotyczace budynkéw

« PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementéw konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi.

» Deklaracja parametréw ptytek zgodnie z EN 14545,

3. Ogolne dane o rozwiganiach konstrukcyjno - materiatowych.

Gtownma konstrukcg dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanwehzarow o maksymalnej
rozpigtosci w osi podpor 10,50 m i maksymalnym poprzecznymteszi® osiowym 1000 mm. Tarcica klasy C24 o
grubcci 45 mm. Paiczenia elementow (pasygtki, krzyzulce, stupki) wizaréw zaprojektowano na ptytki
kolczaste GNA20 i T150. Pgtzenia montaawe elementow konstrukcji dachu projektuje si ocynkowanych
tacznikow asortymentu firmy ,MULTIGRIP" oraz ,,Simpsornr&ng-Tie”.

3.1 Odporna¢ na korozje biologicznai ochrona p. paarowa.
Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zama koroz biologiczra zgodnie z EN 335-1. Dla klasy
tej wystarczy naturalna odporitodrewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projeksigez drewna sosnowego

klasy C24, suszonego do wilgofod18%. Ze wzgldu na ochrog p.pa. stopié palndci drewna obriy¢ przez
zagosowanie powierzchniowydtodkéw ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.
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4. Wymagania dotyczce produkcji wigzaréw taczonych ptytkami kolczastymi

Wiazary nalezy wykonac¢ zgodnie z nagnPN-EN 14250. Piytki kolczaste wciskav drewno za pomoca
specjalistycznych urmzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotacimtamwych w zaktadzie prefabrykacji.

5. Pofaczenie wigara z murtata

Pokczenie wizarow z murtat o przekroju 80 x 140 [mm] zaprojektowano za@rpdnictwem ktownikow HD 90
90 ,,Multigrip” w ilo $ci 2szt./wezet. Mocowanie gtownika do murtaty za pomoca gwaei skrgnych 3,75 x 30 w
ilosci 8 szt./skrzydetko. Ktowniki taczy¢ z wigzarem gwadziami skretnymi 3.75 x 30 w ikei 8 szt./skrzydetko,

6. Skezenia ukosne

Stezenia ukdne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przel@di00 mm. Stenia te mocowaw
kazdym wezle gwazdziami piegcieniowymi 3.75 x 80 w iléci 3szt./wezet.

7. Skzenia wzdtuzne

Stezenia wzdhine zaprojektowano z elementow drewnianych o przeksx100 mm. Stzenia te mocowaé w
kazdym wezle gwazdziami piegcieniowymi 3.75x80 w iléci 3szt./vezet..

8. Wytyczne montau konstrukcji

* Wiazary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniegeszaw

* Montaz wigzarOw rozpocza¢ od dwoéch waarow usztywnionych poprzeczniestniami.

» Kolejne wizary naley montowac 4czac je z poprzednimi za pomocg&tn.

* Nie podpuszcza siobchzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania matesigbokrycia) w trakcie
wykonywania prac dekarskich ponad wad@rzewidziane w projekcie konstrukciji.

* Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowyy maleezpieczy
poprzez przeteenie warstw izolacji.

W trakcie montau konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowemglezy uwzgkdni¢ (zgodnie z

projektem architektonicznym) sposéb wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania

pofaczenelementdw konstrukcji nalezy stosow&aaby i gwardzie ocynkowane.

Pracemontaiowe nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajace] odpowiednie uprawnienia budowlane

orazzgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementow wielkowymiarowych i prac na ¥gisoko

Opracowat:

i. Marcin GutowskKi
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Zestawienie obcigzen dopuszczalnych dla wigzaréw

Pas gérny (nieocieplony)

Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)

1. |Dachéwka 0,900
2. [taty 0,060
3. |Kontriata 0,020
4. |Folia wstepnego krycia 0,010
suma: 0,980
Pas gorny (ocieplony) Obcigzenie charakterystyczne ( kN/m?)
1. [Dachdéwka 0,900
2. |taty 0,060
3. |Kontrtata 0,020
4. |Folia wstepnego krycia 0,010
5. |Wetna mineralna 0,250
6. |Folia paroszczelna 0,010
7. |Ptyta GK 0,200
suma: 1,450
Jetka Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)
1. [Obcigzenie technologiczne 0,200
2.|Wetna mineralna 0,250
3. |Folia paroszczelna 0,010
4. |Ptyta GK 0,200
suma: 0,660
Pas dolny (poddasze uzytkowe) Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)
1. |Obcigzenie uzytkowe 1,500
2. [Podtoga 0,300
3. |Ptyta OSB-3 0,160
4. |Wetna mineralna 0,250
5. |Folia paroszczelna 0,010
6. |Ptyta GK 0,200
suma: 2,420
Pas dolny (poddasze nieuzytkowe) Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)
1. [Obcigzenie technologiczne 0,200
2.|Wetna mineralna 0,250
3. |Folia paroszczelna 0,010
4. |Ptyta GK 0,200
suma: 0,660
Obcigzenie Sniegiem
1 Wartos¢ charakterystyczna obcigzenia 19
' $niegiem sk ( kN/m2) Strefa 3 ’
2. [Wspotczynnik ekspozycji Ce 1,2
Obcigzenie wiatrem
1. |Kategoria terenu 1
2.|Strefa 1 dp0 =0,30 kN/m?”
3. |Wysokos¢ nad poziomem morza. 700 mn. p. m.
4. |Wysokos¢ budynku do kalenicy. 7,34 m
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OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ

MiTek Industries Polska Sp. z o.0.
ul. Pozna  nska 29 K
59-220 Legnica

DANE PROJEKTU.

Nazwa projektu: G2 a0
Klient : Budynek mieszkalny jednorodzinny "E114L"
Do adaptaciji

222120

Wi azar G2

Zadanie nr : 488/13
Kod rysunku
Rysunek nr

1 19 18 17 161514 13
12500 mm

GLOWNE ZALGENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zat acznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla ptytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zat acznik krajowy.
Obci azenie state i obci azenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zat acznik krajowy.
Obci azenie sniegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zat acznik krajowy.
Obci azenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zat acznik krajowy.
Kontrola produkciji : Nie

Klasau zytkowania 2

Wspdtcz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wi  azaréw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do cz esciwi  gzarOw zostaly zestawione

pod nagtowkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wi azara jest widoczny na zat aczonym schemacie.

Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztatce A.

Wptyw odksztalcenia poprzecznego zostat wzi ety do zliczenia.

OBCI AZENIA STANADARDOWE

OBCI AZENIA STALE Cl EZAR KONSTRUKCJI

Pasgorny L1 = 980 N/m2 Pas gorny L 1 = 36 N/m

Pas gorny L2 = 980 N/m2 Pas gorny L 2 = 22N/m

Pasgorny P 1 = 980 N/m2 Pas gorny P 1 = 36 N/m

Pas gorny P 2 = 980 N/m2 Pas gorny P 2 = 22 N/m

Pasdolnyl = 460 N/m2 Pas dolny 1 = 22 N/m

J etka 1 = 460 N/m2 J etka 1 = 22 N/m

Wieszak L1 = 0 N/m2 Wieszak L 1 = 18 N/m

Wieszak P 1 = 0 N/m2 Wieszak P 1 = 18 N/m
RO zne = 8N/m
Masa = 84 kg/warstw e

SNIEG

Warto s¢ wyj sciowa (gk*Ce*Ct) = 1440 N/m2

Wysoko $¢ = 700 [n.p.m]

Barierki snie zne Nr

Nawis $nie zny lewy Tak

prawy Tak
WIATR
Warto s¢ wyj Sciowa (gp) = 1218 N/m2

Wymiary budynku (mm): L=16700,B=12500,H=7340

Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCI AZENIA U 2YTKOWE Od Do mm Od Do mm

0z1 = 200 N/m2 5 9 1751
0z1 = 200N/m2 19 18 2210
0z1 = 200N/m2 17 15 1311

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 8
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OBCI AZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OB@GZENIE ROWNOMIERNE / REGULOWANE OB@ZENIA STANDARDOWE
Metoda: 1=normalne obc. dodatkowe, 2=zast

ap ten przypadek , 3=zast
Wspoicz.

Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*
Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*
Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z22+0Z3)+0.75*
Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+0.75*
Snieg + 0.7%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

$nieg + 0.94*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin
$niegP(0L) + 0.7%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

SniegP(0L) + 0.94*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin
$niegL(OP) + 0.7%(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

SniegL(0OP) + 0.94*(0Z1 + OZ2 + 0Z3), Wfin

$nieg + OZ1 +0.7%(0Z2 + 0Z3), Winst

$nieg + 1.24*0Z1 +0.94*(0Z2 + 0Z3), Wfin

State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*
1.8*State + 0.94*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*
State + 0.7*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*

Dodatkowe wia

ap wszystkie obci azenia

azenie state
azenie state

$ciwo Sci

azenia

Snieg myllewo,0.5mylprawo
Snieg 0.5myllewo,mylprawo
Snieg myllewo,0.5mylprawo
Snieg 0.5myllewo,mylprawo

SniegL(0.5P) + 1.05*(0Z1 + OZ2 + OZ3)
SniegP(0.5L) + 1.05*%(0Z1 + OZ2 + OZ3)
Snieg + 1.05*(0Z1 + OZ2 + OZ3)
Snieg + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)
SniegP(0L) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)
SniegL(0OP) + 1.5*0Z1 +1.05*(0Z2 + OZ3)

Snieg+1.05(0Z1+0Z2+0Z3)+.9WiatrL (brakssania)
Snieg+1.05(0Z21+0Z2+0Z3)+.9WiatrP(brakssania)

SniegL(0P)+0.9*WiatrL

SniegP(0L)+0.9*WiatrP
SniegL(0P)+1.5*WiatrL
SniegP(0OL)+1.5*WiatrP

SniegL(OP) + WiatrL, Winst
SniegL(0P) + WiatrL, Wi
SniegP(0OL) + WiatrP, Winst

Od Wart. Do Wart. Metoda Kierunek Przyp. obc.
Wezet N/m2 W ezet N/m2 Typ
4 460 5 460 1 Zrzutowane Obci
9 460 10 460 1 Zrzutowane Obci
DODATKOWE OBMZENIA PUNKTOWE
POZYCJE
Poz W ezet Wym. Nazwa grupy Obrét Nazwa Dolny
1 1 883 PasgornyL Brak NIE NIE
2 12 946 Pasgorny P Brak NIE NIE
3 1 100 PasgornyL Brak NIE NIE
4 1 100 Pasgo6rny L Brak NIE NIE
5 13 -100 Pas gorny P Brak NIE NIE
6 13 -100 Pas gérny P Brak NIE NIE
Warto sciobci azenia punktowego
Obr Pion. Poz. Moment Przp.obi
Poz ° N N kNm Typ
1 1000 0 0.00 Cztowiek na lewym pasie gérnym
2 1000 0 0.00 Cztowiek na prawym pasie gornym
3 510 0 0.00
4 64 0 0.00
5 64 0 0.00
6 510 0 0.00
KOMBINACJE OBCIAZEN
Nr  Warunek KTO
1 Stan graniczny no snosci St 1.35*State
2 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 1.5*
3 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 1.5*
4 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 1.5*
5 Stan graniczny no $N0 SCi Sr 1.15*State + 0.75*
6 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 0.75*
7 Stan graniczny no $N0 &Ci Sr 1.15*State + 0.75*
8 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15State+1.5
9 Stan graniczny no snosci  Kr 1.15State+1.5
10 Stan graniczny no snosci  Kr State + 1.5*Wiatr na szczyt
11 Stan graniczny no snosci Ch State + 1.5*Czlowiek na lewym PG
12 Stan graniczny no snosci  Ch State + 1.5*Czlowiek na prawym PG
13 Stan graniczny no $N0 SCi
14 Stan graniczny no $N0 SCi
15 Stan graniczny no $N0 SCi
16 Stan graniczny no $N0 SCi
17 Stan graniczny u zytkowania  State +
18 Stan graniczny u zytkowania  1.8*Stale +
19 Stan graniczny u zytkowania  State +
20 Stan graniczny u zytkowania  1.8*Stale +
21 Stan graniczny u zytkowania  State +
22 Stan graniczny u zytkowania  1.8*Stale +
23 Stan graniczny u zytkowania  State + 0.5*
24 Stan graniczny u zytkowania  1.8*State + 0.5*
25 Stan graniczny u zytkowania
26 Stan graniczny u zytkowania
27 Stan graniczny u zytkowania
28 Stan graniczny u zytkowania

TrussCon od MiTek Polska -

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
Oblicz. wykonane przez: RoofCon Projekt - Data: 2013-04-12 - Czas: 07.48 - Licencja nr: 4250

1.8*State + 0.94*(0Z1 + OZ2 + OZ3) + 0.5*

SniegP(0OL) + WiatrP, W
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PARAMETRY TARCICY

Grupa tarcicy kMod gM Rozimar Klasa St ezenie Max R6  zni ace si
Od -Do KO SNr mm mm CSI KIU SaC

PasgérnyL1 3-7 41 080130 45x195 C24 <1850 1.00

PasgérnyL2 3-1 41 080130 45x120 C24 <1630 0.99

PasgérnyP1 11- 7 4 1 0.801.30 45x195 C24 <1830 1.00

PasgérnyP2 11-13 4 1 0.801.30 45x120 C24 <1750 0.99

Pasdolnyl 1-18 2 1 0.801.30 45x120 C24 <1390 0.97

Pasdolnyl 13-17 3 1 0.801.30 45x120 C24 <1390 0.99

Naktadka 16- 14 45x 120 C24 *1)

J etka 1 5-21 4 1 0.801.30 45x 120 C24 <2368 0.77

J etka 1 9-21 4 1 0.801.30 45x 120 C24 <2368 0.77

Wieszak L1 4-18 13 1 0.901.30 45x 95 C24 Nie 0.12

Wieszak P1 10-17 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.31

Krzy zulecl 12-17 4 1 0.801.30 45x145 C24 Nie 0.49

Krzy zulec2 2-19 4 1 0.801.30 45x120 C24 Nie 0.90

Krzy zulec2 12-15 4 1 0.801.30 45x120 C24 Nie 0.67

Krzy zulec3 6-22 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.05

Krzy zulec3 8-20 4 1 0.801.30 45x 95 C24 Nie 0.05

Krzy zulec4 2-18 16 1 0.901.30 45x 95 C24 Nie 0.12

*1) Obliczenia tarcicy bazuj a na przeniesieniu momentow zginaj acych + sit poprzecznych.

OBLICZENIOWA SItA STABILIZUJ ACA Fd (N) W KA 2ZDYM STEZENIU

Element
Od Do KOST(
5-21 70( 1)
0(0)
9-21 70( 1)
0(0)

WYCIAG Z WYNIKOW OBLICZEN DLA NAIJNIEKORZYSTNIEJSZEJ KOMBINACJI OBCl AZEN

Nr) KO Dt (Nr) KO Sr(Nr) KO Kr (Nr) KO Ch (Nr)

0(0) 111( 4) 122(9) 51(11)
0(0) 111(4) 122(9) 51(11)

Pr et KO Dyst. Wys. Klasa Wybocz Moment Osiowa Scin. MZ Osiowe
Od Do (mm) (mm) (mm) MZ(kNm) AX(N) V(N) CSI CSI CSI CSlkm inst

3-4 4 734 195
4- 5 4 45 195
5- 613 492 195
6- 7 4 -34 195
1- 2 8 1050 120
2- 3 4 -113 120
7- 8 4 182 195
8- 914 934 195

0
9-10 4 1422 195 (C21830y -2.00 -15207 -41890.24 0.7

10-11 4 81 195
11-12 4 9 120
12-13 9 -6 120
13- 15 3-1889 12
15-17 3 -10 120
18-19 2-2172 12
19- 12 0 120
9-20 4 -698 120
5-22 4 698 120
20-22 4 0 120
4-18 13 95
10-17 4 95
12-17 4 145
12-15 4 120
2-19 4 120
8-20 4 95
6-22 4 95
2-18 16 95

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).

TrussCon od MiTek Polska -

C2 1850y -1.27 -11194 00.150.57 0.00 0.72 1.260.85

C2 1850y -1.91 -15192 4163 0.230.77 0.33 1.00 1.260.85
C21850y 1.75 -4846 0 - - 0.52 0.85

C2 1850y 0.47 -5070 00.070.26 0.00 0.32 1.080.85
Cc2 0.87 4023 -1190.420.07 0.02 0.49

C2 1630y -0.42 -13281 00.130.860.000
C2 1830y 0.47 -5079 00.070.250.00 0.32 1.090.85

00.52

C21830y 1.77 -4918 0 - -
C2 1830y -1.62 -10870 00.20 0.54 0.00 0.74 1.250.85
9

C2 1750y -0.33 -12004 1080 0.100.890.17 0.99 1.23
Cc2 -1.10 8036 00.540.13 0.00 0.67
0 C21390y 0.69 -5869 00.240.28 0.000.521.13
C2 1390y 0.69 -15610 00.230.750.000.991.13
0 C21390y 0.66 -3164 0 - - 0.000.391.18
C2 1390y 0.93 -13755 00.300.66 0.00 0.97 1.18
C2 2368y -0.13 -5401 20.050.720.000.77
C2 2368y 0.13 -5399 -40.050.720.000.77
C2 2368y 0.04 -5540 00.010.730.000.751.30
Cc2 0.11 1831 -560.080.040.010.12
C21628y -0.14 -2779 1390.08 0.230.030.31
Cc2 0.41 20838 -3500.16 0.33 0.04 0.49
C2 958y 0.01 -26188 -20.000.67 0.00 0.67
C2 1209y -0.66 -17354 726 0.250.650.11 0.90
Cc2 0.04 677 -1390.030.020.03 0.05
Cc2 -0.04 668 1410.030.02 0.03 0.05
Cc2 0.06 3985 -300.050.080.010.12

Oblicz. wykonane przez: RoofCon Projekt - Data: 2013-04-12 - Czas: 07.48 - Licencja nr: 4250

e dane
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t ACZNIKI

t acznik Producent
GNAZ20 Mitek

T150 Mitek

W ezet £ acz.

Aprobata Techniczna

1020-CPD-070038938,IF-55-01.01
1020-CPD-070038938,IF-55-02.01

Rozmiar

Nr Typ Szer. Dlug. Napr

1 GNA20 76 122 0.73
2 GNA20 105 205 0.99
3 GNA20 105 143 0.61
4 GNA20 76 143 0.47
5 GNA20 105 184 0.39
6 GNA20 76 122 0.51
7 GNA20 76 122 0.43
8 GNA20 76 122 0.51
9 GNA20 105 184 0.39
10 GNA20 76 143 0.52
11 GNA20 105 143 0.60
12 T150 145 245 0.95
13 GNA20 76 122 0.85
15 GNA20 105 143 0.92
17 T150 145 205 0.97
18 GNA20 105 143 0.67
19 GNA20 105 143 0.96
20 GNA20 76 122 0.44
21 GNA20 105 102 0.31
22 GNA20 76 122 0.44
Max tolerancja poto zenia t

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: RoofCon Projekt - Data: 2013-04-12 - Czas: 07.48 - Licencja nr: 4250

Max Gwo

acznika: 5 mm

zdz
ez ll. Typ
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Andrzej Budakowski Gdansk, dn. 11.04.2013 r.

(imie i nazwisko) (data)

Nr ew. POM/0208/POOK/04

(nr uprawnien)

POM/B0O/0026/05

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 243 z
2010 r. poz. 1623 z péi. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany konstrukcji
dachu dla

Budynku mieszkalnego, jednorodzinnego ,E114L”, sporzadzony w dniu 11.04.2013 r.
zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

: d. Andrzej Badalow ]
Upraw. budow. do proiei;fowcmla
bez ograniczeti w specjalnosci
konsirukeyino - budowlane}
nr ewid.: POM/0208/POOK/04

Gztonck POIIB - nr ewid.: PON/B0/0026/05

Doreokadtost )

(pieczeé wraz z podpisem)

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 14



POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-3M3-Q7F-T26 *

Pan Andrzej Grzegorz Budakowski o numerze ewidencyjnym POM/B0O/0026/05
adres zamieszkania ul. Szeroka 3 Dabrowka, 83-212 Bobowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-01-03 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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Gdansk, dnia 10 grudnia 2004 r

syg. akt 287/POM/OKK/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. 22001 ¢, nr 5 poz. 42, z poin. zm.y i art. 12 ust, 3,
art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z
2000 r. nr 106 poz. 1126 z pésn. zm) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra. Gospodarki Przestrzenngj i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
1995 r. Nr 8 poz. 38, z pdzn. zm.) oraz art. 104 ust. 1 i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (t. j. Dz. U, z
2000 r, Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.) '

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
- stwierdza, ze:

Pan ANDRZEJ BUDAKOWSKI
inzynier
urodzony dnia 19.10.1976 r. w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/6208/POOK/04

do projektowania bez ograniczen w specjalnosei
konstrukeyjne-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci sadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuie sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

. Pouezenie :
Od niniejszej decyzji shizy odwotanie do Krajowe Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Skiad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

T
Ryszard Folasg

Otrzymujg:
1.Pan Andrzej Budakowski
83-200 Starogard Gdanski, ul. Klecberga 17 a CZLONEK WICEPRZEWODNIC -
2.0kregowa Rada Izby Dhregowej-Romisji Ewalilikacyjnes Hhrpygwe] gﬁm{sii Kwﬁﬁﬁiﬁy%é
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego : '
4.a/a s e

; ﬂzem it Suligowski Leszek Niedostaikiewion

L
-1-

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNAZ20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 16



Pan Andi-zej Budakowski upowazniony jest do:

L

II.

111.

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). -

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt I i art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r Prawo

budowlane, uprawnienia niniejsze upowazniajg w specjalnosci konstrukeyino- -

budowlanej bez ograniczen do:

a. projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci obietej
niniejszymi uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

b. sprawowama kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowianych

Na podstaw1e § 5ust. 3 dwzwiazku z ust. 3 apkt Tiust. 3bpkt!l oraz § 4 ust. 2
powolanego na wstgpie decyzji rozporzadzenia ninigjsze uprawnienia budowlane
uprawniajg rowniez do projektowania:

a. drdg wewnetrznych,

b. drég dojazdowych (D), drog iokalnych (L), drog zblorczych (Z) W rozunlieniu
przepiséw w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie,

c. drog nie przeznaczonych do ruchu naziemnego i posto;u statkOw powietrznych
na terenie lotnisk, _

d. drég o nawierzchni gruntowej lub trawiastej przeznaczonych do ruchu
naziemnego i postoju statkdw powietrznych na terenie lotnisk,

e. rozbidrek obiektdéw budowlanych, o ktérych mowa w lit. a. —c.

f. budowy, przebudowy i remontu jednoprzestowych mostéw, wiaduktdw, estakad
1 ktadek o rozpigtosci przesta-do 20 m,

g. budowy mostéw skladanych wedtug stosownych mstrukcgl.

h. budowy rusztowan i kiadek roboczych, _

i. rozbidrek obiektéw budowlanych, o ktoryech mowa w lit. f. - h.
niewymagajacych uwzglednienia wplywdw eksploatacii gérniczej.

Zgodnie z § 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia, uprawnienia budowlane nie
obejmujg dzialalnodci zawodowej w zakresie projektowania i budowy:

a. instalacji urzadzen technicznych shuzacych do utrzymania ruchu i transportu |

kolejowego,
b. urzadzen transportowych linowych 1 Ilinowo-terenowych shizacych * do
publicznego przewozu 0séb w celach turystyczno-sportowych.

. F
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Gdzie zamoéwic wigzary?
Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy wekodow

AUTORYZOWANE ZAKLADY PREFABRYKACII:

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechdwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl

HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 23692 77 31 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333971 biuro@wiazarygk.pl
Egg;ﬁﬂrcgwgixx(WNEGo tubniki 64 16-060 Zabtudéw 501 468 896 wyceny@pcbp.eu
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Miléwka 338637727 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul. Lesna 66 34-600 Limanowa 1833757 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k. Rzeszowa 17 871 81 46 wojciechsikora@sawe.pl

MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Boronow 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl

ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl
PROFI-CAN Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 |profican@gmail.com
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczyniska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-519 Wroctaw 884 641 414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kosciuszki 8 59-230 Prochowice 76 858 56 86  |westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k. Gniezna 614270423 biuro@inter-lers.pl

WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k. Ostrowa Wlkp. |62 733 39 67 wiazary@burkietowicz.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. 55 Putku Piechoty 34 64-100 Leszno 600 332 985 biuro@konstrukcyjny.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcie@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechow 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20-22 70-893 Szczecin 914621720 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOtKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 913115032 konstrukcie@kudra.com.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k. Koszalina 59 8108299 biuro@wascovilla.pl

PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 672591822 |info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k. Gdarska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET Zdrada 8A 84-100 Puck 601 262 725 kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
MODERNDACH tochocin 6/4 87-600 Lipno 54 288 18 58 biuro@moderndach.pl

WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-353 tédz 42 6765096 |biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynéw tédzki 887 520 440 drewprojekt@02.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zduriska Wola 43 8234141 |mabudo@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 8509 kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Ptd. K. towicza 46 837 2012 biuro@twojdachtwojdom.com
PUNKTY DYSTRYBUCJI

Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail

WIAZAR-SYSTEM o/Slask ul. Strzelcow Bytomskich 87B 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 334432855 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-800 Jelenia Géra 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzynska 261 p. 18 59-220 Legnica 605 430 513 k.lindmajer@wiazar-system.pl
JAWA ul. Ceramiczna 15 59-700 Bolestawiec 7573205 24 jawabiuro@interia.pl
INTER-LERS o/Poznan ul. Gtogowska 227 60-104 Poznan 61282 16 41 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznan ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 612268222 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68 384 27 20 a.przadka@burkietowicz.pl
DREWPROJEKT o/Szczecin ul. A. Struga 78 70-784 Szczecin 536 963 400 drewprojekt.szczecin@02.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 523202923 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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