Mitek Industries Polska Sp. z o.0.

2 Ul. Poznanska 29K, 59-220 Legnica
M ITe k tel. 76-8628988,  www.mitek.pl

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIEZBY DACHOWE)

DLA DOMU PARTEROWEGO ,,272”

WIAZARY Z LITEGO DREWNA tACZONE PLYTKAMI KOLCZASTYMI

Vv

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTOW
NA KONCU OPRACOWANIA

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 1
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UWAGi:

1. Elementy konstrukcyjne wykona¢ w autoryzowanym zaktadzie
prefabrykacji wigzaréw dachowych w systemie plytek kolczastych "MiTek"

2. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przeciwogniowo oraz biologicznie
Srodkami chemicznymi.

3. Stezenia wykonac¢ z elementéw drewnianych 25x100mm. Mocowac¢ w wezle

NAZWA
OBIEKTU DOM JEDNORODZINNY "Z72"
ADRES

OBIEKTU DO ADAPTACJI

TYTUL RYSUNKU

Rzut Konstrukcji Dachowej

PROJEKTOWAL

ISKALA:

gwozdziami pierscieniowymi 3.75x80 w ilosci 3szt./wezet mgr inz.Adam Stosmki 1:100
4. Wigzary zamocowac¢ do wierica/murtaty stosujaé katowniki HD 90 90 OPRACOWAL PATA
5. Obcigzenia $niegiem: Il strefa inz. Mirostaw Stomski 2012-03-08
6. Obcigzenia wiatrem: Il strefa RRYS.:
SPRAWDZIL
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 3




Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zakfadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem Scian i stropow.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tacznikow MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamoéwi¢ w fabryce w dwéch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykac;ji.

9. Prezentacje trojwymiarowa konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczace wynikéw obliczeh (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z |zby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informaciji - www.dachymitek.pl/adaptacje

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy konstrukcji dachu, budynku jednorodzinnego Z 72.
Zgodnie z interpretacjg ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego zastosowania (tzw. projekt gotowy), po
przystosowaniu do warunkow konkretnej inwestycji, moze stanowi¢ projekt architektoniczno-budowlany w
rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz.
1126 z p6zn. zm.), bedacy czescig projektu budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowe.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

« Obowigzujace przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inzynierskie RoofCon/TrussCon
» Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,, MULTIGRIP".

2.1 Normy i aprobaty:

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

 PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -Ci¢zar objetosciowy, ciezar
wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

e PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Obcigzenie $niegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Oddzialywania wiatru

e PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cz¢$¢ 1-1: Postanowienia
ogolne -- Reguty ogolne i reguty dotyczace budynkow

* PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow konstrukcyjnych
taczonych ptytkami kolczastymi.

» Deklaracja parametréw plytek zgodnie z EN14545.

3. Ogolne dane o rozwiazaniach konstrukcyjno - materialowych.

Gtownag konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzaréw trojkatnych o
maksymalnej rozpietosci w osi podpor 7,20m 1 maksymalnym poprzecznym rozstawie osiowym 900 mm. Tarcica
klasy C24 o grubo$ci 45 mm . Potaczenia elementow (stupki, krzyzulce, pasy) wigzaréw zaprojektowano na plytki
kolczaste GNA20 1 T150. Polaczenia montazowe elementow konstrukcji dachu projektuje si¢ z ocynkowanych
tacznikéw asortymentu firmy ,, MULTIGRIP".

3.1 Odpornos¢ na korozje biologiczng i ochrona p. pozarowa.
Projektowana konstrukcja nalezy do pierwszej klasy zagrozenia korozja biologiczng zgodnie z EN 335-1. Dla klasy
tej wystarczy naturalna odporno$¢ drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje si¢ z drewna sosnowego

klasy C-24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzgledu na ochrong p. poz. stopief palnosci drewna obnizy¢ przez
zastosowanie powierzchniowych §rodkéw ogniochronnych np. Ogniochron lub Fobos.

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



4. Wymagania dotyczgce produkcji wiazarow laczonych plytkami kolczastymi

Wigzary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Ptytki kolczaste wciska¢c w drewno za pomocag
specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach montazowych w zaktadzie prefabrykac;i.

5. Polaczenie wigzara z podwaling

Potaczenie kratownic z podwaling zaprojektowano za posrednictwem katownikow HD 90 90 w ilosci 2szt./wezet.
Mocowanie katownika do podwaliny za pomoca gwozdzi pierscieniowych 4x40w ilosci 5 szt./skrzydetko.
Katowniki taczy¢ z dzwigarem gwozdziami pier§cieniowymi 4.0x40 w ilosci 5 szt./skrzydetko,

7. Stezenia uko$ne

Stezenia ukos$ne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stezenia te mocowaé w
kazdym wezle gwozdziami pier§cieniowymi 3.75 x 80 w ilo$ci 3szt./wezel.

8. Stezenia wzdluzne

Stezenia wzdluzne zaprojektowano z elementéw drewnianych o przekroju 25x100 mm. Stezenia te mocowac w
kazdym wezle gwozdziami pier§cieniowymi 3.75x80 w ilosci 3szt./wezel.

9. Wytyczne montazu konstrukcji

e Wigzary nalezy montowaé¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia .

e Montaz wigzard6w rozpocza¢ od dwdch wigzard6w usztywnionych poprzecznie stezeniami.

e Kolejne wigzary nalezy montowac taczac je z poprzednimi za pomocg stezen.

e Nie podpuszcza si¢ obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania materiatow pokrycia) w trakcie
wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane w projekcie konstrukcji.

e Miejsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy zabezpieczy¢
poprzez przetozenie warstwa izolacji.

e W trakcie montazu konstrukcji dachu 1 wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzgledni¢ (zgodnie z
projektem architektonicznym) sposob wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia potaci. Do wykonywania
polaczen elementéw konstrukcji nalezy stosowac §ruby i gwozdzie ocynkowane.

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane
oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementéw wielkowymiarowych 1 prac na wysokosci.

Opracowat:

inz. Mirostaw Stomski

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



Zestawienie obcigzen dopuszczalnych dla wigzarow

Pas gérny Obciazenie charakterystyczne ( kN/m?)
1. |Dachéwka cementowa 0,540
2. |taty 40x60 mm 0,066
3. |Kontrtata 25x50 mm 0,008
4. |Folia wstepnego krycia 0,002
suma: 0,616
Pas dolny Obcigzenie charakterystyczne ( kN/mz)
1. |Obcigzenia technologiczne 0,500
3. |Wetna mineralna 30 cm 0,300
4. |Ptyta GFK na ruszcie 0,170
suma: 0,970
Wartosc charakterystyczna obcigzenia 12
L $niegiem sk ( kN/m2) Strefa 3 ’
2. [Wspotczynnik ekspozycji Ce 1,2
Obcigzenie wiatrem
1. |Kategoria terenu 1
2. |Strefa 3 Qp0=0,30 kN/m?
3. |Wysokos¢ nad poziomem morza. 300 mn. p. m.
4. |Wysokos$¢ budynku do kalenicy. 5,10 m

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).




Zadanie nr 272 Kod rysunku : 2500

Obliczen wiazara dokonano przy uzyciu programu komputerowego

Wersja : 2011 SR3c

Program opracowany przez: Construction Software Center Europe (tel +46 910-87930)
Box 709
S-931 27 Skelleftel, SWEDEN

OBLICZENIA WYKONANE PRZEZ
Mitek Industries Polska

DANE PROJEKTU.
Nazwa projektu: D1 ¢

Klient DOM JEDNORODZINNY "Z72"
DO ADAPTACJI
Wigzar Nr D1

Zadanie nr : 7272

Kod rysunku : 72500

Rysunek nr

9680 mm

GEOWNE ZAROZENIA PROJEKTU

Norma obliczeniowa dla tarcicy : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Norma obliczeniowa dla pitytek : PN-EN 1995-1-1:2010 + zatacznik krajowy.
Obciazenie stale i obciazenie zmienne: PN-EN 1991-1-1:2004 + zatacznik krajowy.
Obciazenie $Sniegiem : PN-EN 1991-1-3:2005 + zatacznik krajowy.
Obcigzenie wiatrem : PN-EN 1991-1-4:2008 + zaltacznik krajowy.
Kontrola produkcji . Tak Nr upr.: - CPD - 12234

Klasa uzytkowania : 2

Wspdtcz. redystryb. obc.: 1.1

Rozstaw wiazardw : 1000 mm

Inne parametry zastosowane do czes$ci wiazardw zostaly zestawione
pod nagitdwkiem "PARAMETRY TARCICY".

Ksztalt wiazara jest widoczny na zataczonym schemacie.

Sity zostaly obliczone zgodnie z pierwszym prawem teorii odksztaicen.
Wpiyw odksztalcenia poprzecznego zostal wziety do zliczenia.

OBCIAZENIA STANADARDOWE

OBCIAZENIA STALE CIEZAR KONSTRUKCJI
Pas gbérny L 1 = 616 N/m2 Pas gbérny L 1 = 22 N/m
Pas gbérny P 1 = 616 N/m2 Pas gbérny P 1 = 22 N/m
Pas dolny 1 = 470 N/m2 Pas dolny 1 = 22 N/m
Rézne = 20 N/m
Masa = 67 kg/warstwe
SNIEG
Wartosé wyjsciowa (gk*Ce*Ct) = 1440 N/m2
Altitude = 300 [m]
Snow fence Nr
Snow on overhang left Tak
right Tak
WIATR
Wartosé¢ wyjsciowa (gp) = 739 N/m2
Wymiary budynku (mm): L=12000,B=9680,H=5100
Podst. poz. Dystr. Inna poz. Dystr.
OBCIAZENIA UZYTKOWE od Do mm od Do mm

0oz 1 = 500 N/m2 1 7 8880

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Mitek Polska - Data: 2012-03-08 - Czas: 11.03 - Licencja nr: 9106 Strona 1



Zadanie nr

272

Kod rysunku 2500

OBCIAZENIA SPECJALNE

DODATKOWE OBCIAZENIA PUNKTOWE

POZYCJE

Poz Wezel Wym. Nazwa grupy Obrét
1 1 888 Pas gdérny L Brak
3 6 913 Pas gobébrny P Brak
5 1 100 Pas gdérny L Brak
6 1 100 Pas gbérny L Brak
7 7 -100 Pas gbérny P Brak
8 7 -100 Pas gdbérny P Brak

Wartosci obciazenia punktowego

Obr

Poz °

1

3

5

6

7

8

CHARAKTERYSTYKI MATERIALOW

Charakterystyki materiatowe w MPa

Klasa E-sSredn G-sredn Zgin
11000.0

c24

KOMBINACJE OBCIAZEN

Nr Warunek
1 Stan graniczny
2 Stan graniczny
3 Stan graniczny
4 Stan graniczny
5 Stan graniczny
6 Stan graniczny
7 Stan graniczny
8 Stan graniczny
9 Stan graniczny
10 Stan graniczny
11 Stan graniczny
12 Stan graniczny
13 Stan graniczny
14 Stan graniczny
15 Stan graniczny
16 Stan graniczny
17 Stan graniczny
18 Stan graniczny
19 Stan graniczny
20 Stan graniczny
21 Stan graniczny
22 Stan graniczny
23 Stan graniczny
24 Stan graniczny
25 Stan graniczny
26 Stan graniczny
27 Stan graniczny
28 Stan graniczny

690.0

24.0 1

noénosci
noénosci
noénosci
nosnosci
noénosci
noénosci
noénosci
nosnosci
noénosci
nosénosci
noénosci
nosnosci
noénosci
noénosci
noénosci
nosnosci
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania
uzytkowania

4.0

KTO

Nazwa Dolny

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

Pion. Poz. Moment
N N kNm
1000 0 0.00
1000 0 0.00
510 0 0.00
64 0 0.00
64 0 0.00
510 0 0.00

0.40 2

.35*Stat
.15*Stat
.15*Stat
.15*stat
.15*stat
.15*Stat
.15*Stat

PR R R RRP P

1
State + 1
State + 1
State + 1

1.0 2.5
e

e + 1.5*$ni
e + 1.5*8n1i
e + 1.5%*$ni
e + 0.75*S$n
e + 0.75*$n
e + 0.75*$n

.15State+1.5%nieg+1.
.15State+1.5%nieg+1.

.5*Wiatr na
.5*Cztowiek
.5*Cztowiek

Dodatkowe wlasciwosci
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE
NIE

Przp.obiazenia

Typ

Cziowiek na lewym pasie gdbrnym
Czlowiek na prawym pasie gdbrnym
S$nieg myllewo, 0.5mylprawo

Snieg 0.5myllewo,mylprawo

Snieg myllewo, 0.5mylprawo

Snieg 0.5myllewo,mylprawo

Rozc RozProst Scisk SciPro Scin pk(kg/m3)

4.0 350

egL(0.5P) + 1.05%(0z1 + 0Z2 + 0Z3)
egP (0.5L) + 1.05*%(0z1 + 0Z2 + 0zZ3)

eg + 1.05*(0z1 + 0z2 + 0Z3)

ieg + 1.5*%0721 +1.05*(0Z2 + 0Z3)
iegP(OL) + 1.5*0Z1 +1.05* (022 + 0z3)
iegL(OP) + 1.5*0Zz1 +1.05* (022 + 0z3)
05(0214+407224+40723) +.9WiatrL (brakssania)
05(021+07224+40723) +.9WiatrP (brakssania)
szczyt

na lewym PG

na prawym PG

1.15*State+1.05* (021+022+023)+1.5*SniegL (0P)+0.9*WiatrL
1.15*State+1.05* (021+022+023)+1.5*SniegP (0OL)+0.9*WiatrP
1.15*State+1.05* (021+022+4023)+0.75*SniegL (OP) +1.5*WiatrL
1.15*%State+1.05* (0Z1+022+0%3)+0.75*SniegP (OL)+1.5*WiatrP
State + Snieg + 0.7*(0zZ1 + 0Z2 + 0Z3), Winst

1.8*State + Snieg + 0.94*%(0zZ1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin

State + SniegP(0L) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0%Z3), Winst
1.8*State + SniegP(0L) + 0.94* (0Z1 + 0Z2 + 0z3), Wfin
State + SniegL(0P) + 0.7*(0Z1 + 0Z2 + 0%Z3), Winst

1.8*State
State + 0
1.8*Stazte

State + 0.

1.8*State
State + 0
1.8*Stazte

+ SniegL (0
.5*Snieqg +

+ 0.5*Snie
7*(0z1 + O
+ 0.94* (07Z
.7*(0z21 + O
+ 0.94* (0Z

P) + 0.94*(0Z1 + 0Z2 + 0Z3), Wfin
0z1 +0.7*(0Z2 + 0Z3), Winst
g + 1.24*0z21 +0.94* (022 + 0z3), Wfin

72 + 0z3) + 0.5*SniegL (0P) + WiatrL, Win
1 4+ 0Z2 + 02z3) + 0.5*SniegL (0P) + WiatrI
7Z2 + 0z3) + 0.5*SniegP(0L) + WiatrP, Win
1 + 0Z2 + 0%Z3) + 0.5*SniegP(0L) + WiatrkE

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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Zadanie nr

272

Kod rysunku

2500

PARAMETRY TARCICY

SNr:
CSI:

Sprawdzenie nr
Ztozony Index Naprezen,

Grupa tarcicy

Pas gdbrny
Pas gdérny
Pas dolny
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec
Krzyzulec

EACZNIKI

=

adhwwNNDRFE P = omH

facznik
GNAZ20

Wezel
Nr

O W0 Jo Ul W

Max tolerancja potozenia tacznika:

2

(1

moment i sita osiowa,

KO: Kombinacja obciazen,

Od Do Rozmiar
mm
4- 1 45x 120
4- 7 45x 120
1- 7 45x 120
3- 11 45x 89
5- 9 45x 89
2- 11 45x 89
6- 9 45x 89
4- 9 45x 89
4- 11 45x 89
2- 12 45x 89
6- 8 45x 89
Producent
Mitek
acz. Rozmiar
Typ Szer. Diug.
GNA20 76 122
GNA20 105 246
GNA20 76 122
GNA20 105 143
GNA20 76 122
GNA20 105 246
GNA20 76 122
GNA20 105 143
GNA20 105 205
GNA20 105 143
GNA20 105 205
GNA20 105 143

Klasa

c24
C24
C24
c24
c24
C24
C24
c24
c24
C24
C24

Klasa Uzytkowania
Rbézniace sie dane

10

2 = sita poprzeczna)
K1U
Stezenie Max
mm CSI KO SNr K

340 0.66 4 1
340 0.66 4 1
<2450 1.00 2 1
Nie 0.25 13 1
Nie 0.25 14 1
Nie 0.16 2 1
Nie 0.16 3 1
Nie 0.18 14 1
Nie 0.18 13 1
Nie 0.52 2 1
Nie 0.52 3 1

Aprobata Techniczna
1020-CPD-070038938, IF-55-01.01

Max

.87
.99
.35
.00
.26
.99
.86
.95
.84
.00
.84
.95

ool NololoNoNol S NeolNoNe]

5 mm

Gwézdz
Naprez Il. Typ

DODATKOWE OBCIAZENIE SKUPIONE W KAZDEJ KOMBINACJI OBCIAZEN (SGN).

KO
Nr

Wezel Wym.
1 888 Pas
6 913 Pas
1 100 Pas
7 -100 Pas

MAX/MIN REAKCJE

Wezel
Nr Kier.
8 Pion
12 Poz
12 Pion
Wezel
Nr
8
12

Grupa tarcicy

gbérny L
gbrny P
gébrny L

gbrny P

1
1

1
2
2

3
2
3

Pion.
N
1500
1500
764
96
96
764

Poz.
N

[oNoNoNoNoNe]

[oNoNoNoNoNe]

kNm
.00
.00
.00
.00
.00
.00

Moment

PODPOROWE (N) W STANIE GRANICZNYM NOSNOSCI

KO St (Nr) KO D (Nr)

Max: 7962 ( 1) 0 (0 1
Min: 7962 (1) 0 (0 1
Max : 0 (1) 0 (0)
Min: 0 (1) 0 (0)
Max: 7962 ( 1) 0 (0 1
Min: 7962 (1) 0 (0 1
Aktualnie CSI z piytka

mm

140 -

140 -

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).

KO Sr (Nr) KO Kr (Nr)
7662 ( 3) 18443 ( 9)
0798 ( 7) 1963 (10)

0 (2) 2081 (15)

0 ( 2) 0 (10)
7662 ( 2) 18443 ( 8)
0798 ( 6) 1963 (10)

Wymag. wiazara

mm KO Pole kc90

95 3 6975 1.50

95 2 6975 1.50

TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Mitek Polska - Data: 2012-03-08 - Czas: 11.03 - Licencja nr: 9106

KO

KO Ch(Nr)
7471 (12)
5824 (11)

0 (11)

0 (11)
7471 (11)
5824 (12)

Wymag. podp.
mm
0
0

Strona 3



Zadanie nr : 272

Kod rysunku

2500

MAKSYMALNE UGIECIE (mm) W STANIE GRANICZNYM UZYTKOWANIA

Wiazar/ Calkowite (KO) KTO St
Pret Pion Poz Pion Poz
10- 11 15.3 0.8 (18) 9.4 0.5
3- 4 8.3 2.6 (18) 4.7 1.4
9- 10 8.6 1.2 (18) 5.0 0.7
4- 5 8.3 -0.9 (18) 4.7 -0.5
2- 3 6.7 2.3 (18) 3.8 1.3
3- 11 6.8 1.4 (18) 3.9 0.8
5- 9 6.8 0.2 (18) 3.9 0.1
5- 6 6.8 -0.6 (18) 3.8 -0.4
4- 9 6.2 1.0 (18) 3.5 0.6

KTO D%
Pion Poz

(@)
(@)

oNoNoNoNoNoNoloNe]
oNoNoNoNoNoNeRe)
OO O OO O oo
OO O OO OO oo

KTO Sr
Pion Poz
0.
1.
0.

(@}

NDNNDNNDDNDWWWO
o WO WO W W o U oy
S WE oOYO ™ O D

oNoNoNoN SN e]

KTO Kr
Pion Poz

o
(@}

cNoNoNoloNoNoNoNe)
oNoloBololelNeNe]
oNoNolololoNeNe)]
cNololololoNoNoNe)

PIONOWE REAKCJE PODPOROWE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OBCIAZEN (N)

Przyp. obciazenia

Obciazenie state

Snieg myllewo, 0.5mylprawo
Snieg 0.5myllewo,mylprawo
Snieg myllewo,mylprawo

Wiatr z lewej (brak ssania)
Wiatr z prawej (brak ssania)
Wiatr na szczyt

Obciagzenie zmienne 1
Obciazenie zmienne 2
Obcigzenie zmienne 3

Snieg myllewo, 0 prawo

Snieg 0 lewo, mylprawo

Wiatr z lewe]

Wiatr z prawej

Czlowiek na lewym pasie gdrnym
Cztowiek na prawym pasie gdrny

Wezel
8
5898
3245
5119
5576
269
1074
-2623
2220
0
0
914
4662
-912
623
0
0

Wezel
12
5898
5119
3245
5576
1074
269
-2623
2220
0
0
4662
914
623
-912
0
0

POZIOME REAKCJE PODPOROWE WE WSZYSTKICH PRZYPADKACH OBCIAZEN (N)

Przyp. obciazenia

Obciazenie state

Snieg myllewo, 0.5mylprawo
Snieg 0.5myllewo,mylprawo
Snieg myllewo,mylprawo

Wiatr z lewej (brak ssania)
Wiatr z prawej (brak ssania)
Wiatr na szczyt

Obciazenie zmienne 1
Obcigzenie zmienne 2
Obcigzenie zmienne 3

Snieg myllewo, 0 prawo

Snieg 0 lewo, mylprawo

Wiatr z lewej

Wiatr z prawej

Cztowiek na lewym pasie gdrnym
Cztowiek na prawym pasie gdrny

Wezel
8

eloNoRoNoloNoRoNololNoloNoloNeoNo)

Wezel
12

1387

KTO Ch
Pion Poz

(@}
(@}

cNolololoBoNoNoNe)
cNoNololoNoNeNe]
cNoNololoNoNoNe]
cNoNoBoloNoNoNoNe)

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
TrussCon od MiTek Polska - Oblicz. wykonane przez: Mitek Polska - Data: 2012-03-08 - Czas: 11.03 - Licencja nr: 9106
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D1- 7nr 1-warstwa(y)

2377

Masa: 67 kg/warstwe

INFORMACJE OGOLNE:

WIAZAR ZAPROJEKTOWANY ZA POMOCA PROGRAMU
KOMPUTEROWEGO "TRUSSCON", LIC.NR: 9106

SltY ZOSTALY OBLICZONE ZGODNIE Z

1 PRAWEM TEORII ODKSZTALCEN.

NORMA TARCICY: PN-EN 1995-1-1:2004 + NA
OBCIAZENIA: PN-EN 1991 + NA

OBCIAZENIA SNIEGIEM: PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
OBCIAZENIA WIATREM : PN-EN 1991-1-4:2008 + NA

USTAWIENIA OGOLNE:

GRUBOSC TARCICY: (mm) 45
ROZSTAWY WIAZAROW: (mm) 1000
OBCIAZENIA (N/m2):
SNIEG (WARTOSC BAZOWA): 1440
WIATR (WARTOSC BAZOWA): 739
ZMIENNE: NR  WOLNY

1 500

N E ;{ };r § OBC. STALE: PATRZ TABLICA TARCICY i
INNE OBCIAZENIA JAK NA WYDRUKU OBLICZEN
12 11 10 9 8 7 A
1170 Mo 7060 MQ 1170 REAKCJE PODPOROWE (N|kNm) :
1227 | 1947 | 3332 | 1947 L 1207 WEARE KIER KOS MO KOAL KN PORN
9680 8 Pion 7962 17662 18443 1963 95
12 Poz 0 0 2081 0
12 Pion 7962 17662 18443 1963 95
TOLERANCJA POLOZENIA EACZNIKA: 5 mm
TARCICA: GRUBOSC 45 mm EACZNIKI - OPROCZ NA DZUGOSC: EACZNIKI - NA DZUGOSC:
WEZEL WYS. KLASA STEZ. OBC. CSlI WEZEL PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI WEZEI’_ PLYTKA SZER.| DLUG. CSlI
Od'- Do [mmj mm N/m32 % || N TYP [mm]'| [mm] %|| N TYP [mm] | [mm] %
1-4 120 Cc24 340 616 66 1 GNA20 76 122 87 10 GNA20 105 143 100
4-7 120 C24 340 616 66 2 GNA20 105 246 99 MAX UGIECIE (mm):
7-1 120 Cc24 < 2450 470 100 3 GNA20 76 122 35
3-11 89 C24 Nie 25 4 | GNA20 105 143 | 100 WEZEL NR  PION. POZ. KONR
5-9 89 Cc24 Nie 25 5 GNA20 76 122 26 10-11 15.3 0.8 18 (Wfin)
2-11 89 C24 Nie 16 6 GNA20 105 246 99 9-10 8.6 1.2 18 (Wfin)
6-9 89 C24 Nie 16 7 GNA20 76 122 86 3-4 8.3 26 18 (Wfin)
4-9 89 C24 Nie 18 8 GNA20 105 143 95
4-11 89 C24 Nie 18 9 GNA20 105 205 84 INFORMACJE O UGIECIU W INNYCH WEZtACH - PATRZ OBLICZENIA
2-12 89 Cc24 Nie 52| 11 | GNA20 105| 205| 84 NAZWA
6-8 89 Cc24 Nie 52 12 GNA20 105 143 95 y OBIEKTU [DOM JEDNORODZINNY "Z72"
3 ADRES
o OBIEKTU |[DO ADAPTACJI
& | TYTUL RYSUNKU Wigzar Nr D1
= 2| PROJEKTOWAL [SKALA:
a5 mgr inz.Adam Stosmki 1:55(A4)
e ATA:
;:2%; OPRACOWAL | mgr inz. M. Kufel 2012-03-08
&5 | SPRAWDZI RRVS:
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 12
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CZAS:

D1
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2 $r 1.15*State + 1.5*SniegL(0.5P) + 1.05%(0Z1 + OZ2 + 0Z3)

4 $r 1.15*Stafe + 1.5*Snieg + 1.05*(0Z1 + OZ2 + 0Z3)
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3 Sr 1.15*State + 1.5*SniegP(0.5L) + 1.05*(0Z1 + 0Z2 + OZ3)

13 Kr 1.15*Stale+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegL(0P)+0.9*WiatrL

KMOMBINACJE OBCIAZEN  Strona 1(2)

NR ZLECENIA z72 DOM JEDNORODZINNY "Z72" Wigzar Nr D1

NUMER RYSUNKU DO ADAPTACJI

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNAZO, TT50 1 M14 na inne

wymaga uzgodnienia z autorem projekiu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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14 Kr 1.15*State+1.05*(0Z1+0Z2+0Z3)+1.5*SniegP(0L)+0.9*WiatrP

KMOMBINACJE OBCIAZEN  Strona 2(2)

NR ZLECENIA Z72 DOM JEDNORODZINNY "Z72"

NUMER RYSUNKU DO ADAPTACJI

Wigzar Nr D1

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNAZO, TT50 1 M14 na inne

ymaga uzgodnienia z autorem projekiu (Art. 49 ust. 2 Pr. AUL.).
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Adam Stomski Gdansk, dn. 08.02.2012r

(imieg i nazwisko) {data)

Nr ew. KUP/0006/POOK/10

(nr uprawnien)

KUP/BO/0189/10

{nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajacej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z pdéi. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany konstrukcji

dachu dla
budynku jednorodzinnego Z 72, sporzadzony w dniu 08.02.2012 ,

- zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgrinz. Adafm Stomski
upr. budenviane do p
Jorvlang de pwania bez o iczen
W opecialnogei b keying udo%\rr?z?r’%]en

nr ewidencyjny FTU0GIPOOK/M0
Czlonek Kuyau sk -norsh:EJ Ckregowej

lzby Iﬁ.’gn..:{p\-\_' BItawnictwa

(piecze¢ wraz z podpisem)

15

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).



I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2011-07-25

(miejscowosé, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani SLOMSKI ADAM

miejsce zamieszkania
87-603 WIELGIE

M. CZERSKIE RUMUNKI 58

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym  KUP/BO/0189/10

WS |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2011-08-01

do dnia 2012-07-31

KUJAWSKO POMOPRSKA OKREGOWA
iZBdA :N,"ZYNIERQW 3UDOWNICTWA PRZEWODNIQZACY
w BYDGOSZCZY Rady Okgggowej Izby
)

. . 72
85-030 RYDGOSZCZ, ul. B. Rumifiskiego 6 %//K/Z é‘é 5
- a7 - g i ’ 621(
tel. 052366 7050 - fax 052366705 prof. ar hab, ini_ Adam. Podhorecki

(pieczed i podpis przewodniczacego)

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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i KUJAWSKO
. POMORSKA
. OKREGOWA
“ | Z B A

SO BUDOWNICTWA
CKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA :
Bydgoszcz, dnia 11 czerwea 2010 1.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0005/10

DECYZJA

. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 6 samorzadach zawodowych architektdw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2007 r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2,
art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr.156, poz. 1118,
Z péin. zm.), 6raz § T1 Ust, 1 pkt 1 Tozporzadzenia Minisua Transporiu | BUGOWRICWa Z dnia 28 kwietia 20068 F. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, z péin zm.) w
zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjrega (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pén. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje
Panu Adamowi Piotrowi Stomskiemu
magisirowi inzynierowi o kierunku budownictwo
urodzonemu dnia 23 grudnia 1982 r. w Lipnie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0006/POOK/10

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno - budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej KUPOIIB w
Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy /
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjngj

mgr inz. Jacek Kolodzigj
inz. Wojciech Klatecki

e inZ, Franciszek Szyplinski. .

Otrzymuia;

1. Pan Adam Piofr Stomski
CzZerskie Rumunki 58
B7-603 Wielgie

2. Okregowa Rada lzby

3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. afa

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.). 17




Szczegélowy zakres uprawnien budowlanych

Na podstawie art. 12 ust, 1 pkt 11 art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 151 § 17 ust. 1 pkt 1

rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji

technicznych w budownictwie, Pan Adam Pioir Stomski' jest uprawniony w speciainosci konstrukcyjno -

budowlanej do: S : e , .

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzadzania projektu architektoniczno - budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu, w zakresie specjainosci konstrukeyjno —

- budowlanej; - _ .

— Sprawdzania projektéw architektoniczno - budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

— Sprawowania kontroli technicznej-utrzymania obiektow budowlanych .

bez ograniczesi. :

. /
it v e e L &

“Pomorskiaj Okregowsej
ziby Intyniendw Budownictwa

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy

Gdzie zamoéwié wigzary?

(wg koddw)
AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACII:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechdwek 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 23692 77 31 hatek@hatek.com.pl
WIAZARY CZAPLICKI Chmielen Wielki 15 06-316 Krzynowtoga Mata 509 732 996 janusz.czaplicki@op.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333 971 biuro@wiazarygk.pl
FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostroda 89 642 27 00 |.sieracki@castor.net.pl
ROMAN K&K Sp. z 0.0. ul. Wysockiego 8 17-100 Bielsk Podlaski 574 528 455 wiazary.roman@gmail.com
DREW-INWEST ul. Jana Kazimierza 2/2 34-360 Miléwka 3386377 27 biuro@drew-inwest.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Lesna 66 34-600 Limanowa 1833757 24 biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k/ Rzeszowa 17 87181 46 wojciechsikora@sawe.pl
PROFI-CAN ul. Jaworznik 12 42-595 Siemonia 32 2876659 |profican@gmail.com
MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Borondw 602 797 327 biuro@wiazarymt.pl
ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 kontakt@aldach.pl
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczynska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 kontakt@wiazar-system.pl
ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego 4 47-133 Jemielnica 660 450 720 biuro@zimmermann-dach.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-502 Wroctaw 884 641 414 biuro@wiazar-plus.pl
STOLMAK ul. Jana Ill Sobieskiego 19a 58-260 Bielawa 74 833 95 55 malwinamakles@gmail.com
WESTMALL ul. Kosciuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k/ Gniezna 61427 04 23 biuro@inter-lers.pl
WIAZARY GORSKI ul. XXX lecia 17 62-561 Slesin 48 63 2704 387 |sekretariat@wiazarygorski.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k/ Ostrowa Wikp. 62 7338331 wiazary@burkietowicz.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68 384 25 21 konstrukcje@blachdek.com.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechéw 502 080 236 konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 biuro@wiazary-lewandowski.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600 332 985 biuro@konstrukcyiny.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20 70-893 Szczecin 9146217 20 info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOtKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 9131150 32 biuro@kudra.com.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k/ Koszalina 59 810 82 99 biuro@wascovilla.pl
PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 67 259 18 22 info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k/ Gdariska 58 685 88 00 borkowo@complex.gda.pl
ZHUP ZDRAMET ul.Zdrada 8A 84-100 Puck 58 673 82 81 kontakt@zdrabud.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 biuro@szuwalawiazary.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 +6dz 42 676 50 96 biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. Zgierska 17 95-050 Konstantynéw tédzki 887 520 440 drewprojekt@02.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zdunska Wola 43 8234141 domy@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wies 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 86 00 kontakt@wiazar.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Pid. k/towicza 46 8372012 biuro@twojdachtwojdom.com
BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
INTER-LERS o/ Lublin ul. Wojciechowska 7 20-704 Lublin 606 970 683 wyceny@inter-lers.pl
SAWE Al. Niepodlegtosci 10 23-200 Krasnik Lubelski 606 650 199 krasnik@sawe.pl
N-DREWNO Boréw Kolonia 61A 24-350 Chodel 783 542 565 biuro@ndrewno.pl
WIAZAR-SYSTEM o/$lask ul. Strzelcow Bytomskich 878 41-914 Bytom 530308 513 slask@wiazar-system.pl
DREW-INWEST o/Bielsko-Biata ul. Ks. Londzina 57 43-382 Bielsko-Biata 33 443 28 55 konstruktor@drew-inwest.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303 477 m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Gora 609 408 408 m.myrlak@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Legnica ul. Jaworzyriska 261 p. 18 59-220 Legnica 530 305 183 k.lindmajer@wiazar-system.pl
INTER-LERS o/Poznari ul. Kopanina 28/32 60-105 Poznan 72 888 83 53 poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznari ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 612268222 poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68 384 27 20 a.przadka@burkietowicz.pl
WIAZARY SZUWALA o/ Pomorze Ul. Gdariska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388 konstruktor@szuwalawiazary.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 5232029 23 bydgoszcz@inter-lers.pl

Aktualng mape z zaktadami mozna zobaczy¢ na:
http://www.dachymitek.pl/producenci_mapa.htm

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14 na inne wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.).
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