Mitek Industries Polska Sp. z o.0.

B UL Poznaiiska 29K, 59-220 Legnica
M |Te k tel. 76-8628988,  www.mitek.pl

PROJEKT PREFABRYKOWANEJ WIEZBY DACHOWE!

DO PROJEKTU TYPOWEGO Ka 79

WIAZARY Z LITEGO DREWNA tACZONE PLYTKAMI KOLCZASTYMI

WYKAZ AUTORYZOWANYCH PRODUCENTOW WIAZAROW
NA KONCU OPRACOWANIA

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)1
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Uwaga Opis stezen

1. Konstrukcja osigga petng nosnos¢ dopiero po catkowi- LAT - stezenie podiuzne pasa gorego wykonac z deski
tym usztywnieniu. 32x100 mm w rozstawie co 1000 mm.

2. Wszystkie wigzary musza by¢ ze soba potaczone PPD - stezenie podtuzne pasa dolnego wykonac z deski
w miejscach podpér.Lgczniki pomiedzy wigzarami po- 32x100 mm w rozstawie co 3000 mm. )
winny by¢ dobrane przez zaktad wykonujacy konstru- UPG - stezenie ukosne pasa gérnego wykonac z deski
kcje w trakcie adaptaciji projektu. 32x100 mm. ] )

3. Potaczenie wigzara z murtarg przy uzyciu pary kato- UPD - stezenie uko$ne pasa dolnego wykonac z deski
wnikéw ABR9020 na podpore. Nalezy zastosowaé 32x100 mm.
gwozdzie 4.0x35 mm zgodnie z zaleceniami produce-
nta. - .

4. Przewigzki w czesci uzytkowej poddasza wykonaé Ptyta OSB lub MFP 22mm w czgsci uzytkowej poddasza

z desek 60 x 120 mm w rozstawie co 600 mm.

petni funkcje stezenia.

Tarcica klasy C24 o grubosci 60 mm

Ptytki kolczaste Mitek: GNA20, T150 i M14
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OBIEKTU Do adaptaciji

TYTUL RYSUNKU

Rzut konstrukcji dachu

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jozef Wotczanski 1:100
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Pawet Zapotoczny 16.03.2019
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20,[TT50 1 MT4, na inne, Wwymaga uzgodnienia z autorem projekiu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut. iRk rys:
SPRAWDZIL 1
WERSJA: 7.1 SR2 (105212) CZAS: 09:43 Plik: Ka 79
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Widok 3D konstrukcji dachu

SKALA:
PROJEKTOWAL mgr inz. Jozef Wotczanski
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Pawet Zapotoczny 16.03.2019
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem prajektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)3 NR RYS:
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WERSJA: 7.1 SR2 (105212)

Wyuknnane nrva- MiTak Paleka - Pawal - | icancia: 0104



Jak zamowic¢ wigzary prefabrykowane?

1. Zamowienie na wigzary nalezy ztozy¢ w licencjonowanym
zakfadzie prefabrykacji (wykaz na ostatniej stronie projektu),
najlepiej w terminie od jednego do trzech miesiecy przed
ukonczeniem Scian i stropow.

2. Wszystkie materiaty, w tym drewno, tgczniki, ptytki kolczaste,
impregnat, zapewnia zaktad prefabrykacji. Cena wigzaréw
obejmuje koszt wszystkich niezbednych elementow.

3. Wszystkie obliczenia oparte sg na parametrach tacznikow MiTek.
Autor projektu nie wyraza zgody na zastosowanie innych ptytek
kolczastych.

4. Wszystkie ptytki kolczaste firmy MiTek sg, zgodnie z normg,
oznakowane wtasnym znakiem identyfikacyjnym. Jest on na state
wyttoczony na ptytkach , co stuzy pdzniejszej weryfikacji.

5. Lista autoryzowanych zaktaddw oraz ich punktow dystrybucji
znajduje sie na koncu projektu.

6. Montaz konstrukcji trwa od jednego do kilku dni.

7. Wigzary mozna zamoéwi¢ w fabryce w dwéch wariantach:
a) z montazem wykonanym przez producenta,
b) z wtasnym montazem Zamawiajgcego.

8. Dokumentacja produkcyjna do tego projektu znajduje sie w kazdym
autoryzowanym zaktadzie prefabrykac;ji.

9. Prezentacje trojwymiarowa konstrukcji (wizualizacja) mozna pobrac
ze strony www.dachymitek.pl/projekty-typowe.php

INFORMACJA DLA ATOROW

Prosimy wszystkich o kontakt z Mitek Industries Polska
— tel. 76-8628988, e-mail: biuro@mitek.pl

Informacje dotyczace wynikéw obliczeh (np. reakcje podporowe), kopie projektow do
pozwolenia na budowe, aktualne zaswiadczenie z |zby Inzynieréw Budownictwa itp.

Wiecej informaciji - www.dachymitek.pl/adaptacje

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)4
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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy prefabrykowanej konstrukcji dachu domu
jednorodzinnego Ka 79. Zgodnie z interpretacja ustawy projekt przeznaczony do wielokrotnego
zastosowania (tzw. projekt gotowy), po przystosowaniu do warunkéw konkretnej inwestycji, moze
stanowi¢ projekt architektoniczno-budowlany w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r., Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.), bedacy czescia projektu

budowlanego zatwierdzanego w decyzji o pozwoleniu na budowg.

2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

. Obowigzujace przepisy i normy budowlane oraz oprogramowanie inzynierskie Pamir

. Katalog techniczny systemu mocowania firmy ,,MULTIGRIP" oraz ,,Simpson Strong Tie”
2.1 Normy i aprobaty:

* PN-EN 1990:2004/A1:2008 Eurokod -- Podstawy projektowania konstrukcji

* PN-EN 1991-1-1:2004/Ap1:2010 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -Cigzar
objetosciowy, cigzar wlasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

* PN-EN 1991-1-3:2005/AC:2009 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje - Obciazenie
$niegiem

* PN-EN 1991-1-4:2008/Ap2:2010 Eurokod 1: Oddzialywania na konstrukcje -- Oddzialywania
wiatru

* PN-EN 1995-1-1:2010 Eurokod 5 -- Projektowanie konstrukcji drewnianych -- Cze$é 1-1:
Postanowienia ogdlne -- Reguty ogdlne i reguly dotyczace budynkow

* PN-EN 14250 Wymagania produkcyjne dotyczace prefabrykowanych elementow
konstrukcyjnych taczonych ptytkami kolczastymi.

* Deklaracja parametrow ptytek zgodnie z EN14545.,

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)5



3. Ogolne dane o rozwigzaniach konstrukcyjno - materialowych.

Gloéwna konstrukcje dachu zaprojektowano z drewnianych, prefabrykowanych wigzarow o
maksymalnej rozpigtosci w osiach podpoér 8,4 m. Rozstawy poprzeczne dla poszczegdlnych wigzarow
podano na rysunku rzutu dachu. Tarcica klasy C24 o grubosci 60 mm. Potaczenia elementow (stupki,
krzyzulce, pasy) wigzarow zaprojektowano na plytki kolczaste GNA20, T150 i M14. Polaczenia
montazowe elementéw konstrukcji dachu projektuje si¢ z ocynkowanych tacznikoéw asortymentu

firmy ,,Simpson S.T.”

3.1 Odpornos¢ na korozje biologiczng i ochrona p. pozarowa.

Projektowana konstrukcja nalezy do drugiej klasy zagrozenia korozjg biologiczng zgodnie z EN 335-1.
Dla klasy tej wystarczy naturalna odpornos¢ drewna. Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje
si¢ z drewna sosnowego klasy C-24, suszonego do wilgotnosci 18%. Ze wzglgdu na ochrong p.poz.
stopien palno$ci drewna obnizy¢ przez zastosowanie powierzchniowych srodkow ogniochronnych np.

Ogniochron Iub Fobos.

4. Wymagania dotyczace produkcji wigzarow laczonych plytkami
kolczastymi

Wiazary nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 14250. Plytki kolczaste wciska¢ w drewno za
pomoca specjalistycznych urzadzen - pras hydraulicznych , na stolikach lub stotach montazowych w

zaktadzie prefabrykacji.

5. Polaczenie wigzara z murlata.

Potaczenie kratownic z wiencem zaprojektowano za posrednictwem pary katownikéw ABR 9020

firmy Simpson ST w kazdym wezle. Do mocowania uzy¢ gwozdzi CNA 4.0 x 35.

6. Stezenia ukosne

Stezenia ukos$ne pasow dolnych i gornych wykonac z desek 32 x 100 mm.

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)6



7. Stezenia podluzne

Usztywnienie podtuzne pasa gérnego wykona¢ z deski 32 x 100 mm w rozstawie co 1000 mm.

Stezenia pasa dolnego wykonac z desek 32 x 100 mm w rozstawie co 3000 mm.

8. Wytyczne montazu konstrukcji

e Wigzary nalezy montowa¢ dzwigiem z wykorzystaniem trawersu lub odpowiedniego zawiesia .

e Montaz wigzaréw rozpocza¢ od dwoch wigzaréw usztywnionych poprzecznie st¢zeniami.

o Kolejne wigzary nalezy montowacé taczac je z poprzednimi za pomocg stezen.

e Nie podpuszcza si¢ obcigzania elementow konstrukcji dachu (sktadowania materiatéw pokrycia)
w trakcie wykonywania prac dekarskich ponad wartosci przewidziane w projekcie konstrukcji.

e Migjsca styku (oparcia) konstrukcji drewnianej z elementami betonowymi lub stalowymi nalezy
zabezpieczy¢ poprzez przetozenie warstwa izolacji.

e W trakcie montazu konstrukcji dachu i wykonywaniu pokrycia dachowego nalezy uwzglednic¢
(zgodnie z projektem architektonicznym) sposdb wentylacji przestrzeni dachowej i odwodnienia
potaci. Do wykonywania potaczen elementow konstrukcji nalezy stosowac $ruby i gwozdzie
ocynkowane.

e Prace montazowe nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz zgodnie z przepisami BHP dotyczacymi montazu elementoéw

wielkowymiarowych i prac na wysokosci.

Opracowal: mgr inz. Jozef Wotczanski

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)7



Zestawienie obcigzen dopuszczalnych.

. Przekréj/ Ciezar Obcigzenie
L.P. Materiat ) Rozstaw
grubosé wtlasny | charakterystyczne
hxb(mm)| (ecm) | (kN/m?) (kN/m?)
DACH (pas gorny)
1. dachdéwka ceramiczna zaktadkowa 0,65
2. tata drewninana 60 x 40 32 4,2 0,032
3. kontrtata drewniana 30x 60 100 4,2 0,008
4. folia paroprzepuszczalna
5. wigzary drewniane wg obliczen
6. wetna mineralna 300 0,4 0,12
7. folia paroszczelna
8. ptyty widk.-gips. Fermacell 12,5 12,5 0,156
STROP (pas dolny)
1. Ptyta OSB lub MFP (czes¢ srodkowa) 25 7,0 0,175
2. drewniana belka podtogowa wg obliczen
3. wetna mineralna 300 0,4 0,12
4. folia paroprzepuszczalna
5. 2 x ptyty wtdk.-gips. Fermacell 25 12,5 0,313
STROP - obcigzenia zmienne
1. Obcigzenie uzytkowe 0,5
2. Obcigzenie uzytkowe (czes¢ srodkowa) 1,5

Obcigzenia sniegiem
Strefa 3 obcigzenia sniegiem - 300 m.n.p.m.

s, = 0,006A-0,6 =0,006x300-0,6 =1,2 kN/m?*" >1,2 kN/m’
s = 1,20 kN/m?"

§= CxCixsxpi=10x1,0x1,20x pi=1,20 x pi kN/m2

Obcigzenie wiatrem
Kategoria terenu 1. Strefa 2 obcigzenia wiatrem - 300 m n. p. m.

h=6,27m
gy = 1,076 kN/m’

We =0 X Cpe = 1,076 X Cpe

Wartosci wspotczynnikow y; oraz c,,. sg dobierana przez program komputerowy
na podstawie pochylenia dachu.

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)8



G1 - 15szt.

4470

4470

STEZENIA ZGODNIE Z TABELA TARCICY A STABILNOSC CALEJ KONSTRUKCJI POWINNA BYC ZAPROJEKTOWANA OSOBNO

3401

WYTYCZNE OGOLNE

KONSTRUKCJA ZOSTALA OBLICZONA PRZY UZYCIU
PROGRAMU KOMPUTEROWEGO "PAMIR",

MiTek Polska - Pawel - LICENSE: 9104

NORMA DO PROJEKT.: PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
PELNE REZULTATY OBLICZEN DOSTEPNE NA WYDR.
OBLICZEN

USTAWIENIA OGOLNE

GRUBOSC TARCICY (mm): 60
CIEZAR WIAZARA (kg/warstwe): 151
ROZSTAW WIAZAROW (mm): 1000
WSPOLCZYNNIK REDYSTRYBUCJI OBCIAZEN: 1
KLASA KONSEKWENCJI: Cc2
KLASA UZYTKOWANIA: 2 =65% <= WW < 85%
STEZENIA: ZOBACZ TABELE TARCICY

OBCIAZENIA (N/m?)

STREFA SNIEGOWA: 3
OBC. SNIEGIEM (Sk, 300 m n.p.m.): 1200 N/m?
OBC. WIATREM (qp(z)): 1076 N/m?
OBC. ZMIENNE POZA POMIESZCZENIEM: 500
OBC. ZMIENNE WEWNATRZ POMIESZCZENIA: 1500
OBC. STALE NA DACHU: 1000
OBC. STALE NA SUFICIE: 440
OBC. STALE NA PODLODZE PODDASZA: 600
OBC. STALE NA SUFICIE PODDASZA: 440
OBC. STALE NA StUPKU PODDASZA: 300

DODANO CIEZAR WEASNY

REAKCJE PODPOROWE (N) (SGN)

2 N N WEZEKIER. KOS/D KOS KOK KOK KOCH P-SZER
“l & N nr MAX MAX MIN MAX MAX mm
Pl 1 POz 0 0 -4515 - 0
8940 1 PION. 13394 20451 21844 4115 16612 88
160, |220] 8180 220, l160 11 PION. 13394 20451 21844 4115 15063 88
7 7
160 8620 60 MAX UGIECIE (mm) (SGU)
WEZEL PION. POZ. KO NR
nr
s3 131 06 1113:23:2 (Wfin)
s3-13 13 0,6 1113:23:2 (Wfin)
TOLERANCJA POLOZENIA £LACZNIKA: 5 mm 3-(‘; |Av?/'|3NN P5£KTA - ZOBACZ WYDR B1L1|13‘Zg'3 (Wfin)
TARCICA GRUBOSCE 60 mm LACZNIKI - BEZ Zt.. NA DLUG. EACZNIKI - Zt.. NA DLUG. UGIEC - PUNKTACH - ZOBAC - OBLIC
WIAZAR- | WYSOKOSC | KLASA | STEZENIE | CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. CSI || WEZEL | PLYTKA | SZER. | DLUG. csl
OD-DO mm mm/szt. % || nr TYP mm mm % || nr TYP mm mm %
1-6 160 C24 1000 73 (|1 T150 145 205 83 || s1 GNA20 132 143 53
6-11 160 C24 1000 | 78(|2 GNA20 76 122 39 ||s2 GNA20 132 143 48
1-1 220 C24 3000 60(|3 GNA20 132 124 79| s3 T150 176 185 69
5-7 140 C24 Brak | 82 (|4 GNA20 105 143 95
4-13 140 C24 Brak | 21|15 T150 102 205 85 © Rysunek jest chroniony prawem autorskim i nie moze byc kopiowany, rozprowadzany lub wykorzystywany w inny spos6b bez zgody autora.
8-14 140 C24 Brak | 22| 6 GNA20 105 143 28
2-12 80| C24 Brak| 7|7 T150 102| 205 84 A ’c")/glzé’l"(f}u Dom jednorodzinny Ka 79
3-12 80 C24 Brak| 19| 8 GNA20 105 143 98 =
3-13 80 C24 Brak | 20||9 GNA20 132 124 76 PAmR ADRES Do adabtacii
9-14 80| C24 Brak| 18|10 GNA20 76| 122 39 OBIEKTU © adaptac
9-15 80 C24 Brak | 20 || 11 T150 145 205 83 ]
10-15 80| C24 Brak | 7|12 GNA20 132 124 62 TYTUL RYSUNKU Wigzar prefabrykowany G1
13 GNA20 132 246 99 SR
14 GNA20 132 246 99 PROJEKTOWAL mgr inz. Jozef Wotczanski 1:55
15 GNA20 132 124 63 :
DATA:
OPRACOWAL mgr inz. Pawet Zapotoczny 16.03.2019
323%2?75{‘;2%%‘;@3,“{3,3&06' UWAGA: |Zmiana ptytek kolczastych GNAZ20,[T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem prajektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)9 NR RYS:
WSPOLPRACA ZE StUPKIEM WIAZARA UWZGLEDNIONO W SPRAWDZENIU ZGINANIA SPRAWDZIt 3

WERSJA: 7.1 SR2 (105212)

CZAS: 09:05

Plik: Ka 79



Nr zlecenia Ka 79 Symbol : G1 16.03.2019 - 09:05

Obliczenia wigzara wykonano na programie komputerowym Pamir

Wersja: 7.1 SR2 (105212)
Program opracowany przez: MiTek Europe

Obliczenia wykonane przez

MiTek Industries Polska sp. z 0. 0.
ul. Poznanska 29K
59-220 Legnica

ID projektu

Norma projektu G

Klient : Dom jednorodzinny Ka 79 T
. Do adaptacji
: mgr inz. Jozef Wolczanski

Nr zlecenia : Ka79 %

Code type number : G1
Numer rysunku

Ogodlne parametry projektu

Podstawy projektowania konstrukciji PN-EN 1990:2004 + NA
Projektowanie konstrukcji drewnianych PN-EN 1995-1-1:2010 + NA
Obcigzenie state i obcigzenie zmienne PN-EN 1991-1-1:2004 + NA

Obcigzenie $niegiem PN-EN 1991-1-3:2005 + NA
Obcigzenie wiatrem PN-EN 1991-1-4:2008 + NA
Kontrola jakosci Nie

Klasa uzytkowania 2 =65% <= WW < 85%

Klasa konsekwencji CC2

Wspétczynnik redystrybucji obcigzen 1

Rozstaw 1000 mm

llo$¢ warstw 1

Parametry odbiegajgce zastosowane do tej czesci wigzara zostaty okreslone pod tabelg "Parametry tarcicy".
Ksztalt wigzara zostat pokazany na towarzyszgcym rysunku.

Sity zostaty obliczone zgodnie z pierwszym prawym teorii odksztatcen.

Wplyw deformaciji od $cinania zostat wziety pod uwage.

Obciazenia standardowe

Obciazenie state

Dach 1000 N/m?
Sufit 440 N/m?
Pas dolny wystawiony 440 N/m?
Strop 600 N/m?
Sufit poddasz 440 N/m?
Stupek poddasza 300 N/m2

Self-weight has been added

Obciazenie zmienne

ID Typ Wartos¢ Wezel Odsunigcie Wezet Odsunigcie Dystrybucja
N/m? Numer mm Numer mm mm

0OZ2 Poza pomieszczeniem 500 11 -278 1 -2830 2552

0Z2 Poza pomieszczeniem 500 1 2830 1 278 2552

0Z3 Wewnatrz pomieszczenia 1500 11 -2970 1 2970 3000

Obciazenie sniegiem

Strefa Sniegowa: 3

Sk 1200 N/m?

Wspotczynnik termiczny (Ct) 1

Wspétczynnik ekspozycji (Ce) 1

Wysokos$¢ nad poziomem morza 300 m

Obcigzenie nawisem $nieznym - Lewy Tak

Obcigzenie nawisem $nieznym - Prawy Tak

Barierka $niezna - Lewy Nie

Barierka $niezna - Prawy Nie

Obciazenie wiatrem

Kategoria terenu 1. Otwarty bez przeszkod
ap(z) 1076 N/m?

Szeroko$¢ budynku 8940 mm

Wysokos$¢ budynku 6270 mm

Dtugos¢ budynku 13900 mm

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)10
Pamir od MiTek - Wykonane przez MiTek Polska - Pawel - Licencja: 9104 Strona 1/6



Nr zlecenia Ka 79 Symbol : G1 16.03.2019 - 09:05

Obciazenie cztowiekiem
Nominalne obcigzenie cztowieka na pasie gérnym 1000 N
Nominalne obcigzenie cztiowiekiem na pasie dolnym 1000 N

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

Stan Graniczny Nosnosci

1 State 1,35*State

4 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3)

4:-3 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)

5 Krétkotrwate 1,00*State (Podnoszenie) + 1,50*Wiatr na szczyt

14 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg rownomiernie + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

14:-3 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg réownomiernie + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3 (Auto point live load)

20 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na lewym pasie gérnym

21 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na prawym pasie gérnym

22 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*(0Z2 + OZ3)

22:-3 Chwilowe 1,15*State + 1,50*Cztowiek na pasie dolnym + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)

501:1 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,5u1 prawo) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

501:1:-3  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, 0,51 prawo) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)

501:2 Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

501:2:-3  Sredniotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, 0,5u1 lewo) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)

514:1 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

514:1:-3  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3 (Auto point live load)

514:2 Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

514:2:-3  Sredniotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3 (Auto point live load)

672:1 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:1:-3  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:2 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:2:-3  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:3 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:3:-3  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:4 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:4:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:5 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

672:5:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:6 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

672:6:-3  Krdétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:7 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

672:7:-3  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:8 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

672:8:-3  Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:17 Krotkotrwate 1,15*Stafe + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

672:17:-3 Krétkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:18 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

672:18:-3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:19 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

672:19:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:20 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

672:20:-3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
672:21 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:21:-3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:22 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:22:-3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:23 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:23:-3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
672:24 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

672:24:-3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
673:1 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:1:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

673:2 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:2:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

673:3 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:3:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

673:4 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:4:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

673:5 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:5:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)

673:6 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:6:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

673:7 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:7:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

673:8 Krotkotrwate 1,15*State + 1,50*Snieg rownomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

673:8:-3  Krotkotrwate 1,15*Stafe + 1,50*Snieg réwnomiernie + 0,90*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)

674:1 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

674:1:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:2 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:2:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:3 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

674:3:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:4 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05(0Z2 + 0Z3)

674:4:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:5 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05%(0Z2 + 0Z3)

674:5:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
674:6 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:6:-3  Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
674:7 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:7:-3  Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
674:8 Krotkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:8:-3  Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load)
674:17 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:17:-3 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (U1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)11
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Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obciazenia Nazwa

674:18 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:18:-3 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:19 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:19:-3 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:20 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + 0Z3)

674:20:-3 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 1,50*Wiatr lewy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:21 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

674:21:-3 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 1) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:22 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

674:22:-3 Kroétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 2) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:23 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

674:23:-3 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
674:24 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3)

674:24:-3 Krétkotrwate 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 4) + 1,05*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load)
Stan Graniczny Uzytkowania

1000:1 State 1,00*State: Winst

1000:2 State 1,00*State: Wfin

1002:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg réwnomiernie) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Winst

1002:1:-3 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg rownomiernie) + 0,70%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Winst

1002:2 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg rownomiernie) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Wfin

1002:2:-3 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg rownomiernie) + 0,70%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Wfin

1012:1:1 Sredniotrwate 1,00%(State + Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo)) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Winst

1012:1:1:-3  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst

1012:1:2 Sredniotrwate 1,00%(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Wfin

1012:1:2:-3  Sredniotrwate 1,00%(State + Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo)) + 0,70%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Wfin

1012:2:1 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1012:2:1:-3  Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst

1012:2:2 Sredniotrwate 1,00*(State + Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Wfin

1012:2:2:-3  Sredniotrwate 1,00%(State + Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo)) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin

1101:1 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1101:1:-3 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst

1101:2 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1101:2:-3 Sredniotrwate 1,00*State + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin

1113:1:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Winst

1113:1:1:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Winst
1113:1:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Wfin

1113:1:2:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0OZ2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:2:1 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Winst

1113:2:1:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Winst
1113:2:2 Krotkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Wfin

1113:2:2:-3  Krotkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Wfin
1113:3:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1113:3:1:-3 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Winst
1113:3:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Wfin

1113:3:2:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Wfin
1113:4:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:4:1:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + 0Z3) (Auto point live load): Winst
1113:4:2 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + 0Z3): Wfin

1113:4:2:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(OZ2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:5:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1113:5:1:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:5:2 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:5:2:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:6:1 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1113:6:1:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:6:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:6:2:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:7:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1113:7:1:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:7:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:7:2:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:8:1 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (1 lewo, Op1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:8:1:-3 Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:8:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (u1 lewo, Ou1 prawo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:8:2:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg lewy (41 lewo, Ou1 prawo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:17:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:17:1:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:17:2 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:17:2:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:18:1 Krotkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:18:1:-3  Krotkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:18:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:18:2:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:19:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1113:19:1:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:19:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:19:2:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:20:1 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:20:1:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:20:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Op1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:20:2:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr lewy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:21:1 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Winst

1113:21:1:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:21:2 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:21:2:-3  Krotkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 1)) + 0,50*Snieg prawy (41 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:22:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:22:1:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:22:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:22:2:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 2)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:23:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + 0Z3): Winst

1113:23:1:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst
1113:23:2 Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:23:2:-3  Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
1113:24:1 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70%(0Z2 + OZ3): Winst

1113:24:1:-3  Krotkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Winst

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)12
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Nr zlecenia Ka 79 Symbol : G1 16.03.2019 - 09:05

Kombinacje obcigzen

ID Czas trwania obcigzenia Nazwa

1113:24:2 Krétkotrwate 1,00*(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3): Wfin

1113:24:2:-3  Krétkotrwate 1,00%(State + Wiatr prawy (parcie, permutacja 4)) + 0,50*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 0,70*(0Z2 + OZ3) (Auto point live load): Wfin
Drgania

2000 Chwilowe 1,00*Drgania

Parametry tarcicy

Grupa tarcicy Wezly Przekréj poprzeczny Klasa Stezenie CSI KO Typ CSI

mm mm/szt. % Nr
Pas gorny Lewy 1-6 60x160 C24 1000 73 14 CSI - Sita $cinajaca
Stupek pomieszczenia Lewy 4-13  60x140 C24 Brak 21 14 Maks. ztozony CSI
Stupek pomieszczenia Prawy  8-14  60x140 C24 Brak 22 14 Maks. ztozony CSI
Jetka 5-7 60x140 C24 Brak 82 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 9-15  60x80 C24 Brak 20 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 2-12  60x80 C24 Brak 7 4 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 10-15 60x80 C24 Brak 7 4 Maks. ztozony CSI
Pas gorny Prawy 6-11 60x160 C24 1000 78 514:2 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 3-12  60x80 C24 Brak 19 673:7 Maks. ztozony CSI
Pas dolny 1-11 60x220 C24 3000 60 674:23 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 9-14  60x80 C24 Brak 18 674:23:-3 Maks. ztozony CSI
Krzyzulec 3-13  60x80 C24 Brak 20 674:3:-3 Maks. ztozony CSI
tacznik
tacznik Wykonany w Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych
Typ

T150 MiTek Czech Republic  1020-CPD-070038938, DoPMIT-T150
GNA20 MiTek Czech Republic  1020-CPD-070038938, DoPGNA20-MIT

Max tolerancja potozenia tgcznika: 5 mm

Wezet tacznik Rozmiar csli
Numer Typ Szerokosc Dlugosé¢ %
1 T150 145 205 83
2 GNA20 76 122 39
3 GNA20 132 124 79
4 GNA20 105 143 95
5 T150 102 205 85
6 GNA20 105 143 28
7 T150 102 205 84
8 GNA20 105 143 98
9 GNA20 132 124 76
10 GNA20 76 122 39
11 T150 145 205 83
12 GNA20 132 124 62
13 GNA20 132 246 99
14 GNA20 132 246 99
15 GNA20 132 124 63
s1 GNA20 132 143 53
s2 GNA20 132 143 48
s3 T150 176 185 69

Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet Odsuniecie Grupa tarcicy KO Pion. Poz. Moment
Numer mm Nr N N kNm
1 4470 Pas dolny 4:-3 1050

14:-3 1500

22:-3 1050

501:1:-3 1050
501:2:-3 1050
514:1:-3 1500
514:2:-3 1500
672:1:-3 1050
672:2:-3 1050
672:3:-3 1050
672:4:-3 1050
672:5:-3 1050
672:6:-3 1050
672:7:-3 1050
672:8:-3 1050
672:17:-3 1050
672:18:-3 1050
672:19:-3 1050
672:20:-3 1050
672:21:-3 1050
UWAGA: Zmiana plytek k6kz2&ysh GNBAQ0, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)13
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Obciazenie skupione w kazdej kombinacji obcigzen (SGN)

Wezet Odsunigcie Grupa tarcicy KO Pion. Poz. Moment
Numer mm Nr N N kNm
1 4470 Pas dolny 672:23:-3 1050

672:24:-3 1050
673:1:-3 1050
673:2:-3 1050
673:3:-3 1050
673:4:-3 1050
673:5:-3 1050
673:6:-3 1050
673:7:-3 1050
673:8:-3 1050
674:1:-3 1050
674:2:-3 1050
674:3:-3 1050
674:4:-3 1050
674:5:-3 1050
674:6:-3 1050
674:7:-3 1050
674:8:-3 1050
674:17:-3 1050
674:18:-3 1050
674:19:-3 1050
674:20:-3 1050
674:21:-3 1050
674:22:-3 1050
674:23:-3 1050
674:24:-3 1050

2000 1000
6 -2249 Pas gorny Lewy 20 1500
6 2249 Pas gorny Prawy 21 1500
1 135 Pas dolny 22 1500
22:-3 1500

Maks/Min reakcje podporowe (SGN)

Wezel Kier. Stale KO Dlug. KO Sred. KO Krot. KO Chwi. KO Jednostka
Numer
1 POZ. Max 0 - 0 - 0 - 4515 6747 0 - N

Min 0 - 0 - 0 - -4515 674:3 0 - N
1 PION. Max 13394 1 0 - 20451 4 21844 673:1 16612 22 N

Min 13394 1 0 - 14102 514:2:-3 4115 5 11733 21 N
11 PION. Max 13394 1 0 - 20451 4 21844 673:5 15063 22 N

Min 13394 1 0 - 14102 514:1:-3 4115 5 11733 20 N
Wiazar
Wezel Aktualnie Wymag. szerokos¢ KO Wymag. pow. efektywna kc90 fc,k Timber resistance CSI
Numer mm mm mm? N/mm? N %
1 220 88 4 8880 1,50 2,5 38769 52,8
1 220 88 4 8880 1,50 2,5 38769 52,8
Max ugiecie (SGU)

Typ przypadku obcigzenia???: Ztozony

Element Sytuacja Deformacja Deformacja Kombinacja obciazen

Wezty Pionowo Poziomo

mm mm
s3 Winst 9,1 0,3 1113:23:1
s3-14 Winst 9 0,4 1113:23:1
s3-13 Winst 9 0,3 1113:23:1
8-9 Winst 7.4 -4,1 1113:23:1
8 Winst 7,3 -4,1 1113:23:1
8-14 Winst 7,3 -4 1113:23:1
s3 Wfin 13,1 0,6 1113:23:2
s3-13 Wfin 13 0,6 1113:23:2
s3-14 Wfin 13 0,7 1113:23:2
8-9 Wfin 10,2 -5,1 1113:23:2
8 Wfin 9,8 -5 1113:23:2
8-14 Wfin 9,8 -4,9 1113:23:2

Sprawdzenie drgan

Wspétpraca stupka poddasza Tak
Wspotpraca poszycia stropu Tak
Wspotpraca sufitu Nie

Diugos¢ stropyyAGA: Zmiana ptytRRMBastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)14
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Materialy
Typ Materiat Ciezar Grubos¢ Modut E
kg/m? mm  N/mm?
Poszycie stropu  OSB 4 25mm 16 25 4800
Sufit Gyproc Fireline 13 mm 10 13 2000
Rozpigtos¢
Rozpietos¢ Strop Rodzaj Wysokos¢ Klasa Rozmiar Rozstaw Wysokos¢ Dodatkowy Catkowity Modalny
swobodna ciagly rozpietosci belki mm mm stropu ciezar cigzar wspoélczynnik
mm stropowej mm kg/m? kg/m? tlumienia
mm
3140 Tak Wewnetrzna 220 C24  60x220 1000 258 0 31,54 0,01
Czestotliwos¢ Dozwolona Ugiecie Dozwolone Odpowiedz Dozwolona Rezultat
podstawowa Minimalna pod wplyw. Maksymalne predkosci odpowiedz drgania
Hz Czestotliwosé 1kN Ugiecie na impuls jednoskowy predkosci
podstawowa sity skupionej mm mm/Ns? na impuls jednostkowy
Hz mm mm/Ns?
21,82 8 0,98 3 23,29 38,26 Spetniono

Maks/Min reakcje podporowe (SGU)

Wezel Kier. Reakcja podporowa KO

Numer

1 POZ. Max 3010 N 1113:7:1
Min -3010 N 1113:3:1

1 PION. Max 15966 N 1002:1
Min 9922 N 1000:1

11 PION. Max 15966 N 1002:1
Min 9922 N 1000:1

UWAGA: Zmiana plytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)15
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Stan Graniczny No$nosci - Sredniotrwate

I; 600 N/m |

!
505 4

14 - 1,15*State + 0,75*Snieg réwnomiernie + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

Stan Graniczny Nosnosci - Sredniotrwate

62 N/m [

I I
505> ¥ 505 505

514:2 - 1,15*State + 0,75*Snieg prawy (u1 prawo, Ou1 lewo) + 1,05*0Z2 + 1,50*0Z3

Stan Graniczny Nosnosci - Krétkotrwate

!
o®
7/
77&0
& 2 I I % )
X o 525 N | I l i 525 = 4
Sl 118 69 Il 2
— 62 N/m | —
505" ¥ 505 505
. 1227
679 =
674:23 - 1,15*G+0,75*Snieg prawy, 0 lewy+1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)+1,05*(0Z2+0Z3)
NR ZLECENIA KOMBINACJE OBCIAZEN
Ka 79 SPORZADZIL: mgr inz. Pawet Zapotoczny Strona 1/1
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA29 | 1H 560 Ribd:-na inneywiy MageUZgRegie saaHFyeaprojekiu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)16 REV.
7.1 SR2 (105212) G1 5 Do adaptacji mgr inz. Jozef Wotczanski
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674:23 - 1,15*G+0,75*Snieg prawy, 0 lewy+1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)+1,05*(0Z2+0Z3)
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674:23 - 1,15*G+0,75*Snieg prawy, 0 lewy+1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)+1,05*(0Z2+0Z3)
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674:23 - 1,15*G+0,75*Snieg prawy, 0 lewy+1,50*Wiatr prawy (parcie, permutacja 3)+1,05*(0Z2+0Z3)
NR ZLECENIA SikY
Ka 79 SPORZADZIL: mgr inz. Pawet Zapotoczny Strona 1/1
UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA29 | 1H 50 Ribd:-na inneywiy MageUZ gRe e saaHFyeaprojekiu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.) 17 REV.
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Jozef Wotczanski Legnica, dn. 18.03.2019 r

(imie i nazwisko) (data)
Nr ew. 62/82/LW

(nr uprawnien)

D0OS/B0O/1117/01

(nr cztonkowski izby zawodowej)

Oswiadczenie

projektanta lub osoby sprawdzajgcej projekt budowlany.

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. DZ. U. Nr 207 z
2003 r. poz. 2016 z péz. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy konstrukcji
dachu budynku mieszkalnego Ka 79, sporzgdzony w dniu 18.03.2019 , zostat wykonany
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(piecze¢ wraz z podpisem)

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)19



POLSKA
I I B A
- INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-I9W-F4U-ICB *

Pan J6zef Wotczarski o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/1117/01

adres zamieszkania ul. Koralowa 7, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Doinosiaskiej Okregowej izby inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Iniynieréw
Budownictwa,

Podpts Jest| E

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)20
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(pleczed)

e

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techniczngch w budownictwie

Na podstawie 55 uss '1 2 §. 6 'us‘.t.'..j.’ ..§ 7 ... i'§ 13 ust. 1 pkt ... _2 [T
{

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975

.

W sprawie samodziei_'-n:vch funkeji technicznych w hudownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, 7

¢ Jé f ‘*JOH‘Z NSKI'
Obywatel @) ...~ 02° Akt R
(imle | nazwisko) LT
magister 1n4yn1er budownictwa lgdowego
....................................................................... e
1 aid ziernik P
urodzony {a) dnia ... 13 .................................... 9. 40 W OSadzie ..... (‘ uI‘neJ

posiadé\ przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

pro,jektanta i kierownika budowy

(rodza) fu nkcjn

) ) komtrukcmno - budowlane,j
W SPECIAINOSC] uutimmmmmmimmimiesie

w zakresie ...

(spec]ulizacjd zawodowa)
MA-BUAMNY

CWD MA-BUA-14 zam, 10087T-Kw-W-76 WDA zam, 218-K! 50.000 plém. 7Ig

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)21



Obywatel (k8) ... Jézef WOLCZANSKI . oo jest upowazniony (g) do:

1/

2/

3/

Ofrzymuje :

Ob.
Legnica, ul. Pancerna 25/7

t.imll: { nazwisko)

sporzgdzania projektéw w zakresie rozwigzar konstrukcyjno - budowl:
pych budynkdéw oraz innych budowli, z wylgczeniem linii, wegzidw

i stacji kolejowych, drdg oraz lotniskowych drég startowych

i manipulacyjnych, mosidéw, budowli hydrotechnicznych i mblioracji
wodnych, '

sporzgdzania w budownictwie oséb Tizycznveh projektdw si

rozwigzant architektonicznych ’ . Y R

a/ budynkdw inwentarskich i gospodarczych, adaptecji pro jektdéw
typowych i powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacjg tvch
~-budynkdw, _ '

b/ budowli nie bgdgcych budynkami,

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowanir
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw bﬁdowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie wszelkich
Pudqudw oraz innych budowli, z wyXgczeniem linii, wezidw 1 stacji
xolejowych, drég oraz lotniskowych drdég startowych i manipulscyjnyc
mostdéw, budowli hvdrotechnicznych i wodnomelioracy jnych. w o

inz. Jézef WoXczeriski

sA S KTOR
: ;‘S} A?cl-ule 1 Wojewddziwa
e
1

(podpis 1 pleczgé)

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)22



Gdzie zamoéwi¢ wigzary?
Autoryzowane zaktady prefabrykacji i punkty sprzedazy

(wg koddw)
AUTORYZOWANE ZAKtADY PREFABRYKACII:
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
ERAGA ul. Cienista 20 lok. 17 02-439 Warszawa 22 2111890 |eraga@eraga.com.pl
N-DREWNO Sniadéwko 11A 05-180 Pomiechéwek 783542 565 |biuro@ndrewno.pl
HATEK ul. Tartaczna 71 06-102 Puttusk 23692 77 31 |hatek@hatek.com.pl
WIAZARY CZAPLICKI Chmielen Wielki 15 06-316 Krzynowtoga Mata 509 732996 |janusz.czaplicki@op.pl
LUGRO ul. Sikorskiego 116 07-200 Wyszkow 501 005 418 |piotr@fabryka-wiazarow.pl
DOMYIDACHY.PL Zelkdw Kolonia ul. Piaskowa 27 08-110 Siedlce 505027173 |biuro@domyidachy.pl
Mazurskie Chatupy ul. Fabryczna 13C 11-040 Dobre Miasto 502454572 |biuro@mazurskiechalupy.pl
WIAZARY GK ul. Sztynwatdzka 14 13-340 Biskupiec 570333971 |biuro@wiazarygk.pl
FH CASTOR ul. Demokracji 4b 14-100 Ostroda 89 642 27 00 |m.kaminski@castor.net.pl
BUD-DACH Kojty 21 17-200 Hajnowka 660 151 845 |grzegorz.malaszkiewicz@buddach.pl
BST HOUSE ul. Zenonéw 45B 26-624 Kowala 608515755 |wiazary@bsthouse.pl
CONCEPT EIENDOM Rudno 178 32-067 Tenczynek 601598 462 |biuro@cocncepteiendom.pl
Skandach ul. Fabryczna 4 34-100 Wadowice 508 730 766 |slawomir@scandach.pl
F.U.H.P. CANADA SYSTEM ul Lesna 66 34-600 Limanowa 1833757 24 |biuro@canada-system.pl
SAWE Niechobrz 923 36-047 Niechobrz k/ Rzeszowa 17 8718146 |wojciechsikora@sawe.pl
MT SYSTEM ul. Czestochowska 16 42-283 Borondéw 602 797 327 |biuro@wiazarymt.pl
ALDACH ul. Zarnowiecka 58 42-445 Szczekociny 668 315 028 |kontakt@aldach.pl
Moskata Domy ul. Gérecka 148a 43-438 Brenna 601251545 |info@moskala.com.pl
WIAZAR SYSTEM ul. Wotczyriska 63B 46-264 Krzywiczyny 77 414 14 68 |kontakt@wiazar-system.pl
ZIMMERMANN ul. Edmunda Strzeleckiego 4 47-133 Jemielnica 660450 720 |biuro@zimmermann-dach.pl
WIAZAR PLUS ul. Mitoszycka 18 51-502 Wroctaw 884 641414 |biuro@wiazar-plus.pl
AX Projekt ul. Géralska 46 53-610 Wroctaw 510673 510 |biuro@wiazary.wroclaw.pl
WIAZAR POLSKA ul. Swidnicka 4 58-140 Jaworzyna Slaska 578211132 |biuro@wiazarpolska.pl
WESTMALL ul. Kosciuszki 6a 59-230 Prochowice 76 858 56 86 |westmall@westmall.com.pl
INTER-LERS ul. Czarnieckiego 8 62-270 Ktecko k/ Gniezna 614270423 |wyceny@inter-lers.pl
WIAZARY GORSKI ul. Powstaricow Wikp. 17 62-561 Slesin 48 63 2704 387 |biuro@wiazarygorski.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Kaliska 47 63-430 Odolanéw k/ Ostrowa Wlkp. 62 733 8331 |wiazary@burkietowicz.pl
BLACH-DEK ul. Przemystowa 7 64-200 Wolsztyn 68384 2521 |konstrukcie@blachdek.com.pl
Zetbeer Orzeszkowo 29 64-420 Kwilcz 612915021 |wiazary@zetbeer.pl
ZRB Lechnar ul. Stowackiego 20 64-761 tokacz Maty 604 780 241 |biuro@lechnar.pl
WIAZARY LISIEWICZ ul. Rozwojowa 14 66-100 Sulechow 502 080 236 |konstrukcje@lisiewicz.com.pl
WIAZARY LEWANDOWSKI Swierkocin 30 66-460 Witnica 9575217 58 |biuro@wiazary-lewandowski.pl
KONSTRUKCYJNY.PL ul. Kolejowa 1 67-400 Wschowa 600332985 |biuro@konstrukcyiny.pl
PARTNER ul. Przysztosci 20 70-893 Szczecin 9146217 20 |info@partner.szczecin.pl
KUDRA | SPOtKA ul. Lubieszyriska 6 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 913115032 |biuro@kudra.com.pl
JONDA Konstrukcje Sp. z 0.0. ul. Wielecka 21B 72-006 Mierzyn k/ Szczecina 914834241 |kontakt@jonda-konstrukcije.pl
Tartak ROGOZINA Rogozina7B 72-350 Niechorze 604 147 557 |info@tartakrogozina.pl
SOLIDNYDACH.PL ul. Wojska Polskiego 30 74-400  |Debno 695 155 019 |biuro@solidnydach.pl
WASCO VILLA Stary Krakéw 36/Kanin 17A 76-100 Stawno k/ Koszalina 598108299 |biuro@wascovilla.pl
PPHU ROMAR ul. Kolejowa 25A 78-630 Cztopa 6725918 22 |info@pphu-romar.pl
COMPLEX ul. Szeroka 4 83-330 Borkowo k/ Gdarska 58 685 88 00 |borkowo@complex.gda.pl
Stolarka Sp.z 0.0 Mojusz 68 83-334 Miechucino 881 035350 |biuro@eurowiazary.pl
ZHUP ZDRAMET ul.Zdrada 8A 84-100 Puck 58 673 8281 |drewno@zdramet.pl
SZUWALA WIAZARY ul. Bydgoska 48 86-050 Solec Kujawski 602 665 634 |biuro@szuwalawiazary.pl
SETLER ul. Wislana 35 87-125 Silno 509 041 383 |konstrukcje@setler.pl
Ecoplan ul. Mostki 2a 87-815 Smélnik 605 852 233 |ecoplan@op.pl
Bracia Wiland Kierzkowo 12A 88-403 Jadowniki Rycerskie 604456374 |biuro@wiland.pl
WPW INVEST ul. Tylna 4C/5 90-364 todz 42 676 50 96 |biuro@wpwinvest.pl
DREWPROJEKT ul. tabentowicza 10 95-050 Konstantyndw todzki 887 520440 |drewprojekt@o02.pl
KD Marcinkowscy Paprotnia 11a 95-060 Brzeziny 696472928 | biuro@kdmarcinkowscy.pl
KASMO Sp. z 0.0. ul. Kilinskiego 33 95-200 Pabianice 533939493 |firma@kasmo.com.pl
MABUDO ul. Ceramiczna 8 98-220 Zduriska Wola 43 8234141 |domy@mabudo.pl
WIAZAR DACH Nowa Wie$ 54A 98-275 Brzeznio 605 601 004 |wiazar.dach@gmail.com
TARTAK J.W. WITKOWSCY Rychtowice 21B 98-300 Wielun 43 842 86 00 |kontakt@wiazar.pl
LOG POL Sp. z 0.0. Biata 131 /k Pajeczna 98-332 Rzasnia 44 63168 47 |logpol@logpol.com.pl
HANTVERKARPOOLEN Kocierzew Potudniowy 104A 99-414 Kocierzew Ptd. k/towicza 46 8372012 |biuro@twojdachtwojdom.com
BIURA HANDLOWO-PROJEKTOWE
Nazwa firmy Ulica Kod Miasto telefon e-mail
LUGRO ul. Zakroczymska 16 05-100 Nowy Dwér Mazowiecki 510510417 |biuro@fabryka-domow.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Slask ul. Strzelcéw Bytomskich 87B 41-914 Bytom 530308513 |[slask@wiazar-system.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Wroctaw ul. Kobierzycka 10 3 pietro 52-315 Wroctaw 530303477 |m.iwaniak@wiazar-system.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Wincentego Pola 10 58-500 Jelenia Géra 609 408 408 |m.myrlak@burkietowicz.pl
INTER-LERS o/Poznari ul. Kopanina 28/32 pok. 110 60-105 Poznan 72 888 83 53 |poznan@inter-lers.pl
ROMAR o/ Poznan ul. Marceliriska 100/87 60-324 Poznan 61226 82 22 |poznan@pphu-romar.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. 5 stycznia 2/2 64-200 Wolsztyn 68384 27 20 |a.przadka@burkietowicz.pl
WIAZAR-SYSTEM o/Lubuskie ul. Przemystowa 20 67-300 Wiechlice 530152001 |k.lindmajer@wiazar-system.pl
WIAZARY SZUWALA o/ Pomorze ul. Gdanska 1A 83-304 Przodkowo 666 377 388 | konstruktor@szuwalawiazary.pl
INTER-LERS o/Bydgoszcz ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz 523202923 |bydgoszcz@inter-lers.pl
WIAZARY BURKIETOWICZ ul. Obywatelska 128/152 94-294 todz 517 920532 |k.szyszkiewicz@burkietowicz.pl
WIAZAR DACH o/t6dz ul. Rokiciriska 132 (1-sze pietro) 95-020 Andrespol k/todzi 693 549 337 |wiazar.dach.lodz@gmail.com
WIAZARY CZAPLICKI o/towicz ul. todzka 69 99-400 towicz 721136 024 |ambud.konstrukcje@gmail.com

UWAGA: Zmiana ptytek kolczastych GNA20, T150 i M14, na inne, wymaga uzgodnienia z autorem projektu (Art. 49 ust. 2 Pr. Aut.)23
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